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Systém Domi

nus-Millennium

Systém Dominus-Millennium je univerzalni, stavebnicovy,
multiprocesorovy, sbérnicovy systém pro sbér, zpracovani a distribuci
informaci. Je urCen ptredevsim pro zabezpeceni objektl a arealt
malého, stfedniho 1 velkého rozsahu s ndvaznosti na systém kontroly
pohybu osob.

Koncepce systému stavi na zkuSenostech se systémy Dominus a
Terminus a je tvofen ucelenou fadou nékolika typil Gstfeden, z nichZz
kazda disponuje jinymi moZnostmi a rozsahem funkci, coZz predurcuje
typ objektu, pro ktery je urcena. Programové vybaveni je pro vSechny
typy shodné.

Komplexnost systému podtrhuje programové vybaveni, které dovoluje
monitorovat a zpracovat historii udalosti (aplikace TerminW a
TermW(CS), konfigurovat ustfednu (aplikace SetTermW) a
centralizovan€ monitorovat a ovladat systém prosttednictvim pocitace
(aplikace PanTermW).

Program SetTermW

Program umoznuje:

Program je ur€en organizacim provadéjicim instalaci a nasazeni
systému fady Dominus-Millennium. Vzhledem k tomu, Ze systémy této
fady jsou urceny spiSe pro rozsahlejsi objekty, je zadavani vSech
konfiguraénich parametrii ptes klavesnici ovladaciho panelu ¢asové
naro¢nd zalezitost. Proto vznikl program SetTerm W, ktery umoziiuje
zkratit pfipravu zatizeni k provozu na co nejkratsi dobu.

e piehledné nastavit vS§echny konfigura¢ni parametry instalace

¢ vizualizovat konfiguraci v ndzorné, graficky pfijatelné forme

o ke kazdé¢ instalaci, historii i obrazu paméti definovat a udrzovat
popisné udaje

o ke kazd¢ instalaci, historii 1 obrazu paméti uchovavat denik
¢innosti, které byly s instalaci provadény; tento denik 1ze kdykoliv
prohlizet

e piijmout/odeslat konfigura¢ni parametry z/do Ustfedny

e piecist/zapsat kompletni obsah paméti RAM dustfedny
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e piecist kompletni historii systému

¢ komunikovat pomoci sériové linky, telefonni nebo pocitacové sité

¢ definovat pfedvolby komunika¢nich parametri

e provadét vzdalenou spravu systému pomoci modemu nebo
internetu

¢ bezpecné komunikovat pomoci Sifry

e archivovat konfigura¢ni parametry, obsah paméti nebo data historie
v oteviené nebo Sifrované formeé

e pii odesilani kontrolovat, zda odesilana data patii ptipojené
ustfedné

e spravu vSech datovych soubort pomoci datového spravce

e provadeét selektivni vystup instalace na tiskarnu

e vypsat konfigura¢ni parametry do souboru v textovém (.txt),
databazovém (.csv) nebo univerzalnim (.ini) tvaru

e exportovat data pro systémy Latis a Contact ID

e piecist, smazat a naprogramovat obsah paméti Flash a RTC

e provést revizi redlnych vstupll systému

e zjistit a nastavit aktudlni ¢as a datum Ustfedny

e zjistit verzi programového vybaveni tstfedny

e obousmérné synchronizovat ¢asy a data Ustfedny a pocitace

e kazdé osobé povétrené obsluhou definovat piistupové jméno, heslo
a ¢innosti, které mtize provadet

e automaticky zjiStovat existenci nové verze aplikace

o aktualizovat aplikaci z internetu

¢ kdykoliv pouzit rozsahlou ndpovédu

e program lze doplnit o programovy ovladaci panel, ktery umozni
monitorovat a ovladat systém piimo z prostiedi aplikace

e program lze doplnit o prohliZe¢ historie, ktery umozni pracovat s
daty historie.

e program lze doplnit o prohlize¢ dochazky, ktery umozni pracovat s
daty transakci.
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Pozadavky pro spusténi

Program SetTermW je 32-bitova aplikace pro prostiedi Windows NT a
pozdé&jsi. Pro svoji instalaci vyZzaduje CD mechaniku a pro pfipojeni
ustfedny jeden volny sériovy port, USB port anebo sitovou kartu. Jiné

pozadavky nejsou.

Instalacni disk

Program SetTermW a jeho moduly je dodavéan na instalacnim CD
disku, ktery obsahuje nasledujici soubory:

SetTermWnnn_Setup.exe

Posledni.txt

instalace aplikace (nnn je Cislo
verze).

posledni aktualizované informace
(nemusi byt).

Po nainstalovani Ize v cilovém adresafi nalézt nasledujici soubory:

SetTermW.exe
SetTermW_CSY.chm
SetTermW_CSY.pdf

UpdateRun.exe
Licence.txt
Ctime.txt
unins000.exe
unins000.dat

Soubory modulu PanTerm:
PanTerm3.dll
SetTermWPanPop_CSY.chm,

SetTermWPan_CSY.chm
Slozka Zvuky

Soubory modulu HisTerm:

HisTerm1.dll

vlastni aplikace

napoveda aplikace

navod k pouziti aplikace a modulu
PanTerm

pomocny aktualizaéni program
licen¢ni podminky

aktudlni informace

program pro odinstalovani

datovy soubor pro odinstalovani.

programovy ovladaci panel

napoveéda modulu
zvuky.

prohlize¢ dat historie
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Instalace

Vybér jazyka
privodce instalaci

SetTermWHisPop CSY.chm,
SetTermWHis_CSY.chm napovéda modulu
SetTermW-HisTerm_CSY.pdf navod k pouziti modulu.

Soubory modulu DochTerm:

DochTerm1.dll prohlize¢ dat dochazky
SetTermWDochPop CSY.chm,
SetTermWDoch_CSY.chm napovéda modulu

SetTermW-DochTerm_CSY.pdf navod k pouziti modulu.

Instalace aplikace se provede spusténim instala¢niho programu
SetTermWnnn_Setup (nnn je Cislo verze), ktery vas automaticky
povede az do konce instalace.

Yipheér jazyka privodce instalaci

Dvalke jazyl, kkery se ma pougit pfi instalac:

IfeEtina j
0.4 I Skorno |

Prvni dialogové okno Vyber jazyka pritvodce instalaci umozni zvolit
jazyk, ve kterém bude proces instalace veden.

Aktivace tlacitka /OK] zpisobi piechod k dalsimu oknu, aktivace
[Storno] pterusi proces instalace.

10
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Privodce inztalaci |

Vita Vas privodce instalaci
produktu SetTermW.
Produkt SetTerm'' 5,10 bude nainstalovan na Yas poditad,

Dive nef budete pokrafowvat, doporufuje se ukondit veskeré
spuiténé aplikace,

Pokracujte Klepnutim na Hadtko DalE, nebo ukondete
prireodee instalaci taditkem Storno,

Dalsi = I Storno

Vita Vas priivodce
instalaci

Privodce inztalaci

Licentni smlouva

Dialogové okno Vitd Vs privodce instalaci obsahuje zakladni
pokyny k instalaci.

Aktivace tlacitka /Dalsi >] zpisobi ptechod k dalSimu oknu, aktivace
[Storno] pterusi proces instalace.

Dfive nez budete pokracowat, prectéte si prosim pozorngé nasledujicl ddleziké
informace,

aby instalace mohla pokracoyat,

Prectéte si prosim buka licenéni smlowyu, Musike soublasic s podminkami E&to smiloussy,

LICEMENT LUIEDMANT ﬂ

STYRZEMIM TETO DOHODY SOUHLASITE SE WSEMI MIZE LWEDENYMI
PODMINKAMI,

MESOUHLASITE-LI, PRERUSTE INSTALACT A PRODUKT YRATTE TaM, KDE 15TE
JE] ZAKCOUPILL.

W bomko ujednani predstavuije pojem Software vie, oo je dodavano na inskalacnim
disku a také dokumentac dodawanou s programen.,

= Souhlasim s podminkami licendhi smioussy

% Mesouhlasim s podminkami licencni smlouswsy

=1

< Zpet I [als = I Storno

11
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Licen¢éni smluva

Privodce inztalaci

Zvolte cilové umisténi

Dialogové okno Licencni smlouva ptedklada podminky, za kterych
muZze uzivatel aplikaci pouzivat. UZivatel musi s témito podminkami
bez vyhrad souhlasit, coZ potvrdi zaskrtnutim volby Souhlasim

s podminkami Licencni smlouvy.

Aktivace tlacitka [Storno] pterusi proces instalace, aktivace tlacitka

[< Zpét] zplsobi prechod k predchozimu oknu a aktivace tlacitka
[Dalsi >] zptsobi ptechod k nasledujicimu oknu.

k.am ma byt produkk SetTermi nainstalovan?

Privodee nainstaluje produkt SetTerm do nasledudici sloZky,

Pokracujte klepnutim na tladitko Dalsi, Cheete-li 2volit jinou slozky, Hepnéte na tlacitko
Prochazet,

IC:'I,F'r-:ugram Files\SPELZAYSetTermWs 40 Prochazet. .. |

Instalace wyZaduje nejméné 6,3 ME volného mista na disku,

< Zpet I Dalsi = I Storno

Zvolte cilové
umisténi

Dialogové okno Zvolte cilové umisteni umoznuje vybér slozky, kam
bude aplikace nainstalovana. Pokud vam nevyhovuje implicitné
nastavend slozka, muzete ji zménit. Lze také zadat neexistujici slozku,
ktera bude automaticky vytvofena.

Aktivaci tlacitka /Dalsi >] dojde k potvrzeni cilové slozky a presunu
k nésledujicimu oknu. Aktivace tlacitka /Storno] prerusi proces
instalace a aktivace tlacitka /< Zpét] zpusobi piechod k pifedchozimu
oknu.

12
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Privodce inztalaci

Zvolte soutasti
Jaké soucasti maji byt nainstalowary?

Zazkrtnéte soucasti, kkeré maji byt nainstalovany; soucast, kkeré se nemaii inskalovat,
ponechte nezaskrknuté, Pokracuite klepnutin na tHladitko Calsd,

IF'Iné instalace j
aplikace SetTermiy 5,6 ME
Modul HisTerm 2,0 ME
Modul DochTerm 2,0 ME
Modul PanTerm 1,0 ME

Wybrané soucaski vyZaduji nejméné 9,5 ME mista na disku,

Skorno |

Zvolte soucasti Dialogové okno Zvolte soucasti umoziiuje vybrat typ instalace. Volba
Plna instalace znamena, ze bude nainstalovana plna verze aplikace
vcetné vSech jejich moduld. Volba UZivatelska instalace umozni
uzivateli specifikovat, které ¢asti aplikace budou nainstalovany.
Nenainstalované ¢asti 1ze kdykoliv doinstalovat pozdé;ji.

< Zpet

Aktivaci tlacitka /Dalsi >] dojde k potvrzeni vyberu typu instalace a
pfesunu k nasledujicimu oknu. Aktivace tlacitka /Storno] pterusi
proces instalace a aktivace tlacitka /< Zpét] zptsobi prechod

k ptfedchozimu oknu.

13



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

Privodce inztalaci

Zvolte dalzi dlohy
kKteré dalsi dlohy maji byt provedeny?

Zyiolke dalzi dloby, kkeré maj bt provedeny v pribéhu instalace produkiu SetTermi,
a pak pokracujte Klepnutim na Hacitka Dalsi,

[T wybvoFit na plofe 2astupce aplikace
[ Piidat na panel snadného spouztani
Aplikaci mohou pouzivat:

" Pouze aktivni (prihlaseny) uZivatel

% yEichni uZivateld

Skorno |

wr r

Zvolte dalsi ulohy Dialogové okno Zvolte dalsi tilohy umozni vybrat dalsi ukony, které se
provedou v procesu instalace.

Je-1i zaskrtnuta volba Vytvorit na plose zastupce aplikace, bude na
pracovni ploSe (desktop) vytvorena ikona umoziujici spousténi
aplikace. Implicitné€ volba neni vybrana.

Je-1i zaskrtnuta volba Pridat na panel snadného spousténi, bude na
li$t€ snadného spousténi (quick launch bar) vytvotena ikona
umoziujici spousténi aplikace. Implicitné volba neni vybrana.

Volby Aplikaci mohou pouzivat se chovaji nasledovné:

e objevi se pouze v pripade, zZe aplikaci instaluje uzivatel
s administratorskymi pravy v prostiedi Windows NT, 2000, XP,
Vista a vy$$i. Implicitni volba Pouze aktivni (prihlaseny) uZivatel
nainstaluje aplikaci pouze pro uzivatele ktery provadi instalaci a
volba Vsichni uzivatelé nainstaluje aplikaci pro vSechny uZivatele.

¢ instaluje-li aplikaci uzivatel s neadministratorskymi pravy, volby
se neobjevi a aplikace je automaticky instalovana pouze pro tohoto
uzivatele

e v prostfedich 98SE a Me se volby neobjevi a aplikace je
automaticky instalovana pro vSechny uzivatele.

Aktivaci tladitka [Dalsi >] dojde k potvrzeni vybéru a piesunu

k nésledujicimu oknu. Aktivace tlacitka /Storno] prerusi proces
instalace a aktivace tlacitka /< Zpét] zpusobi piechod k pifedchozimu
oknu.
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Privodce inztalaci

Zadejte identifikatni adaje

kKdo je wlastnikem? Instalowvat ostrou verzi?

Bude-li uveden neplatny registrachi kad, bude nainstalovana casove omezena
demoverze

Iménno vlastnika:

Reqistracni kod (uveden na instalachim médiu):

< Zpet

Skorno |

Zadejte
identifika¢ni udaje

V dalsim dialogovém okné Zadejte identifikacni udaje se zadévaji
registracni udaje aplikace. Ve vstupni fadce Jméno viastnika miuze byt
zadano identifika¢ni jméno vlastnika programu a ve vstupni fadce
Registracni kod musite zadat registracni kod aplikace. Neni-li tento
kéd platny, bude aplikace nainstalovéana jako demoverze.

1! Registracni kdd je uveden na etiketé instala¢niho disku. !!!

Demoverze je plné funkéni program, jehoZ pouziti je casové omezeno.
Dobu pouzitelnosti Ize kontrolovat v informa¢nim okné, které se
objevi pii spusténi aplikace a periodicky kazdych pét minut.

Aktivaci tlacitka /Dalsi >] dojde k otevieni informac¢niho okna, které
obsahuje zadan¢ instalacnich udaje. Aktivace tlacitka /Storno] pterusi
proces instalace a aktivace tlacitka /< Zpét] zptsobi prechod

k ptfedchozimu oknu.
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Privodce inztalaci

Instalace je pripravena

Préreodce instalaci je nyni pripraven nainstalovat produkk SetTermW' na Was
pocitad,

Pokracujte v inskalaci klepnutim na tlagitka Instalowvat, Prejete-i si zménit nékkera
nastaveni instalace, Kepnéke na tladtka Zpét,

Iméno vlastnika: -

Registracni kad:

Cilové urniskéni:
C:\Program Files\SPELZAYSet Termit'S 10 L

Tvp instalace:
Plna instalace

Yybrané soucasti: -
Kl E

< Zpet Storno |
Instalace je Dialogové okno Instalace je pripravena obsahuje (pro kontrolu)
pripravena zadané parametry instalace a je poslednim oknem pted vlastnim

procesem fyzické instalace.

Aktivaci tlacitka [Instalovat] dojde ke spusténi fyzické instalace.
Aktivace tlacitka [Storno] pterusi proces instalace a aktivace tlacitka
[< Zpét] zpusobi piechod k predchozimu oknu.
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Privodce instalaci

Instalovani ~
Zekejte prosim, dokud privvodce instalaci nedokondi instalaci produkbu SetTermi
na Was poditad,

Wybvare]i se 2askupc, ..
4, A Skark Menu\Programs!SPELZ A1 SetTermWS 101 Manual SekTermid' v'S, 10.Ink

Instalovani Pribéh instalace 1ze sledovat v dialogovém okné Instalovani.

Aktivace tlacitka /Storno] pterusi proces instalace.

Privodce ingtalaci 3]

Informace ~
Dfive nez budete pokracowat, prectéte si prosim pozorngé nasledujicl ddleziké C
informace,

Pokracujte v inskalaci klepnutim na tlasitka Dalsi,

\iechny pripominky, dotazy a ndméty adresujte na adresu;

SPELZA z.r.0,
Cejl Th
S0200 Brno

kel 541211101
e-mail; info@spelza.cz
e spelza . oz

Informace Po ukonceni procesu instalace se v zdvérecném dialogovém okné
Informace objevi posledni aktudlni zpravy vztahujici se k aplikaci.
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Aktivaci tladitka [Dalsi >] se ptejde k poslednimu dialogovému oknu,
ve kterém lze stisknutim tlacitka /< Zpét] ptejit k predchozimu oknu
anebo aktivaci tlacitka /Dokoncit] uzaviit cely instala¢ni proces.

Privodce inztalaci |

Dokonéuje se instalace produktu
SetTermW

Pritvodee instalaci dokondil instalaci produkku SetTermia' na
Wa: pocitas, Produkk lze spustit pomoci nainstalovansch
zastupci,

Ilkoncete prévodoe instalaci epnutim na tladtko Dokondit,

< Zpet

Spusténi
Pfi prvnim spusténi zkontroluje aplikace zda neni nainstalovana také

néjaka starsi verze, a v piipad¢€ ze ano, nabidne uzivateli moznost
importu nastaveni této star$i verze.

SetTermw510: Potvrzeni |

Matizt nastaveni ze staré verze?

Aktivaci tlacitka [Ano] se importuji vSechny predvolby spoji a
pfistupové tidaje. Tato importovand nastaveni piepisi implicitni
hodnoty. Aktivaci /[Ne] se neimportuje nic a nastaveni zlstavaji tak,
jak byly nastaveny pfi instalaci.

Nasledné se program ohlasi dialogovym oknem, kde pozaduje
identifikacni udaje obsluhy.
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Jméno
Heslo

[ Zrusit |

[OK]

[ Pomoc |

Mova obzluha | 7] |
dména; Ispelza

Heszlo: I““““

P (I | Pomoc

Ve vstupni fddce Jmeéno musi uzivatel zadat své jméno (az dvacet
libovolnych znaktl) a ve vstupni fadce Heslo sviij piistupovy kod (Etyti
az deset libovolnych znaki). Jméno i heslo Ize definovat v databazi
osob povétenych obsluhou pomoci piikazii v ptikazové skupiné
Obsluha.

Aktivaci tlacitka /Zrusit] budou piihlaSovaci udaje ignorovany a
aplikace se ukon¢i.

Aktivaci tlacitka /OK] se dava programu na védomi, Ze udaje jsou
zadany a lze pokracovat. Pokud tdaje nebudou nalezeny v databazi
povetenych osob, dojde k chybovému hlaseni a uzivatel mize tidaje
opravit. Dokud nebudou tdaje zadany spravné¢, nebude program
pokracovat ve své ¢innosti a nebude ho mozno ukoncit. Je to proto,
aby bylo zfejmé, ze do systému se pokousel dostat nékdo nepovolany.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

1! Jméno i heslo je uvedeno na etiketé instalacniho disku. !!!

Po uspésném piihlaseni aplikace automaticky ovétuje, zda neexistuje
novéjsi verze, a jestlize ano, informuje o tom uZivatele.

S5etTermw510: Informace |

Malezena nowa verze: 5.10.1 ze dne 18.5.2013.

Doporucujeme tuka verzi stahnout pomoci prikazu
M apovédadikiualizace aplikace.

Toto automatické oveétovani lze vypnout piikazem Nastaveni/Zjistovat
novejsi verzi. To, zda nové¢jsi verze aplikace existuje, lze zjistit rovnéz
dodate¢né prikazem Ndpoveéda/Existuje novejsi verze?.
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Registrace

Prosime zékazniky, aby po zakoupeni programu SetTermW provedli
jeho registraci, nebot’ pouze registrovanym zakaznikim budou
zasilany informace o novych verzich, dodatcich a ptipadnych
opravach. Podobné budou poskytovany telefonické konzultace pouze
registrovanym zékazniktim.

Registrace slouZzi k evidenci produktu a nema vliv na jeho funkci.

Registraci produktu je moZno provést telefonicky ¢i pisemné na adrese
uvedené v informacnim okné ptikazu SPELZA s.r.o. anebo
prostiednictvim elektronické posty piikazem Registrace ON-LINE.

V tomto ptipadé muzete zkopirovat nize uvedeny dotaznik do
formulate pro elektronickou postu, poté ho vypliite a odeslete.
Nejjednodussi je ovSem piima registrace z internetovych stranek
vyrobce, které 1ze oteviit piikazem Internetové stranky SPELZA.

Registrace by méla obsahovat nésledujici tdaje:

PRODUKT
Nazev:
Verze:
Datum zakoupeni:
Sériové Cislo #:

FIRMA
Jméno firmy:
Kontaktni osoba:
Presna adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW-stranky:
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POPIS

POPIS

Vzhled hlavniho okna aplikace

[z setTermw |_ (O] x|

Instalace Obsluha Pfipojeni Programovani Historie Dochazky Panel Pamét Mastaveni Mapoyéda
npEED e |28 &6|/¢ @7 || ?ow 666 5 vl @ ey
Ustfedna Dominus-Millennium MU4, 2 80 [25.6.2008]. 0
—4ﬂEﬂLﬂ = ) 20 ) D = e e
Fiozhrani H -

Linky a z&suvné karty | E' 4

Systémove aktivity | B i |— |-— r
e [z R 3 e e

BE 28 | 3 o

AELLLLE
expanzni = = 4hb-11-000: poplach dvoiité vyvaZeného vstupu n (Cn/P)

= SEEEEEEEEEE R

Typ w=tupu pDrucha baterie
Vstup prenosten
¥Pstupy | Tnverzni polarita
Pfedavat stav na PCO
BSY filtrace
P¥edavat poplach na PCO

Uzivatelsky text :baterle MH 4b~11
Priorita :01-MASTER sy=ténu
i [0 |

‘F’: [Predvolba TEST] |I:C:\,SetTermWBZ'l,instaIace.\t3 ‘O:spelza | o
Program SetTerm W komunikuje s uzivatelem prostfednictvim
hlavniho okna aplikace, na némz jsou zobrazeny vSechny nezbytné
udaje.

Piikazova radka V horni ¢asti je prikazova radka, kterd obsahuje nazev aplikace a
vSechny ptikazy aplikace. Ptikazy zobrazené Sed¢ nejsou v té chvili
dostupné.

[;_3: SetTermyW =]

Instalace ©Obsliha  Pfipojeni  Programowani  Historie  Dochazky Panel PaméF  Maskaveni  Mapovéda

Nastrojova liSta Pod ni je ndstrojova lista, které obsahuje tlacitka umoziujici rychly
pfistup k nekterym frekventovanym piikazim. Tlacitka zobrazena
Sed¢ nejsou v té chvili dostupna. Tlacitka jsou seskupena do logickych
skupin, které 1ze dle vlastniho uvazeni preskupovat.

|opmEn(vs (2880 % 0o 6885 | «-Amay

EFEEIRE]
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ptikaz Instalace/Vytvoreni instalace
ptikaz Instalace/Otevreni instalace
ptikaz Instalace/UlozZeni instalace

ptikaz Instalace/UloZeni instalace jako
ptikaz Instalace/Zavreni instalace

ptikaz Instalace/Hlavicka instalace
ptikaz Instalace/Zmeény instalace

ptikaz Instalace/Prijem dat z ustredny
ptikaz Instalace/Vysilani dat do ustiedny
ptikaz Instalace/Textovy vystup instalace
ptikaz Instalace/Defragmentace instalace
ptikaz Instalace/Archivace paméti RAM
ptikaz Instalace/Obnoveni pameéti RAM
ptikaz Obsluha/Databadze obsluh

ptikaz Obsluha/Zména udaji

tikaz Obsluha/Sprava souborii

/|2

ptikaz Pripojeni/Volani / ptikaz Pripojeni/Pripojit

ptikaz Pripojeni/Zpétné volani

tikaz Pripojeni/Cekani na zavolani

A=

ptikaz Pripojeni/Zaveésit | ptikaz Pripojeni/Odpojit

ptikaz Historie/Prijem historie.
ptikaz Historie/Prohlizeni historie.
ptikaz Dochazky/Prijem dochazky.
ptikaz Dochazky/Prohlizeni dochazky.

ptikaz Panel/Spust panel. Cislo indikuje verzi protokolu.

ptikaz Nastaveni/Parametry spojeni

G| [0 W )| &) (4 ||l [E5) | 80 ) ) (80| G| [ Ca) o) | Gy) (&[] () W) | &) (2| Do) [ 2B) | )| ) ||| |65 | 8| ) | B

ptikaz Nastaveni/Vizualizace

ptikaz Nastaveni/Paralelni programovani
ptikaz Nastaveni/Cas a datum iistiedny
ptikaz Nastaveni/Verze ustiedny

ptikaz Napoveda/Obsah napovédy.

22



POPIS

Stavova radka V dolni ¢asti je stavova radka, ktera obsahuje informace o stavu
aplikace.

Barva, jakou je informace uvedena, hovofi o stavu pouzitého

pfipojeni:

Cerna pfipojeni neni otevieno, neni momentalné touto
aplikaci pouzivano a je proto k dispozici jinym
aplikacim,

zelena pfipojeni je pouzivano touto aplikaci a neni
momentalné k dispozici jiné aplikaci. Tento
pfipad nastane tehdy, probiha-li komunikace s
Ustfednou.

Cervend pfi predchozim pouZiti tohoto pfipojeni doslo

k jeho chybé, napt. port nekomunikoval.

|F': [Fredvolba TEST] |I:C:'l,SetTermWSE'l,instalace.it3 |D:spelza |

P:<[pfedvolba]> ... pfipojeni pomoci piedvolby.

Uvadi ndzev vybrané predvolby, kterd byla nadefinovana v
dialogovém okné Definice spoje. Ptedvolba je vZzdy uvedena v
hranatych zavorkach.

PCOMIf19200Bd |T:C:\SetTermwazinstalace.itd |Ouspelza |

P: <pouZzity port>/<rychlost> ... pfimé pfipojeni.

Uvadi vybrany sériovy port a zvolenou komunikaéni rychlost.

PeCoOMIModem  [1:CSetTermwa2\inskalace. it3 |Oispelza |

P: <pouzity port>/Modem ... piipojeni pomoci modemu.

Uvadi vybrany sériovy port na ktery je pfipojen modem pro piipojeni

vzdalené usttedny.

P, spelza.cz 23 |I:C:'I,SetTermWSZ'l,instalan:e.it3 |O:spelza|

P:<sit’ova adresa> ... pfipojeni pomoci site.

Uvadi sitovou adresu zasuvné karty P-NET, kterou je ustfedna
ptipojena do sité. Cislo za dvojteckou je oznaceni pouZzitého portu.
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Skupinova liSta

Vizualni panel

Vizualni panel

Adresa mizZe byt uvedena v ¢iselné (napt. 192.168.0.0) nebo textové
formé (napt. www.spelza.cz).

Typ a parametry pfipojeni 1ze zménit ptikazem Nastaveni/Parametry
spojeni.

I: <jméno instalace>
Uvadi uplnou adresu a jméno instalace, kterd je momentaln¢ oteviena.

O: <jméno obsluhy>
Uvadi jméno té povétrené osoby, kterd je momentalné piihlasena.

Pomocné informace
V posledni ¢asti stavové fadky se objevuji riizna informacni hlaseni a
indikace.

V pravém dolnim rohu je ploska, kterd umoziuje menit velikost
hlavniho okna aplikace prostfednictvim mysi. Tato ploska neni
dostupna v ptipad¢, ze hlavni okno aplikace je maximalizovano.

V levé Casti pracovni plochy je umisténa Skupinova lista, ktera
umoziuje rychly pfistup k jednotlivym parametriim logicky
sdruzenym pod samostatné zalozky. LiSta se automaticky otevie

v rezimu paralelniho programovani ihned po vytvofeni, otevieni anebo
nacteni nové instalace.

V pravé asti pracovni plochy je Vizudlni panel, ktery ndzorné
prezentuje otevienou konfiguraci a umozituje piimo otevirat defini¢ni
okna k jednotlivym prvkim konfigurace. Vizudlni panel se
automaticky otevie pouze v ptipad¢, ze je vizualizace povolena
ptikazem Nastaveni/Vizualizace.

Je umistén v pravé ¢asti pracovni plochy. Nazorn¢ prezentuje
otevienou konfiguraci a umoznuje ptimo otevirat definicni okna k
jednotlivym prvkiim konfigurace. Vizualni panel se automaticky
otevie pouze je-li vizualizace povolena piikazem
Nastaveni/Vizualizace.
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Dominus-Millennium MU4, 280 [25.6.2008]. 0

1222 1 1 =2 0

LI
(1 1 O O

]

4b-11-000: poplach dvojité vyvaZzeného vztupu n [CnfP]

A A AR AR AR AL

vztupy |Typ w=stupu cporucha baterie

expanzni
rozhrani

EEr ﬂutE
=)

==

= V=tup premostén ‘he
¥pstupy (Tnverzni polarita ‘ne
A Predavat stav na PCO ‘ne

SW filtrace Cano

FPtedawvat poplach na PCO:ne

Tzivatelsky text ‘baterie HH 4b-11
Friorita :01-HASTER =v=tému

Popis Nadpis panelu vizualizace obsahuje identifikaci ustfedny, k niz se
konfigurace vztahuje. Nadpis obsahuje informace o typu ustfedny,
verzi firmware, datu firmware a identifika¢nim cisle ustfedny. Nema-li
ustfedna identifikacni ¢islo, je zde 0.

Usti‘edna Cast, ktera piedstavuje iistFednu, je umisténa v levé &asti vizualniho
panelu. Zde Ize nastavovat parametry tykajici se sloti ustfedny,
expanzniho a paralelniho rozhrani, zdroja, systémovych aktivit,
systémového relé a tabla Dominus. Vybrana ¢ast Gstiedny je
oramovana Cerveng. Je-li ptislusna Cast definovana, je znazornéna
piislusnou ikonou, jinak je na jejim misté pouze prazdny obdélnik.

Linky a moduly Cast, ktera piedstavuje jednotlivé linky systému s pfipojenymi moduly,
je v horni ¢asti vizualniho panelu. Zde 1ze nastavovat parametry
tykajici se linek a modultl pfipojenych na téchto linkach. Rovnéz zde
lze nastavovat parametry komunikatort MK 1. Nad kazdou linkou je
uveden jeji typ a pod kazdym modulem je uvedena jeho adresa na
lince. Vybrany modul je ordmovan ¢ervené. Je-1i modul definovan, je
znazornén piislusnou ikonou, jinak je na jeho misté pouze prazdny
obdélnik.

Vstupy a vystupy Cast, ktera piedstavuje vstupy a vystupy jednotlivych modult, je v
dolni ¢asti vizualniho panelu. Zde 1ze nastavovat parametry tykajici se
vSech vstupi/vystuptt modultl. Najetim mysi nad ptislusny
vstup/vystup se objevi jeho ¢islo a popis. Je-li mozno definovat vice
vstupii/vystupil nez lze zobrazit, objevi se dvé posuvna tladitka,
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pomoci kterych Ize mezi vstupy/vystupy listovat. Vstupy/vystupy,
které nejsou definovany, jsou Cervené presSkrtnuty.

Ovladani Najetim mysi nad pfislusny prvek konfigurace dojde k vypsani
pfislusnych parametri. Vypsany jsou pouze definované parametry.

Kliknutim nad pfislusnym prvkem dojde k ptekresleni vizudlniho
panelu v souladu s aktualnim stavem.

Dvojitym kliknutim nad ptislusnym prvkem dojde k vyvolani
dialogového okna pro definici pfislusného parametru. Je-li mozno
definovat vice rliznych parametrd, pak se objevi nabidka vSech
moznosti.

Vizuélni panel 1ze pomoci mysi libovolné pfesouvat po pracovni
plose.

Napovéda

Systém napovedy umoziuje poskytnout komplexni informaci o
kterémkoliv ptikazu, tlacitku ¢i prvku dialogového okna. K dispozici
je n€kolik variant napovédy:

Rychla napovéda - ukazuje-li kurzor mysi na néktery z prvki
dialogového okna, pak 1ze napovédu k tomuto prvku vyvolat stiskem
pravého tlacitka mysi anebo stiskem otazniku v pravém hornim rohu
dialogového okna a néslednym vybranim prvku.

Je-li vybran nektery z ptikazd, je ve stavové rdadce vypsan komentaf
k tomuto ptikazu.

Bublinova napovéda - ukazuje-li kurzor mysi na nékteré z tlacitek
v nastrojové listé po dobu asi 1 sekundy, objevi se bublina popisujici
toto tlacitko.

Tlaéditko [Pomoc] dialogového okna vypise napovédu ke vSem
ovladacim a informa¢nim prvkim umisténym v tomto okné.

Prikazova skupina Ndapovéda obsahuje ptikazy, které nabizeji
komplexni ndpovédu k programu SetTermW.

Propojeni poéitace s ustiednou
Pocitac lze s usttednou propojit bud’ pfimo propojenim sériovych

portl nebo pomoci telefonni linky a modemu nebo pomoci pocitatové
sité.
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Primé pripojeni

1.

Pfipojeni modemem

1.

K propojeni ustfedny s pocitacem lze pouZit sériové nebo USB
rozhrani. Pii pouZiti sériového rozhrani se ptipoji sériovy port
pocitace k ustfedné pomoci portu COM0 nebo zasuvné desticky
P232/P232USB. Pii pouziti USB rozhrani se ptipoji USB port
pocitace k ustfedné pomoci zdsuvné desticky P232USB.

Na pocitaci nastavte piikazem Nastaveni/Parametry spojeni typ
spojeni primy a v ptisluSnych zalozkéch jeho parametry.

Spust’te prislusny ptikaz (Instalace/Prijem dat z ustredny,
Instalace/Vysilani dat do ustiedny, Instalace/Archivace pameéti
RAM, Instalace/Obnoveni paméti RAM, Nastaveni/Cas a datum
ustredny, Nastaveni/Verze ustiredny, Historie/ PFijem historie,
Dochazky/Prijem dochazky anebo Panel/Spust panel,
Pamét/Informace o pamétech FLASH a RTC, Pamét/Cteni paméti
FLASH, Pamét/Smazani paméti FLASH, Pamét/Programovani
paméti FLASH, Pamét/Cteni paméti RTC, Pamét/Smazdni paméti
RTC, Pamét/Programovani paméti RTC).

Ustiednu piipojte k telefonni siti pomoci modemu MK].
Parametry modemu lze naprogramovat ptikazem
Programovani/Linkové moduly/Komunikatory MK1.

Na pocitaci nastavte piikazem Nastaveni/Parametry spojeni typ
spojeni modemem a v ptislusnych zalozkach jeho parametry.

Spojeni po telefonni lince navazte pomoci piikazii
Ptipojeni/Volani, Ptipojeni/Zpétné volani nebo Ptipojeni/Cekani
na zavolani.

Pted zacatkem navazovani spojeni se objevi dialogové okno
Vzdalena sprava (popis nize), kde muzete zvolit parametry
pozadovaného pfipojeni.

Spust’te ptislusny piikaz (Instalace/Prijem dat z ustredny,
Instalace/Vysilani dat do ustredny, Instalace/Archivace pameéti
RAM, Instalace/Obnoveni paméti RAM, Nastaveni/Cas a datum
ustiedny, Nastaveni/Verze ustiedny, Historie/ Prijem historie,
Dochazky/Prijem dochazky anebo Panel/Spust panel).

Pokud spojeni nebylo ukonceno automaticky ukoncete je ptikazem
Ptipojeni/Zavésit.
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Volani na ¢islo

Heslo

Zpétné volani S nebo

volitelné spojeni

Zpétné volani na

Modem/slot n

[OK]

[ Zrusit |

Popis dialogového okna Vzddlend sprdava

¥zdalena sprava [ 2] |

YWolani na Sizlo: I

Heszlo: I

[T Zpétné vaolani 5 nebo volitelné spojeni

£péthe volani na: I

Modem/siot 0 | Modem/slot 3 |

Zrugit | Pomoc

Cislo, na kterém je vzdalend ustfedna dostupna, musi uzivatel
definovat ve vstupni fadce Voldni na cislo. Telefonni Cislo miize
obsahovat Cislice 0 az 9 a znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a ‘T’ (test tonu pied
dal§im ¢islem) a mtize byt dlouhé az 16 znakd. Implicitné je zde
uvedeno telefonni ¢islo definované v hlavicce instalace pod ndzvem
Telefonni cislo ustredny v ramecku Ddlkova sprava (nové typy
instalace .it4, .it5) anebo Kontaktni telefonni ¢islo 2 v rdmecku Misto
(stary typ instalace .it3).

Ptistupové heslo ke vzdalené ustiedné musi byt uvedeno ve vstupni
fadce Heslo. Ptistupové heslo mize byt dlouhé az dvacet znaki a
nesmi obsahovat mezeru. Implicitné je zde uvedeno heslo definované
pfi programovani komunikatoru MK1 v zalozce Heslo.

Pokud je pozadovano piipojeni vzdalené tstredny metodou zpétného
volani a telefonni ¢islo zpétného volani bude ustiedné zasilano, musi
byt zaSkrtnuta volba Zpétné volani S nebo volitelné spojeni.

Je-li zaskrtnuta volba Zpétné volani S nebo volitelné spojenti, bude ve
vstupni fadce Zpétné volani na uvedeno telefonni ¢islo kam ma
ustfedna zavolat. Telefonni ¢islo mize obsahovat Cislice 0 az 9 a
znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a ‘T’ (test tonu pied dalSim ¢islem) a miize byt
dlouhé az 16 znakt. Implicitné je zde uvedeno telefonni ¢islo
definované pfi programovani komunikatoru MK1 v zélozce Telefonni
cisla modemu / S.

ProtoZe systém miiZze obsahovat vice komunikatordt MK1 s rozdilnym
chovanim, Ize pozadovany zvolit pomoci zalozek Modem/slot n.

Aktivaci tlacitka /OK] budou akceptovany parametry vzdalené spravy
a zahdji se navazovani spojeni.

Aktivaci tladitka [Zrusit] bude ptikaz prerusen.
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[ Pomoc |

Pfipojeni po siti

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

1. Ustiednu ptipojte k siti pomoci zasuvné karty P-NET.

2. Na pocitaci nastavte piikazem Nastaveni/Parametry spojeni typ
spojeni po siti a jeho parametry.

3. Spojeni navazte pomoci ptikazu Ptipojeni/Pripojit.

4. Pred zacatkem navazovani spojeni se objevi dialogové okno
Dalkova sprava (viz. popis nize) pro vybér sitové adresy a hesla
vzdalené spravy. Jako sitové adresy jsou automaticky nabidnuty
aktualné nastavena adresa aplikace a adresa nadefinovana v
hlavicce instalace (pokud je néjaké instalace otevienad).
Samoziejmé lze zadat libovolnou jinou adresu. Je-li heslo
definovano v parametrech ptislusné karty P-NET, pak se
automaticky nabidne v dialogovém okn¢.

5. Spustte ptislusny ptikaz (Instalace/Prijem dat z ustredny,
Instalace/Vysilani dat do ustiedny, Instalace/Archivace pameéti
RAM, Instalace/Obnoveni paméti RAM, Nastaveni/Cas a datum
ustredny, Nastaveni/Verze ustiredny, Historie/ PFijem historie,
Dochazky/Prijem dochazky anebo Panel/Spust panel).

6. Pokud nastavend sitova adresa neni lokalni, bude pocitac
piistupovat ke vzdalené ustiedné€ po Internetu. V ptipade, ze
piistup k Internetu je pomoci vytaceného spojeni, objevi se okno
Pripojeni k siti (popis nize). Zde mizete zvolit pozadované
pfipojeni. Vyta€ené piipojeni lze ukoncit ptikazem
Ptipojeni/Odpojit.

Poznamka: Komunikujete-li pomoci programového ovladaciho panelu

v instalacnim rezimu, pak pri prechodu do provozniho rezimu musite
mit pro pripojovaci port nastaven protokol PanTerm2/3.

29



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

Pristupové heslo

Sit’ova adresa

Slot n

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Pripojit se pres

Popis dialogového okna Ddlkova sprava

Dalkova sprava |

Pfistupové heslo: I

Sitovd adresza: I'I 93.163.2.100:10002 j

Slat 7 |5|Dt8 |
ZTuEl | Pomoc

Ptistupové heslo ke vzdalené ustiedné musi byt uvedeno ve vstupni
fadce Pristupové heslo. Musi obsahovat pouze hexadecimalni znaky a
jeho délka je maximalné 32 znakt. Je-li zadané heslo kratsi nez 32
znakt bude doplnéno zprava nulami. Implicitné je zde uvedeno heslo
definované v parametru Sifrovaci kli¢ ptislusné karty P-NET.

V seznamu Sit'ova adresa se automaticky objevi dvé sitové adresy
(jsou-li definovany). Jedna je implicitni, definovéana ptikazem
Nastaveni/Parametry spojent, a druhd je ziskéna z rdmecku Ddlkova
sprava hlavicky instalace. Do boxu lze rovnéz zadat libovolnou jinou
IP adresu ve formatu <adresa>:<port>.

ProtoZe systém miiZe obsahovat vice karet P-NET, lze pozadovanou
kartu zvolit pomoci zélozek Slot n. Volbou zalozky se z definice

odpovidajici karty automaticky vybere ptislusné heslo.

Aktivaci tlacitka /OK] bude akceptovano heslo pro dalkovou spravu a
zahdji se navazovani spojeni na zvolené adrese.

Aktivaci tlacitka [Zrusit] bude ptikaz prerusen.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Popis dialogového okna Pripojeni k siti

Pripojeni k siti EH |

Ffipojit 22 pres: ITE|ECDIT| vl
. — |grioroeeat
Jméno; IlewateI
P (0
Heslo: Ixxxxxxxxxxxxxxxx
a Pormoc

Seznam Pripojit se pres obsahuje vSechny moZnosti (poskytovatele),
prostiednictvim kterych lze pfipojeni uskutecnit. Staci pouze vybrat.
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Jméno

Heslo

[ PFipojit |

[ Ignorovat |

[ Zruit |

[ Pomoc |

Ve vstupni fddce Jméno musi byt uvedeno piihlasovaci jméno
ptislusné vybéru v seznamu Pripojit se pres.

Ve vstupni fadce Heslo musi byt uvedeno piistupové heslo piislusné
vybéru v seznamu Pripojit se pres.

Aktivaci tladitka [Pripojit] budou akceptovany parametry pripojeni
k siti a zahdji se navazovani spojeni.

Aktivaci tladitka [Ignorovat] se proces ptipojeni k siti pteskoci a
pokracuje se jako by bylo pouzito pevné ptipojeni. Tlacitko ma
vyznam napf. tehdy, nedojde-li k detekci pevné linky 1 pfestoZe linka
pfipojena je.

Aktivaci tlacitka [Zrusit] bude ptikaz prerusen.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.

Programovy ovladaci panel

Programovy ovladaci panel PanTerm je modulem aplikace SetTermW
a je doddvan na samostatném instalacnim disku. SlouZzi k ovladani
systému Dominus-Millennium z pocitace bez nutnosti ptidavného
hardware. Po funk¢ni strance je programovy ovladaci panel, az na
drobné odchylky, které budou zminény dale, totoZzny se skute¢nym
ovladacim panelem.
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Panel 1ze spustit ptikazem Panel/Spust panel. Zavieni panelu 1ze
provést stisknutim Cerveného tlacitka vpravo nad displejem.

Stisk tlacitek lze provadét bud’ mysi anebo odpovidajici klavesou
ptimo z klavesnice pocitace. Tlacitko s kiizkem ma stejny vyznam
jako <Esc> a tlacitko vpravo od /0] ma stejny vyznam jako <Enter>.

Tlacitko /Sh] zapind a vypina shifty. Shifty jsou indikovany
indikatorem vpravo u displeje a mohou byt cerveny, Zluty (diive
modry) a zeleny. Kazdy shift ma sviij vlastni vyznam a jejich popis a
funk¢nost neni obsahem tohoto manuélu. Postupnym klikanim na
tlacitko dochazi ke zmén¢ vybraného shiftu. Shifty Ize také nastavit
pfimo z klavesnice pocitace pomoci fidicich kldves SHIFT (Cervend),
CTRL (7lutd) a levy ALT (zelend).

Neni-li okno ovladaciho panelu vybrano, jsou tlacitka nedostupna.

Stiskem pravého tlacitka mySi nad nékterym z prvki panelu (tlacitka,
indikac¢ni LED, displej) 1ze obdrzet ndpoveédu k tomuto prvku.

Popisy indika¢nich prvkl ve zkratce odpovidaji popistim na
skute¢ném panelu:

PRIP = SYSTEM PRIPRAVEN  OST = OSTRY REZIM

ZVL = ZVLASTNI REZIM POP = POPLACH
POR = PORUCHA SIT = siT

BAT = BATERIE PRED = PREDZVEST
VOL = VOLBA.

Dvojitym stiskem nad displejem lze oteviit nebo zaviit zvétSenou
kopii displeje, ktera je vhodna pro ¢teni z vétsi vzdalenosti.

Barvu pozadi/textu velkého displeje 1ze periodicky ménit kliknutim
nad pozadim/pismem displeje. Kromée toho lze tazenim zménit jeho
velikost v€etné automatické zmény velikosti pisma.

PanTerm - pomocn{ displej

ctvrtek 26.7.2012
0:49:47

H B B B | | E B =&
PRIP OST ZvL POP POR SiT BAT PRED vOL
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Prohlizec historie

ProhliZe¢ historie HisTerm je modulem aplikace SetTermW a slouzi
k prohliZeni dat historie systému Dominus-Millennium. Prohlize¢
umoziuje historie archivovat v Sifrované nebo nesifrované formé,
tisknout je na tiskarné€ nebo do souboru a jejich polozky libovolné
filtrovat a barevné zvyraziovat.

Podrobnéjsi popis prohliZece historie 1ze nalézt v ptirucee ,,SetTermW
— modul HisTerm*.

Prohlize¢ dochazky

Prohlize¢ dochdzky DochTerm je modulem aplikace SetTermW a
slouzi k prohlizeni transakci dochdzky systému Dominus-Millennium.
ProhliZze¢ umozituje dochazky archivovat v Sifrované nebo nesifrované
formé, tisknout je na tiskarn€ nebo do souboru a transakce libovolné
filtrovat a barevné zvyraziiovat.

Podrobnéjsi popis prohlizece dochazky lze nalézt v ptirucce
SetTermW — modul DochTerm®.

Formaty datovych soubort

Popis Rozsiteni | Sifrovany Popisna Denik zmén Rozsirené
hlavicka informace

Instalace At5 ano ano ano ne

Staré instalace it4 ano ano ne ne

Sifrované

Staré instalace At3 ne ano ne ne
(omezend)

Archivaéni soubory bi5 ano ano ano ne

Staré Sifrované .bi4 ano ne ne ne

archivacni soubory

Staré archivacni .bin ne ne ne ne

soubory

Historie rozsifena .hi6 ano ano ano ano

Historie .hi5 ano ano ano ne

Staré historie .hi4 ano ne ne ne

Sifrované

Staré historie .hi3 ne ne ne ne

Dochazky .hd6 ano ano ano ano

Obsah FLASH A15 ano ano ano ne

Obsah RTC It5 ano ano ano ne

Varovani: V budoucnu budou podporovany pouze nové formaty it$,
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bi5, hi6, hd6, fI5 a rt5, protoze pouze tyto umoznuji plné vyuzit
moznosti aplikace (sprava datovych souborii, seznam zmen, ...).
Ostatni formaty jsou implementovany pouze z historickych diivodii.

Dialogové okno pro vybér souboru

Otevieni instalace E E

X

Oblast hledni: | 3 Test | = ®E ek E-

5] SetTermW_1.it5
] SetTermw_2.it3

M dzev zoubar; ISetT ermit_1.it5 j Otewiit
j Starnao

Saubary bpu: I Instalace (=5, itd * it3)

Ul

M apovéda

M azey:
Adreza;

Telefonni éisla:
Typ Gtiedny:
FPoznamk.a:

Fontaktni ozoba;

Testovaci instalace ID Giglo: 123456
Kralova 26, B00 00 Broo

Ing. Prouzek., techhik,

41211103

Dorninwus-Millenniurm MU 4 Protokal; FanT em3
T ady j& poznamka k inztalaci.

7

Oblast hledani

Vzhledem k tomu, ze dialogové okno pro vybér souborti je vyuzivano
mnoha ptikazy pracujicimi s instalacemi, bude 1épe seznamit se s jeho
pouzitim a prvky jiz nyni. Drobné textové odchylky (napt. nazev
dialogového okna, pojmenovani ovladacich prvki), odvozené od
pravé probihajiciho ptikazu, nejsou z hlediska funkce podstatneé.
Razné verze Windows mohou ovlivnit vizualni podobu okna.

V dolni ¢asti okna jsou uvedeny informace o vybrané instalaci. V levé
¢asti okna jsou uvedeny hlavni slozky systému.

Seznam Oblast hledani zobrazuje vSechny dostupné diskové jednotky
a slozky. Stiskem tlac¢itka oznaceného Sipkou dojde k vypsani jejich
systémov¢ hierarchie. Vybranim polozky ze seznamu dojde

k zobrazeni slozek a soubort vztahujicich se k vybrané polozce.
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Nazev souboru

Soubory typu

[ Otevrit |

[ Storno |

[ Napovéda |

Vybranim slozky nebo souboru, dojde k jeho otevieni.

Ve vstupni fadce Nazev souboru 1ze zadat ptimo jméno poZzadovaného
souboru. Lze napsat Giplnou cestu k souboru anebo pouzit tzv. globalni
znaky * a ? (napt. INST?.*). Neni-li zadan4 cesta, hleda se v oteviené
slozZce.

Seznam Soubory typu zobrazuje vSechny filtry pro vybér soubort.
Stiskem tlac¢itka oznaceného Sipkou Soubory typu dojde k vypsani

vSech dostupnych pteddefinovanych typli soubort. Naslednym
vybérem jednoho z téchto typi lze zuzit pocet vypisovanych soubord.

Tlacitko zplisobi vypsani naposledy vybrané slozky.

Tlacitko zplisobi vypsani obsahu slozky, ktera je v systémové
hierarchii o jeden stupen vys.

Tlac¢itko umozni vytvofit novou slozku.

Tlacitko nabidne seznam rezimu vypisovani soubord.
Aktivaci tlacitka [Otevrit] dojde k otevieni vybraného souboru.

Aktivaci tlacditka [Storno] se vybér souboru neprovede a okno se
uzavfe.

Aktivaci tlacitka [Ndapoveda] 1ze obdrzet ndpoveédu vztahujici se
k tomuto oknu.

Okna zobrazeni pribézného stavu

Okna pro zobrazovani priabézného stavu existuji ve tfech variantach a
vybér varianty zalezi na pouZitém piikazu.

Varianta A se objevuje u piikaz Nastaveni/Cas a datum iistiedny a
Nastaveni/Verze ustiedny.

Cteni data a €aszu |

Cekejte prosim ...

Stop
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[ Stop |

Varianta B obsahuje textovou informaci o tom, kolik dat jiz bylo
pfijato. Varianta se pouziva tehdy, neni-li dopfedu znam objem dat.

Cteni do s tredy |

Cekejte prosim ...

‘ Pfijata 10 KB

Stop

Varianta C obsahuje indikator, ktery znazoriiuje kolik procent dat jiz
bylo zpracovéano. Tato varianta se pouziva tehdy, je-li dopifedu zndm
objem dat.

K.ontrola parametrii |

Cekejte prosim ...

‘- 3%

Stop

Varianta D obsahuje indikator, ktery znazoriiuje kolik polozek
z konfiguracnich dat jiz bylo zpracovéano. Tato varianta se pouziva pfi
ukladani dat pro ucely PCO Echo.

Konverze probihs |

Cekejte prosim ...

‘ Zpracovano 234 poloZek

Stop

Aktivaci tlacitka /Stop] dojde k pferuSeni probihajiciho zpracovani
dat.
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Informacni okno

[OK]

[ Ano ]

[ Ne]

[ Zruit |

SetTermw510: ¥ystraha |

& Soubor "E:AData.itd" i existuje. Prepzat?

Graficky symbol vyjadiuje typ informacniho okna.
@ Jde o informac¢ni okno.

Q Jde o okno oznamujici chybu.

& Jde o okno varujici uzivatele.

® Jde o potvrzovaci okno.

:I Jde o okno vSeobecné. Misto tohoto symbolu mlize byt ikona
aplikace.

Tlacitko /OK] se objevuje ve vSech typech informaéniho okna, kromé
potvrzovaciho. Jeho aktivace zplisobi uzavieni okna.

Tlacitko /Ano] se objevuje v potvrzovacim oknég. Jeho aktivace
zpiisobi provedeni ¢innosti, kterd je popsana v textové ¢asti
informacniho okna.

Tlacitko /Ne] se objevuje v potvrzovacim okné. Jeho aktivace
zplisobi, Ze Cinnost, ktera je popsana v textové ¢asti informacniho
okna, se neprovede.

Tlacitko /Zrusit] se objevuje v potvrzovacim okné&. Jeho aktivace
zpiisobi uzavieni okna a obvykle i1 pferuSeni probihajiciho ptikazu.

Popisna hlavicka

Hlavicka je textovy blok, ktery se uchovava spole¢né s daty v
souboru. Obsahuje informace, které blize specifikuji datovy soubor a
1ze je snadno definovat prostiednictvim dialogového okna Hlavicka.
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Hlavicka EE|

POPIS Mi5TO

Mazew: 1D Eislo: F.aontakini ozoba:

|Qlice: Iéifr-:uvaci klig: IF'ragu:uvni zarazeni:

| | |

&zt PsC: K.ontakini telefonni Sizlo 1:
IF'n:ngnémka: I IKn:nntaktnl' telefonni &islo 2

VYTYOREND PRO OSTREDNU

Typ dstfedny: I Eigla:

DALKOVA SPRAVA |D|:|minus-l'v1illennium bLIAN |2541 44837

Il”p Ueirecli o IF'thDE'Jli g Verze 5w [3.825(7.12.2008]

Telefonni &izla detfedm:

| PRIPOJENA OSTREDNA
Typ tstiedny: ID Eizla:

P adresza: I Poart: I I I

e = | Pomoc: Werze S I

Instalaci, binarni soubor anebo historii blize charakterizuji nasledujici
udaje:

Popis V ramecku Popis 1ze definovat zakladni udaje:

Nazev
Ve vstupni fadce se zadava nazev. Je to libovolny fetézec o délce az
tficeti znakd.

ID cislo

Ve vstupni fadce lze uvést identifikacni ¢islo. Toto ¢islo bude obvykle
totozné s Cislem ustiedny ID cislo v ramecku Vytvoreno pro ustrednu.
Je to libovolny fetézec o délce az deseti znakd.

Sifrovaci kli¢
Ve vstupni fadce lze zadat Sifrovaci heslo. Toto heslo se pouZije jako
Sifrovaci heslo pti ukladani dat. Je to libovolny fetézec o délce az

deseti znaku.

Ulice, Mésto,PSC
Ve vstupnich fadkach 1ze uvést adresu, ke které se datovy soubor
vztahuje. Jsou to fetézce libovolnych znak.
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Dalkova sprava

Misto

Poznamka
Ve vstupni fadce 1ze uvést blizsi popis. Jedna se o fetézec libovolnych
znaku o délce az 250 znakd.

V ramecku Dalkova sprava 1ze definovat parametry pro dalkovou
spravu ustedny:

Typ tstiedny
Ve vybérovém boxu Ize vybrat typ ustfedny, kterd bude dalkové
spravovana.

Protokol
Ve vybérovém boxu lze vybrat typ protokolu, prosttednictvim kterého
bude ustfedna dalkové spravovana.

Telefonni ¢islo ustfedny

Ve vstupni fadce bude uvedeno telefonni ¢islo pro piipad, Ze Gstfedna
bude délkove spravovana prostiednictvim telefonniho modemu.
Telefonni ¢islo mze byt dlouhé az 16 znakli a musi obsahovat pouze
Cislice 0 az 9, znak ‘P’ (pauza 2,5s) anebo znak ‘T’ (test tonu pied
dalsim cislem).

IP adresa, Port

Ve vstupnich fadkach bude uvedena sit'ova adresa pro piipad, Ze
ustfedna bude dalkovée spravovana prosttednictvim pocitatové sité ¢i
internetu. Format [P adresy mize byt ve standardni teckovém formatu
(napt. 192.168.2.100) anebo v textovém formatu (napft.
www.spelza.cz).

IP adresa je automaticky nabidnuta pfi navazovani spojeni piikazem
Pripojeni/Pripojit.

V ramecku Misto 1ze definovat kontaktni idaje spravce systému:

Kontaktni osoba
Ve vstupni fadce bude uvedeno jméno osoby, kterd ma ptislusny
systém na starosti. Je to libovolny fetézec o délce az tficeti znakd.

Pracovni zarazeni

Ve vstupni fadce bude uvedena funkce ¢i pracovni zatazeni kontaktni
osoby. Je to libovolny fetézec o délce az tficeti znakii.

Kontaktni telefonni ¢islo 1, Kontaktni telefonni ¢islo 2

Ve vstupnich fadkach lze zadat telefonni ¢isla na kontaktni osobu.
Jsou to fetézce libovolnych znaktl o délce az tficet znak.
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Vytvoreno pro Udaje v ramec¢ku Vytvoreno pro iistiednu nelze zadavat, nebot’ se
ustfednu aktualizuji automaticky pfi nacteni datového souboru:

Typ tstiedny
V informacni faddce je uveden typ ustiedny ze které byl datovy soubor
pfijat.

ID ¢islo
V informacni fadce je uvedeno identifikacni ¢islo stfedny ze které byl
datovy soubor pfijat.

Verze SW
V informacni fadce je uvedena verze firmwaru ustfedny ze které byl
datovy soubor piijat. V zévorce je uvedeno datum uvolnéni této verze.

Pripojena tstiedna  Udaje v ramecku Pripojend tistiedna se aktualizuji automaticky pfi
jakémkoliv pfenosu dat mezi Ustfednou a pocitacem:

Typ tstiedny
V informacni faddce je uveden typ ptipojené Ustredny.

ID ¢islo
V informacni fadce je uvedeno identifikacni ¢islo pfipojené ustfedny.

Verze SW
V informacni fadce je uvedena verze firmwaru pfipojené ustiedny.
V zavorce je uvedeno datum uvolnéni této verze.

Tlaéitko

Je-li k PC pfipojena Gstfedna, lze timto tlacitkem zjistit vSechny
informace o této Ustfedné.

[OK ] Aktivace tlacitka /OK] dialogové okno uzavie a hlavicku akceptuje.
[ Zrusit | Aktivace tlacitka /[Zrusit] definici hlavicky prerusi.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Popisna hlavi¢ka pro soubory Flash a RTC

Hlavicka je textovy blok, ktery se uchovava spole¢né s daty v souboru.
Obsahuje informace, které blize specifikuji datovy soubor a Ize je
snadno definovat prostiednictvim dialogového okna Hlavicka.
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POPIS

Verze SW

Special

Datum vytvoreni

Cas vytvoreni

Poti‘ebna velikost
paméti

Jazykova mutace

Mt ———@E|

“Werze St Special  Datum wobvorent:

Cas wybvoleni:

|3.B1EI |3n

Potfebna welikost parméti;

Jazpkova mutace:;

[30102008 =] 134000 =

512 kB | zeska

Popis:

=~

Mova werze 5w

Identifikacni fetézec:  Typ dstfedny:

ZB47263444 Drorminuz-billenmin b L3N

Poznamk.a:

=

Frecteno z dstredny.

Sifrovact klie:

o

Parmoc

Obsahy paméti Flash a RTC charakterizuji nasledujici udaje. Tyto
udaje je mozno definovat pouze po precteni obsahu paméti piikazy

Pamét/Cteni paméti FLASH a Pamét/Cteni paméti RTC.

Ve vstupni fddce Verze SW je uvedeno Cislo verze ve formatu x.xxx

pro Flash a xx.xx pro RTC. Udaj je povinny.

Ve vstupni fadce Special mize byt uvedeno dvoumistné ¢islo

specidlni verze. Udaj je nepovinny a je dostupny pouze pro pamét

Flash.

Ve vstupni fddce Datum vytvoreni je uvedeno datum uvolnéni verze.

Udaj je povinny.

Ve vstupni fddce Cas vytvoreni je uveden Cas uvolnéni verze. Udaj je

povinny.

Ve vstupni fddce Potrebna velikost paméti mize byt uvedena velikost

pozadované paméti v kB. Udaj je nepovinny. Je-li udaj uveden a
pamét’ ustfedny je mensi, naprogramovani se neprovede.

Ve vstupni fadce Jazykovd mutace je uveden cilovy jazyk. Udaj je
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povinny a je dostupny pouze pro pamét’ Flash.

Popis Ve vstupni fddce Popis lze uvést blizsi popis. Jedna se o fetézec
libovolnych znakl o délce az 250 znakt. Udaj je nepovinny.

Identifikaéni Fetézec Ve vstupni fadce Identifikacni retézec 1ze uvést desetimistné
identifika¢ni Cislo ustfedny. Udaj je nepovinny.

Typ ustiedny Ve vstupni fadce Typ iistredny je uveden typ cilové ustiedny. Udaj je
nepovinny.
Poznamka Ve vstupni fadce Poznamka 1ze uvést libovolnou poznamku. Jedna se

o fetézec libovolnych znakii o délce az 250 znaki. Udaj je nepovinny.

Sifrovaci kli¢ Ve vstupni fadce Sifrovact klic 1ze zadat Sifrovaci heslo. Toto heslo se
pouzije jako Sifrovaci heslo pfi ukladani dat. Je to libovolny fetézec o
délce az deseti znakd.

[OK ] Aktivace tlacitka /OK] dialogové okno uzavie a hlavicku akceptuje.
[ Zrusit | Aktivace tlacitka /Zrusit] definici hlavicky prerusi.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Seznam zmeén

Seznam zmén obsahuje v kazdé fadce popis zmeény anebo Cinnosti,
kterou obsluha s datovym souborem provedla. Zmény jsou fazeny
sestupné podle data vzniku, tj. posledni zména je v prvni fadce
tabulky. Kazda zména (fadka) je popsana sedmi udaji (sloupci):

¥ Seznam zmén

Usdost | ops o [Vers piaco |
23.2.2008 154528 Zkopirovano do  E:ASetTemta 3250 ata S etTemtaySpaw40.it4 spelza | Instalace SetTemts 4.73
23.2.2008 159:44:33 Zkopirovano do | E:ASetTemta 3250 ata S et TemtaySpaw_ 3003 spelza | Instalace  SetTemts 4.73
1522008 1201:45 Fkopiravéano z | EASetT e 3255 etT ermiad k3 spelza  Instalace  SetTemis 473
1522002 12006 Prijato Shw: 2 604, [D:1234566729, T'P:.Dominuz-Millennium MU3 | zpelza  |Ingtalace  SetTemtw 4.73
KN i

Fomoc |

Datum - ptedstavuje datum, kdy byla zména ¢i ¢innost provedena.
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Cas - predstavuje &as, kdy byla zména &i ¢innost provedena.
Udalost - ptedstavuje tiidu, do které zmeéna i Cinnost piislusi.

Popis - pfedstavuje textovy popis a blizsi specifikaci zmény ¢i
¢innosti.

Obsluha - predstavuje textovy popis uzivatele, ktery zménu ¢i ¢innost
provedl.

Kategorie - pfedstavuje typ souboru, na kterém byla zména ¢i ¢innost
provedena..

Verze aplikace - predstavuje ndzev a verzi aplikace, ve které byla
pfislusna zména ¢i €innost provedena.

Pomoci mysi l1ze ménit velikost jednotlivych sloupcti a pfesouvanim
zmeénit jejich poradi.

[ Konec | Aktivace tlacitka /Konec] dialogové okno uzavie.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Spravce datovych souboru

Spravce datovych soubort slouzi ke spravé vSech typt soubort které
patii do rodiny Dominus-Millennium. V souc¢asné dob¢ sem patii
soubory instalaci (formaty .it3, .it4, .it5), soubory historii (formaty
hi3, hi4, .hi5, .hi6), soubory dochazek (formét .hd6), soubory archivi
(formaty .bin, .bi4, .bi5), soubory obsahii Flash (format .fI5) a soubory
obsahii RTC (format .rt5). Spravce datovych soubori umoziuje nad
témito soubory pracovat, zobrazit, modifikovat a tisknout jejich
popisné hlavicky, zobrazit a tisknout seznamy provedenych zmén,
kopirovat je, mazat a otevirat.

43



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

Hlavni okno spravce

[;:;: Sprava soubord EHE
E{g E:\Delphid. srchSetTermw32%0Da |Nazew
- 123456769 Verze
3 Testovaci instalace i Bindrka z MU4 Cejl 7. E00 00 Brno Petr Pazoursk - montér | 541234685, B03444569  Dominus-Millennium MU 4, PanT em2

@'B@' 'DkbsahMpLTréti R 1] [Binarka. bin]
inarka z

5] [Binaikabir] [Hisorie. i3] - —_—
[Histarie.hid] Historie z hradu Pekarkova 117, Ostrava p. Movakovs - majitelka | 777564333 Drominus-Millennium U3, PanT emn3
MFdiarie = [mael Prodeina POTRAWINY Petréskova 17, 10000 P p. Zachytil - vedouci | 285684281, 285684278 Dominus-Millennium MU2, PanT em3
Frodejna POTRAWINY iﬂ 3819 14.11.2008/13.39 512kB ceska D ominus-Millenniurn MU 4H
; 133159 |§EE 1.04 14.11.2008/13.40 14kB D ominus-Millenniurn MU 4H

D W
|-/ [eales[eaea @

Aktudin | Predcho | viechny |

|23 .3.2007 14:28 |E :Delphid, srclSetTermiW 32\ Datal TestovaciDataiHistaorie, his

Dteviit I Zkopl’rovatl Smazat | ZImény | Hlavigka | Tisk | Konec | Pomoc |

Hlavni okno spravce lze rozdélit na tfi ¢asti. Tyto ¢asti budou
podrobnéji popsany dale:

Strom soubori V levé Casti Ize nalézt strom souborii, ktery obsahuje seznam vSech
nalezenych soubort v dané sloZce. RovnéZ obsahuje tlacitka pro fizeni
vyhledavani.

Informacni plocha 'V pravé casti lze nalézt informacni plochu, na které se zobrazuji
informace o souborech. Tyto informace obsahuji bud’ tabulku soubort
v dané slozce anebo popisnou hlavicku vybraného souboru anebo
tabulku provedenych zmén na vybraném souboru. V dolni ¢asti je
stavova radka s informacemi o souboru.

Prikazova radka V dolni ¢asti je fada tlacitek pro spusténi ptikazii provadénych nad
vybranym souborem:

Otevrit
Ptikaz otevie vybrany soubor. Piikaz neni dostupny pro soubory
formatu .fI5 a .rt5.

ZKopirovat
Ptikaz zkopiruje otevieny soubor do jiného souboru se stejnym nebo
rozdilnym formatem.

Smazat
Ptikaz smaze otevieny soubor.

Zmény

Ptikaz zobrazi seznam zmén a ¢innosti, které byly nad vybranym
souborem provedeny. Ptikaz je dostupny pouze pro soubory formatu
.it5, .hi5, .hi6, .hd6, .bi5, f15 a .rt5.

Hlavicka
Ptikaz zobrazi a dovoli modifikovat popisnou hlavicku vybraného
souboru. Ptikaz neni dostupny pro soubory formatu .4i3 a .bin. U
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Strom soubort

soubori formatu .fI5 a .rt5 1ze hlavicku pouze zobrazit.

Tisk

Ptikaz vytiskne na tiskarnu nebo do souboru popisnou hlavicku
vybraného souboru anebo seznam zmén vybraného souboru podle toho
které informace jsou zobrazeny na informaéni plose.

Konec
Ptikaz ukon¢i ¢innost spravce soubort.

Pomoc
Ptikaz vypiSe napovédu vztahujici se k hlavnimu oknu sprévce
soubortl.

Strom souborii obsahuje seznam vsech soubort které byly nalezeny ve
vybrané slozce.

Kazdy soubor je zde reprezentovan ikonou podle pouzitého formatu a
jménem. Jméno je totozné se vstupni fadkou Ndzev popisné hlavicky a
u soubort s obsahy Flash a RTC se vstupni fadkou Verze. Pokud
format souboru neobsahuje popisnou hlavicku, je dosazeno jméno
souboru v hranatych zavorkach.

Pokud je v popisné hlavicce definovano identifikacni ¢islo, budou
vSechny soubory s timto ¢islem sdruzeny do jedné skupiny. Timto je
zajisténo, Ze soubory patfici k jedné ustfedné budou pohromade¢.

Doporuceni: Jako identifikacni cislo ustredny uvadejte cislo ze
vstupni radky ID cislo ramecku Vytvoreno pro ustrednu.
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[ Aktualni |

[ Pfedchozi |

[ VSechny |

[ Tlagitko Ll ]
[ Tlagitko Ll ]
[ Tlacitko _| ]
[ Tlagitko £ |

[ Tlagitko 2|

Eliﬁ E:ADelphid. zrchSetT ermta'3250a
=@ 123456789

----- Hiztarie 2 hradu
B Prodejna POTRAWINY

-JTE 3819
-4k 1.04

‘ i =

e EFedcthil Eéechn_ul

higtorie
dochazka
Fak
flazh
e

Aktivace tlacitka [Aktudlni] rozvine nabidku vSech aktualnich slozek
piislusnych souborovych typti. Vybér odpovidajiciho typu zptisobi, ze
se do stromu rozvine slozka, ktera je nastavena jako aktualni, tj.
slozka, ve které byl soubor odpovidajiciho typu naposledy pouZit.

Aktivace tlacitka [Predchozi] zpusobi, Ze do stromu se rozvine slozka,
ktera byla vybrana naposledy.

Aktivace tlacitka [VSechny] zpisobi, ze do stromu se rozvinou
vSechny slozky vSech nalezenych diskl pocitace, které obsahuji
soubory rodiny Dominus-Millennium.

Aktivace tlacitka Ll zpusobi, ze ve stromé& bude vybrana nésledujici
slozka.

Aktivace tlacitka Ll zpusobi, ze ve stromé bude vybrana
ptedchazejici slozka. Pokud sloZka neni ve stromé zobrazend, rozvine
se nadfazena slozka.

Aktivace tlacitka _| umozni vybrat libovolnou slozku.

Aktivace tlacitka zpusobi, ze ve stromé budou zobrazeny soubory
instalaci. Implicitné je tlacitko stisknuto.

Aktivace tlacitka El zpusobi, ze ve stromé budou zobrazeny soubory
historii. Tlacitko je dostupné pouze v piipadé, Ze je nainstalovany
modul HisTerm. Implicitné je tlacitko stisknuto.
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[ Tlacitko 22|

[ Tlacitko @l |
[ Tlacitko El |

[ Tlacitko El |

Aktivace tlacitka @l zpusobi, ze ve stromé budou zobrazeny soubory
dochazek. Tlacitko je dostupné pouze v ptipad¢, Ze je nainstalovany
modul DochTerm. Implicitné je tlacitko stisknuto.

Aktivace tlacitka @l zpisobi, ze ve stromé budou zobrazeny soubory
archivll (obrazli paméti RAM). Implicitné neni tlacitko stisknuto.

Aktivace tlacitka El zpusobi, ze ve stromé budou zobrazeny soubory
s obsahy paméti flash. Implicitn€ neni tlacitko stisknuto.

Aktivace tlacitka El zpusobi, ze ve strom¢ budou zobrazeny soubory
s obsahy paméti rzc. Implicitné neni tlacitko stisknuto.

Informacni plocha

Informacni plocha zobrazuje informace o souborech. Typ informace
zavisi na tom, co je vybrano ve stromé souborii.

Pokud je vybrana slozka, je zobrazena tabulka soubori této slozky.
Tabulka souborli obsahuje informace o vSech souborech slozky,
ziskané z jejich popisnych hlavicek.

Hazev ID Eizlo Adreza Ozoba TIF . Gizla (stredna

Yerze ID Eizlo Datum Pamét Jazyk Ustiedna

£l Binarka z MU4 Cejl 76, 600 00 Brro Petr Pazourek - monkér 541234566, 603444569  Dominuz-Millennium k14, PanTerm3
fu] [Binarka.bin]

[Hiztorie. hid]

Higtarie z hradu Pekéarkova 117, Ostrava p. Movakova - majitelka 777564333 Daminuz-Hilennium MU3, PanT erm3
Prodejna POTRAVIMY Petrazkowa 17, 10000 P p. Zachytil - vedouc! 285684281, 28684278 Dominus-Milennium MUZ, PanTerm3
EE 3819 14.11.2008/13.39 512kB teskd Dominus-Millenniurm kLN

ﬁi 1.04 14.11.2008/13.40 14kB Dominuzs-Millennium kLN

|23.3.20IZI? 1428 |E:'l,DeIphi4.src'I,SetTermW32'|,Data'l,TestnvaciData'l,Historie.hi5

Pokud je vybran soubor, jsou zobrazeny informace o vybraném
souboru ziskané z jeho popisné hlavicky.
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ottt | pEEmEE
T

[N = S
v ]
Deromtilerere s | Padess |
Sramwe | R

23.3.2007 14:21. [E\Delphid.src|SetTermw3ziData|TestovacDatanstalacets

Ptipadné pro soubory s obsahy paméti Flash a RTC.

206 | B | poicews | few |
2 Falg
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Pokud je vybran soubor a stisknuto tladitko /Zmeény], je zobrazena
tabulka provedenych zmén a ¢innosti na vybraném souboru.

26.2.2007 141204 Zkopirovano do
26.2.2007 14.11:59 Zkopirovano do
26.2.2007 14:03:12 Zkopirovano do
222007 10:4518 Pfijato

Dratum Iﬁas IUdéIost IF'-:upis IDbsIuha I K.ateqarie IVerze aplikace I;I
2332007 142848 Zména hlavicky Fontaking telefonni Sizo 1 = 288684281 spelza  Higtorie | SetTemms 4.73
2332007 142848 Zména hlavicky Pracovn zafazeni = vedouci zpelza  Higtorie | SetTemtw 4.73
23.3.2007 | 14:28:46 £ména hlavicky Fontakini ozoba = p. Zachytil spelza  Historie SetTermw’ 4.73
23.3.2007 14:28:46 Zména hlavicky P5SE =10000 spelza  Historie | SetTemms 4.73
2332007 142846 Zména hlavicky Mésto = Praha spelza  Higtorie | SetTemms 4.73
23.3.2007 14:28:46 Zména hlavicky Ulice = Petrdskova 17 spelza  Historie SetTermw’ 4.73
23.3.2007 14:28:46 Zména hlavicky Mazev = Prodejna POTRAWINY spelza  Historie SetTermw’ 4.73

E:A\Delphid srchSetTemma 3280 atah T et Tercio'His T ermBpaw_30.hi2 spelza Histoie  HigTem 1,23
E:A\Delphid srchSetTemma 3280 atah T et Tercio'His T ermBpaw_40.hid spelza Histoie  HigTem 1,23
E:\Delphid. zrchSetT ermw 325D atahTestTerciohHisTermBpaw_B0 kG  spelza  Historie  HisTemn 1.23
spelza  Historie | SetTemdw' 4.73 j

|23.3.2E|E|? 14:28 |E:'|,De||:|hi4.src'|,SetTermW32'|,Data'l,TestovaciData'l,Historie.hi5

Prikaz Otevrit

V dolni ¢asti informacni plochy je stavova radka, ktera obsahuje
datum vytvoteni a kompletni cestu vybraného souboru.

Podrobnéjsi informace o popisné hlavi¢ce souboru a tabulce seznamu
zmén souboru jsou obsahem samostatnych kapitol.

Ptikaz spusti prostiedek urceny pro praci s datovym souborem
odpovidajiciho formatu a nacte do n¢ho data vybraného souboru. Pro
soubory instalaci a obrazli paméti pouzije aplikaci SetTermW, pro
soubory historii pouzije doplnék HisTerm, pro soubory dochazek
pouzije dopln€k DochTerm. Pro soubory Flash a RTC neni ptikaz
dostupny.

Prikaz Zkopirovat

Ptikaz umozni zkopirovat soubor libovolného formatu do libovolného
formatu stejného typu. Ptikaz Ize s vyhodou vyuzit napf. pti konverzi
soubort starych formati do nového formatu .it5, .hi5, .hi6, .hd6 a .bi5.

Jsou-li kopirovana data zaSifrovana, musi uZivatel nejprve
specifikovat heslo pro jejich odsifrovani ve vstupni fadce Heslo
dialogového okna Sifiovaci heslo. Heslo musi byt totozné s heslem ve
vstupni fadce Sifirovaci kli¢ v popisné hlavicce.
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Prikaz Smazat

Pfikaz Zmény

Prikaz Hlavicka

Sifrovaci heslo [ 2] |

Heszlo: I

P (I | Pomoc |

Aktivace tlacitka /OK] potvrdi zadéani hesla, aktivace tlacitka [Zrusit]
ptikaz pterusi a aktivace tlacitka /Pomoc] vypiSe napovédu
k dialogovému oknu.

V prvnim kroku je vybréano jméno vystupniho souboru
prostiednictvim dialogového okna Kopirovani instalace. Dialogové
okno automaticky nabizi posledné pouzitou slozku. Neobsahuje-li
nazev rozsiteni, bude toto automaticky doplnéno v souladu se
zvolenym typem.

Jsou-li data ukladana ve formatu, ktery obsahuje popisnou hlavicku, je
v dialogovém okné Hlavicka, definovéan popis vystupni instalace.

V piipadé, Ze jsou data ukladana v zaSifrované formé, budou
zaSifrovana pod heslem, které je definovano ve vstupni fadce Sifrovaci

kli¢ v hlaviéce instalace.

Popis okna pro definici hlavicky instalace a okna pro vybér souboru je
obsahem samostatnych kapitol.

Ptikaz smaze vybrany soubor libovolného formatu. Pfed smazanim
musi obsluha smazani potvrdit.

Ptikaz umoznuje v informacni plose otevfit tabulku seznamu vSech
zmén a ¢innosti, které byly nad momentalné otevienym souborem
provedeny.

Popis tabulky zmén instalace je obsahem samostatné kapitoly.

Poznamka: Prikaz je dostupny pouze pro novéjsi formaty soubori
(.it5, .hi5, .hi6, .hd6, .bi5, f15, .rt5).

Ptikaz umoznuje otevtit dialogové okno Hlavicka a v ném libovolné
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Prikaz Tisk

Nadpis

Vystupni kod

zménit vSechna data popisné hlavicky momentéalné otevieného
souboru. U soubort s obsahy Flash a RTC lze data pouze prohlizet.

Popis okna pro zménu hlavicky je obsahem samostatné kapitoly.

Z dtvodu archivace anebo dal§iho zpracovani, Ize na tiskarnu anebo
do souboru vytisknout popisnou hlavicku vybraného souboru anebo
seznam zmén vybraného souboru. Co se bude tisknout z&visi na tom,
jaké informace jsou zobrazeny na informacni plose.

Tisk instalace |

M adpis:
IEHD atah T estovaciD ata'Histone bib [4. 2. 200877 :35]

— Wiztupni kod Eort...
" Latin2
£ Kamerickich Mastaveni tizkarny...
% windows
" ASCI 7 bt
& ASCI 2 bikd Do souboru...
(P Pomoc

Po spusténi ptikazu se automaticky objevi okno Tisk instalace,
prostiednictvim kterého mtze uzivatel bliZe specifikovat rizné
varianty vystupu.

Ve vstupni fadce Nadpis lze zadat text, ktery bude vytisknut jesté pred
vystupem vlastnich dat. Implicitné je zde obsazen ndzev souboru a
aktudlni datum a Cas.

V ramecku Vystupni kod se specifikuje typ kédovani Ceskych znaki.

Latin2
Koédovani odpovida kddové strance CP852, kterd byla pfijata jako
mezinarodni standard pro kdédovani ¢eskych znakt s diakritikou.

Kamenickych
Koédovani odpovida kddovani podle bratii Kamenickych.

Windows
Koédovani odpovida kddové strance CP1250, ktera se pouziva u
Windows. Toto je implicitni kod.
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ASCII 7 bith

Koédovani odpovida 7-mi bitovému ASCII kédu, kde znaky

s diakritikou jsou nahrazeny odpovidajicimi znaky bez diakritiky a
znaky s kdédem nad 127 (7Fh) jsou nahrazeny mezerou.

ASCII 8 biti

Koédovani odpovida 8-mi bitovému ASCII kédu, kde znaky

s diakritikou jsou nahrazeny odpovidajicimi znaky bez diakritiky a
ostatni znaky zlstavaji beze zmény.

[ Font ] Aktivaci tlacitka [Font] 1ze pomoci standardniho dialogového okna
Pismo vybrat typ a velikost fontu a jeho dalsi charakteristické
vlastnosti. To je vhodné naptiklad u vystupu dat na tiskarnu, kdy je
mozno vhodnou volbou velikosti pisma docilit toho, aby se vse
vtésnalo na jednu fadku.

[ Nastaveni tiskarny | Aktivace tlacitka [Nastaveni tiskarny] zptsobi rozvinuti standardniho
dialogového okna, v némz muiZe uZivatel nastavit vlastnosti pouzité
tiskarny. Parametry okna jsou zavislé na pouzité tiskarn¢ a zavisi na
driveru tiskarny.

[ Tisk | Aktivaci tlacitka [Tisk] se spusti tisk instalace v souladu
s nastavenymi parametry.

[ Do souboru | Aktivaci tlacitka /Do souboru] 1ze vybrat alternativu k vystupu na
tiskdrnu. V tomto piipadé se provede vystup do textového souboru,
ktery lze vybrat pomoci dialogového okna Vybér textového souboru.
Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou slozku.

[ Zrusit | Aktivace tlacitka /[Zrusit] zpisobi ukonceni piikazu bez provedeni
vystupu.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
Pribéh vystupu 1ze sledovat v informacnim okné Vystup instalace a
pokud je zvolen vystup vice kopii i v informaénim okné Vystup x.

kopie. Aktivaci tlacitka [Stop] 1ze vystup kdykoliv pierusit.

Popis okna pro vybér vystupniho souboru a oken zobrazujicich
prabézny stav vystupu je obsahem samostatnych kapitol.

Vystupni aktivity

Vystupni aktivity jsou akce, které se provedou v pfipadé€, Ze nastane
v systému né&jaka vyznamnad udalost (poplach, porucha...). Vystupni

52



POPIS

aktivity 1ze vzdy vybirat ze seznamu, ktery se otevie po stisku tlacitka
na prave stran€ vstupni fadky seznamu vystupnich aktivit. Seznam
vystupnich aktivit nabizi nékolik moZznosti, z nichz kazdd ma jiny
vyznam. Typ vybrané vystupni aktivity je zobrazen ve vstupni fadce
seznamu vystupnich aktivit.

Typy vystupnich aktivit:

Zadna
Nebude vyvolana zadna vystupni akce.

aktivace vystupu
Vystupni aktivita zplisobi, Ze zvoleny vystup zméni stav.

ovladani vystupu

Vystupni aktivita zpiisobi, Ze zvoleny vystup zméni stav. Subjekt 1ze
rozepnout, sepnout, invertovat, rozblikat, rozepnout trvale, sepnout
trvale, premostit a zrusit jeho premosteni.

aktivace funkce / aktivace jiné funkce

Vystupni aktivita zptisobi, ze bude aktivovana funkce. To znamena, ze
budou aktivovany vSechny vystupni aktivity pfifazené.této funkci
ptikazem Programovani/Funkce.

zména podsystému
Vystupni aktivita zplisobi, Ze néktery z podsystémill zméni stav.

ovladani podsystému

Vystupni aktivita zplisobi, Ze néktery z podsystému, seznamil ¢i
skupin zméni stav. Subjekt 1ze odemknout a zamknout a podsystém lze
navic invertovat.

zména podsystému uZivatele

Vystupni aktivita zptisobi, ze zvolenému uzivateli je ovladani
zvoleného podsystému, skupiny nebo seznamu povoleno (bylo-li
zakdzano) nebo zakazano (bylo-li povoleno). Tento typ vystupni
aktivity je dostupny pouze pfi definici funkei.

kod na SEDAT
Vystupni aktivita zplisobi, Zze bude vyslan kéd na zatizeni Sedat
(Fautor).

kod na komunikator MK1

Vystupni aktivita zptisobi, ze bude vyslan kéd na komunikator MK1.
Struktura kodu zévisi na protokolu, ktery je pfifazen vybranému
telefonnimu ¢islu. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii
definici funkci.
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start Casovace
Vystupni aktivita zptisobi, ze bude spustén casovac. Tento typ
vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici funkei.

zastaveni Casovace
Vystupni aktivita zptsobi, ze bude zastaven ¢asovac. Tento typ
vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici funkei.

nulovani v§ech poplachi a poruch

Vystupni aktivita zpiisobi, Ze budou vynulovany v§echny poplachy a
poruchy. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici
funkei.

nulovani poplachii v podsystému

Vystupni aktivita zptisobi, Ze budou vynulovany vSechny poplachy
nalezejici zvolenému podsystému. Tento typ vystupni aktivity je
dostupny pouze pii definici funkei.

zména priority uZivatele

Vystupni aktivita zptisobi, ze uzivateli bude zménéna priorita na
zvolenou Uroven.. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pfi
definici funkci.

zména parametrii vstupu

Vystupni aktivita zplisobi, Ze se zméni parametry piislusného vstupu.
Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici funkci. U
subjektu lze znulovat poplach, premostit ho a zrusit jeho premosteni.

aktivace ¢asovace

Vystupni aktivita zplisobi, Ze dojde ke zvolené akci nad vybranym
casovacem. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici
funkci. Aktivity Start casovace a Zastaveni casovace jsou
podmnoZinou této aktivity a jsou ponechdny pouze z diivodu zpétné
kompatibility se star§imi verzemi ustfeden. Subjekt 1ze spustit,
zastavit a spustit s nahodnym casem. Hranice intervalu tohoto
nadhodného ¢asu lze definovat v rozsahu 0 az 995 sekund.

zména stavu klavesnice

Vystupni aktivita zptisobi, ze dojde ke zméné stavu klavesnice
ovladaciho panelu. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pti
definici funkci. Subjekt mlze varovat pomoci varovného hlaseni a lze
ho vypnout a zapnout.
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Aktivace vystupu

Vystup

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Aktivace yjztupu |

Wzbup:
[ M50 [1] méstsk diad 0 =
............ — S

Byl-li jiz dfive vystup pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni
fadce seznamu Vystup uvedeno Cislo a nazev vystupu. V opacném
piipadé je tato fadka prazdna. Volba nového vystupu se provede
stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie nabidka
vSech existujicich vystupt, ze které si 1ze libovolny vystup vybrat.

Popis vystupu je ve tvaru:  aa: x-y-z [n]: text nebo aa: q-z [n]: text

kde: aa je typ vystupu: HV (hlidany), NV (nehlidany volitelny),
NP (nehlidany pfeddefinovany),
x-y-z je hardwarové Cislo vystupu linkového modulu,
g-z  je hardwarové Cislo vystupu zasuvné karty,

X je cislo linky,
y je ¢islo modulu na lince,
q je Cislo zasuvné karty,
z je Cislo vystupu.
n je programové cislo vystupu (pofadoveé Cislo vystupu

v databazi),
text  je textovy popis vystupu.

Aktivace tlacitka /OK] nastavi typ vystupni aktivity na aktivaci tohoto
vystupu.
Aktivace tlacitka /Zrusit] ponecha typ aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet ndpovédu, ktera objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.

Ovladani vystupu

Aktivace vpstupu [ 7] |

Wetip:
M50 (1] méstsk Girad 0 =
............ = fomoe
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Vystup

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Byl-li jiz diive vystup pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni
fadce seznamu Vystup uvedeno Cislo a nazev vystupu. V opacném
ptipadé je tato fadka prazdna. Volba nového vystupu se provede
stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie nabidka
vSech existujicich vystupi, ze které si Ize libovolny vystup vybrat.

Popis vystupu je ve tvaru:  aa: x-y-z [n]: text nebo aa: q-z [n]: text

kde: aa je typ vystupu: HV (hlidany), NV (nehlidany volitelny),
NP (nehlidany pteddefinovany),
x-y-z  je hardwarové Cislo vystupu linkového modulu,
gz  je hardwarové Cislo vystupu zasuvné karty,
x je ¢islo linky,

v je ¢islo modulu na lince,
q je Cislo zasuvné karty,
z je cCislo vystupu.
n je programové ¢islo vystupu (potfadové ¢islo vystupu

v databazi),
text  je textovy popis vystupu.

Aktivace tlacitka /OK] nastavi typ vystupni aktivity na aktivaci tohoto
vystupu.
Aktivace tlacitka /Zrusit] ponechd typ aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Aktivace funkce / Aktivace jiné funkce

Funkce

Aktivace funkce |

Eunkce:
|FO003: sepruti vist. 9b-3 =l

LI | Pomoc |

Byla-li jiz dfive funkce pro vystupni aktivitu definovana, je ve vstupni
fadce seznamu Funkce uvedeno ¢islo a nazev funkce. V opacném
ptipadé je tato fadka prazdnd. Volba nové funkce se provede stiskem
Sipky vpravo od textu. V tomto piipadé se otevie nabidka vSech
existujicich funkei, ze které si 1ze libovolnou funkci vybrat.

Popis funkce je ve tvaru: ~ Fnnnn: text,

kde: mnnnn je Ctyfmistné Cislo funkce,
text  je text popisujici funkce.
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[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Aktivaci tlacitka /OK] bude funkce zvolena a typ vystupni aktivity
definovan.

Aktivaci tlacitka [Zrusit] ziistane typ vystupni aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Zména podsystému

Podsystém

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Zména podsystému [ 7] |

Podzyztém:
|PO02: C/c Padsystém Cic =l

P (I | Pormoc |

Byl-li jiz dfive podsystém pro vystupni aktivitu definovan, je ve
vstupni fadce seznamu Podsystém uvedeno Cislo a nazev podsystému.
V opacném piipade je tato fadka prazdna. Volba nového podsystému
se provede stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto piipad¢ se otevie
nabidka vSech existujicich podsystémil, ze které si Ize libovolny
podsystém vybrat.

Popis podsystému je ve tvaru: Pnnnn: A/a text,
kde: nnnn je Cislo podsystému,
A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaeni pro vypnuty podsystém
text  je text popisujici podsystém.

Aktivaci tlacitka /OK] bude podsystém zvolen a typ aktivity
definovan.
Aktivaci tladitka [Zrusit] ziistane typ aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Ovladani podsystému

Podsystém

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Ovladani podsystému [ 2] |

Podzyztém:
|Pon00: A/a =l

P (I | Pormoc |

Byl-li jiz dfive podsystém, skupina nebo seznam pro vystupni aktivitu
definovan, je ve vstupni fadce seznamu Podsystém uvedeno Cislo a
nazev podsystému, skupiny nebo seznamu. V opa¢ném piipade¢ je tato
fadka prazdna. Volba nového podsystému, skupiny nebo seznamu se
provede stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto piipadé¢ se otevie
nabidka vSech existujicich podsystémi, skupin a seznamt, ze které si
1ze libovolny podsystém, skupinu nebo seznam vybrat.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text nebo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystém1l,
G je skupina podsystémdl,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémul seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.
Aktivaci tlacitka /OK] bude podsystém, skupina nebo seznam zvolen
a typ aktivity definovan.
Aktivaci tladitka [Zrusit] ziistane typ aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Zména podsystému uzivatele

Uzivatel

Podsystém

Zména podsystému uZivatele |

Zivatel:

IKEIEIEIEI: k.arta Postraneckj j

Podzystém:

| PO000: A/a Pokladna 2.NP =l
oK | LU | Pomoc |

Byl-li jiz dfive uzivatel pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni
fadce seznamu UZzivatel uvedeno C¢islo a nazev jeho karty ¢i hesla. V
opacném piipad¢ je tato fadka prazdna. Volba nového uZivatele se
provede stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie
nabidka vSech existujicich ptistupovych karet a hesel, ze které si lze
libovolného uzivatele vybrat.

Popis uzivatele je ve tvaru: Knnnn: text nebo Hnnnn: text,

kde: nnnn je Cislo pristupové karty nebo hesla,
text  je text popisujici uZivatele.

Byl-li jiz dfive podsystém, skupina nebo seznam podsystému pro
vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni fadce seznamu Podsystém
uvedeno c¢islo a nazev tohoto podsystému, skupiny nebo seznamu
podsystémi. V opaéném piipade je tato fadka prazdnd. Volba nového
podsystému, skupiny nebo seznamu se provede stiskem Sipky vpravo
od textu. V tomto ptipad¢ se otevie nabidka vSech existujicich
podsystémd, skupin a seznamd, ze které si 1ze libovolny podsystém,
skupinu nebo seznam vybrat. Vstupni fadka mlize zGstat také
nedefinovana.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystém1l,
G je skupina podsystémdl,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémil seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
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[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Kéd na SEDAT

Slot

[ Zrusit |

[ Pomoc |

3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu
text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Aktivaci tlacitka /OK] bude podsystém uZivatele zvolen a typ aktivity
definovan.
Aktivaci tladitka [Zrusit] ziistane typ aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Kod na SEDAT HE|

Slak: -
ZIugit
Kéd

Pomoc

Pomoci dialogového okna Kod na SEDAT lze vybrat jedno z
ptipojenych zatizeni Sedat (Fautor) a kod, ktery bude na toto zafizeni
v piipad¢ aktivace odeslan.

Ve vstupni fadce Slot musi byt zadano Cislo slotu, ktery piipojuje
zatizeni Sedat.

Ve vstupni fadce Kod musi byt zadan kod v rozsahu 0 az 255.
Aktivaci tlacitka /OK] dojde ke kontrole, zda mé uvedeny slot
nastaven odpovidajici protokol a zda vysilany kod je v daném rozsahu.
Pokud ne, objevi se chybové hlaseni. Pokud je vSe v potadku, budou
hodnoty akceptovany a vystupni aktivita se nastavi na tento typ.

Aktivaci tlaitka [Zrusit] zistane typ aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet ndpovédu, ktera objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.
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Kod na komunikator MK1

Slot

TIf.¢islo

Format kodu

Kod

[OK]

Slat: ID_ TIf Eigho: I 1 = I
Zrugit |

Format kadu;
I.ﬁ.demcn Contact (D j
k.ad: EEE GG ZZZ

o[ fox e

Pomoc |

Kod na komunikator MK1 |
Slat: ID_ TIf Eigho: I‘I TI

Sk |

Format kadu;

|Silent Kright 4+2 <]

k.ad:

m
Pomoc |

Pomoci dialogového okna Kod na komunikator MK 1 1ze vybrat jeden
z ptipojenych komunikatordt MK1 a kéd, ktery bude na tento
komunikator v ptipadé¢ aktivace odeslan.

Ve vstupni faddce Slot musi byt zadano ¢islo slotu, ktery ptipojuje
komunikator MK1.

Ve vstupni fadce TIf.cislo musi byt zadano existujici telefonni ¢islo
vybraného komunikéatoru.

V informacéni fadce Format kodu se automaticky objevi typ
pfenosového protokolu, ktery je pfifazen vybranému telefonnimu
Cislu. Format protokolu definuje strukturu kédu. Informacni fadka se
objevi pouze tehdy, je-li ve vstupni fadce 7If.¢islo zvoleno existujici
telefonni ¢islo.

Ve vstupni fadce Kod se zadava kod odesilany na komunikator. Jeho
struktura je dana formatem pouZitého protokolu. Kazda ¢islice kodu
ma hexadecimalni tvar a musi byt v rozsahu 0 aZ F. Vstupni fadka se
objevi pouze tehdy, je-li ve vstupni fadce 7If.¢islo zvoleno existujici
telefonni ¢islo.

Aktivaci tlacitka /OK] dojde ke kontrole, zda jsou definované hodnoty
v potradku. Pokud ne, objevi se chybové hlaseni. Pokud ano, budou

61



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

hodnoty akceptovany a vystupni aktivita se nastavi na tento typ.
[ Zrusit | Aktivaci tladitka [Zrusit] ziistane typ aktivity beze zmény.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Start Casovace

stort tosovoze K|

Casovad:
| T0000: Hiawi Easovad =l
LI | Pomoc |
Casovaé Byl-li jiz diive Casovac pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni

fadce seznamu Casovac uvedeno &islo a nazev Gasovade. V opaném
piipadé je tato fadka prazdna. Volba nového ¢asovace se provede
stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie nabidka
vSech existujicich ¢asovact, ze které si 1ze libovolny Casovac vybrat.

Popis ¢asovace je ve tvaru: Tnnnn: text,

kde: mnnnn je Ctyfmistné Cislo Casovace,
text  je text popisujici Casovace.

[ OK | Aktivaci tlacitka /OK] bude Casovac zvolen a typ vystupni aktivity
definovan.

[ Zrusit | Aktivaci tlacitka [Zrusit] zistane typ vystupni aktivity beze zmény.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet ndpovédu, ktera objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.

Zastaveni casovace

Zastaveni Casovate [ 2] |

Cazovad;
| T0000: Hiavni Easovat =l
Zrugit | Pomoc |
Casovat Byl-li jiz dfive ¢asova¢ pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni

fadce seznamu Casovac uvedeno Cislo a ndzev Casovace. V opacném
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[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

pfipadé je tato fadka prazdna. Volba nového ¢asovace se provede
stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie nabidka
vSech existujicich ¢asovaci, ze které si lze libovolny ¢asovac vybrat.
Popis ¢asovace je ve tvaru: Tnnnn: text,
kde: mnnn  je Ctyfmistné Cislo Casovace,

text  je text popisujici Casovace.
Aktivaci tlacitka /OK] bude asovac zvolen a typ vystupni aktivity
definovan.

Aktivaci tlacitka [Zrusit] ziistane typ vystupni aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Nulovani vSech poplachti a poruch

Tento typ aktivity nevyZaduje definici zadnych parametri.

Nulovani poplachti v podsystému

Podsystém

[OK]

Nulovani poplachi ¥ podsystému [ |

Podzyztém:
| PO000: /4 Pokladna 2.NP =l

P (I | Pormoc |

Byl-li jiz dfive podsystém pro vystupni aktivitu definovan, je ve
vstupni fadce seznamu Podsystém uvedeno Cislo a nazev podsystému.
V opacném piipadé je tato fadka prazdna. Volba nového podsystému
se provede stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto piipad¢ se otevie
nabidka vSech existujicich podsystémil, ze které si Ize libovolny
podsystém vybrat.

Popis podsystému je ve tvaru: Pnnnn: A/a text,
kde: nnnn je Cislo podsystému,
A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaeni pro vypnuty podsystém
text  je text popisujici podsystém.

Aktivaci tlacitka /OK] bude podsystém zvolen a typ vystupni aktivity
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[ Zrusit |

[ Pomoc |

definovan.
Aktivaci tlacitka [Zrusit] ziistane typ vystupni aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Zmeéna priority uzivatele

Uzivatel

Priorita

[OK]

[ Zrusit |

Zména priority uZivatele EH |

Zivatel:
[HOOO: Postrénecks |
Friciita:
| 14-uklizetka =]

LILEik | Parnioc |

Byl-li jiz dfive uzivatel pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni
fadce seznamu UZzivatel uvedeno Cislo a nazev jeho karty ¢i hesla. V
opacném piipad¢ je tato fadka prazdna. Volba nového uzivatele se
provede stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie
nabidka vSech existujicich ptistupovych karet a hesel, ze které si lze
libovolného uzivatele vybrat.

Popis uzivatele je ve tvaru: Knnnn: text nebo Hnnnn: text,
kde: nnnn je Cislo pristupové karty nebo hesla,

text  je text popisujici uzZivatele.

Byla-li jiz dfive priorita pro vystupni aktivitu definovana, je ve vstupni
fadce seznamu Priorita uvedeno ¢islo a popis této priority. V opaéném
ptipadé je tato fadka prazdna. Volba nové priority se provede stiskem
Sipky vpravo od textu. V tomto piipadé se otevie nabidka vSech
dostupnych priorit, ze které si Ize libovolnou prioritu vybrat.

Popis je ve tvaru:  nn-text,
kde: mnmn je Cislo priority,
text  je text popisujici tento stupein priority.
Aktivaci tlacitka /OK] bude priorita uZivatele zvolena a typ aktivity

definovan.

Aktivaci tlacitka [Zrusit] ziistane typ aktivity beze zmény.
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[ Pomoc |

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Zména parametru vstupu

Vstup

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Zména parametrd vstupu |

Wt
[JP:12-00-0000 [1]} Vstup pokladna 7]

LI | Pomoc |

Byl-li jiz dfive vstup pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni
fadce seznamu Vstup uvedeno Cislo a nazev vstupu. V opacném
ptipadé je tato fadka prazdnd. Volba nového vstupu se provede
stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie nabidka
vSech existujicich vstupt, ze které si lze libovolny vstup vybrat.

Popis vstupu je ve tvaru:  aa: x-y-z [n]: text nebo
aa: -z [n]: text

kde: aa je typ vstupu: JP (jednoduchy preddetinovany)
x-y-z je hardwarové cCislo vstupu linkového modulu,
gz  je hardwarové Cislo vstupu zasuvné karty,
X je cislo linky,
je ¢islo modulu na lince,
je Cislo zasuvné karty,
je Cislo vstupu.
je programové Cislo vstupu (potadové ¢islo vstupu
v databazi),
text  je textovy popis vstupu.

S N

Aktivaci tlacitka /OK] bude vstup zvolen a typ vystupni aktivity
definovan.

Aktivaci tlaitka [Zrusit] zistane typ vystupni aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet ndpovédu, ktera objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.
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Aktivace ¢asovace

Aktivace Casovaie |

Casovad:
| T0000: Hiawi Easovad =l
LI | Pomoc |
Casovaé Byl-li jiz diive Casovac pro vystupni aktivitu definovan, je ve vstupni

fadce seznamu Casovac uvedeno &islo a nazev Gasovade. V opaném
piipadé je tato fadka prazdna. Volba nového ¢asovace se provede
stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto ptipadé se otevie nabidka
vSech existujicich ¢asovact, ze které si 1ze libovolny Casovac vybrat.

Popis ¢asovace je ve tvaru: Tnnnn: text,

kde: mnnnn je Ctyfmistné Cislo ¢asovace,
text  je text popisujici Casovace.

[OK | Aktivaci tlacitka /OK] bude Casovac zvolen a typ vystupni aktivity
definovan.

[ Zrusit | Aktivaci tlaitka [Zrusit] zistane typ vystupni aktivity beze zmény.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet ndpovédu, ktera objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.

Zmeéna stavu klavesnice

Zména stavu klavesnice E |

Elavesnice:
|00-00 [3]: Panel pokladna =l
| Zreatelzhi tegt:
|Hesio 4444 =]
LI | Pomoc |
Klavesnice Byla-li jiz dfive klavesnice pro vystupni aktivitu definovéna, je ve

vstupni fadce seznamu Klavesnice uvedeno Cislo a nazev klavesnice.
V opacném piipade¢ je tato fadka prazdna. Volba nové klavesnice se
provede stiskem Sipky vpravo od textu. V tomto piipad¢ se otevie
nabidka vSech existujicich klavesnic, ze které si 1ze libovolnou
klavesnici vybrat.
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UZivatelsky text

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Popis klavesnice je ve tvaru: x-y [n]: text,

kde: x-y  je hardwarové Cislo klavesnice,
x je ¢islo linky,
y je cislo klavesnice na lince,
n je programové ¢islo klavesnice (potfadové Cislo
klavesnice v databazi),
text  je textovy popis klavesnice.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery ma vyznam varovného hlaSeni. Toto hlaSeni
se objevi na ovladacim panelu v piipad¢, ze aktivace je typu Varovat.
Text 1ze také vybrat pfimo z jiz definovanych texti, které se objevi po
stisku tlacitka na pravé strané vstupni fadky.

Aktivaci tlacitka /OK] bude klavesnice zvolena a typ vystupni aktivity
definovén.

Aktivaci tlacitka [Zrusit] ziistane typ vystupni aktivity beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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PRIKAZY

Instalace

Wutvoreni instalace...

Ptikazy této mnoZiny

B Otevieni inztalace. . Fa ptikazli pracuji s
Ulozeni instalace F2 konfigura¢nimi daty a

@ UlaZeni instalace jaka...
Zavieni instalace

E Hlawigka instalace...

paméti RAM.

Ptikazy dovoluji

vytvofit na disku
novou instalaci
(Vytvoreni instalace),
oteviit existujici
instalaci (Otevreni
instalace, 1, 2, 3 a 4),
do libovolné instalace
ulozit konfigura¢ni
data (Ulozeni
instalace, UlozZeni
instalace jako), zavtit
otevienou instalaci

|'!E'-'| £meény inztalace...

Bewvize inztalace...

2% PFijern dat z dstiedny
B psilani dat do Gstiedny

% Tertowd wistup instalace. ..

[r' Defragmentace instalace

f& Archivace pamet Rakd. .
ﬁ Obnoveni pamat Bk,

Db ASetT ermin 32 Wa0T Y test th
C:5ProgramD atahSetT eS0T 45 et T e ith (Zavreni instalace),
C:\ProgramD atah S etT ermmiwB00% T ect its zménit popisnou

C:\ProgrambD ata\SetT emiw/S00NS st Temivd_dtaits | hlaviCku instalace
(Hlavicka instalace),

prohliZzet seznam zmén
instalace (Zmény instalace), provést revizi vstupil systému (Revize
instalace), exportovat data do jiného forméatu (UloZeni instalace jako),
vypsat konfiguracni data na tiskarnu nebo do textového souboru
(Textovy vystup instalace) a zmenSit pamétoveé naroky instalace
(Defragmentace instalace).

[ o | B | % I

K.oneo

Komunikaci s usttednou zajist'uji ptikaz pro ptijem konfiguracnich dat
z usttedny do instalace (Prijem dat z ustiedny), ptikaz pro odeslani
konfigura¢nich dat z instalace do usttedny (Vysildni dat do ustiedny) a
ptikazy, které dovoluji precist kompletni obsah paméti RAM ustfedny
a archivovat ho v souboru na disku (Archivace paméti RAM) a naopak
obnovit obsah paméti RAM ze souboru (Obnoveni paméti RAM).

Ptikaz Konec ukoncuje béh aplikace.
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Vytvoreni instalace

Vytvofeni instalace pfedstavuje zaloZeni prazdné instalace a
definovani jejiho popisu.

V prvnim kroku se v dialogovém okné Vytvoreni instalace vybere
jméno nov¢ instalace. Podle zvoleného typu vytvarené instalace budou
data uloZena v oteviené form¢ (implicitni roz§ifeni .iz3) anebo

v zaSifrované form¢ (implicitni rozsifeni .i#4 a .it5). Neobsahuje-li
nazev instalace rozsifeni, bude toto automaticky doplnéno v souladu
se zvolenym typem.

Ve druhém kroku se v dialogovém okné Hlavicka definuje popis nové
instalace.

Po vybéru jména nové instalace dojde k automatickému vygenerovani
implicitnich konfigura¢nich dat, k jejich uloZeni do souboru instalace
a k jejich automatickému nacteni do aplikace. V piipadé, Ze jsou data
ukladana v zaSifrované forme, budou zaSifrovana pod heslem, které je
definovéano ve vstupni fadce Sifrovaci kli¢ v hlaviéce instalace.

Po vybéru nové instalace dojde k automatickému vygenerovani do
souboru instalace a k jejich automatickému nacteni do aplikace.
Vlastni nacteni vygenerovanych dat probiha ve dvou krocich. Nejprve
prob&hne nacteni dat do pracovni paméti. Pocet pfenesenych dat je
postupné zobrazovan v informaénim okné Nacteni dat. Poté jsou data
podrobena kontrole spravnosti, coZ je postupné zobrazovano

v informacnim okné Kontrola parametrii.

V libovolném okamziku lze aktivaci tlacitka /Stop/ nacteni, resp.
kontrolu dat, ukoncit. Objevi-li se pii ¢teni nebo kontrole chyba,
program zareaguje chybovym hlaSenim a ptikaz prerusi.

Po uspésném vytvoreni nové instalace se jeji jméno automaticky
objevi v informacni fadce za ptiznakem /..

Popis oken pro definici hlavicky instalace, vybér instalace a oken
zobrazujicich pribézny stav prenosu a kontroly konfiguracnich dat je
obsahem samostatnych kapitol.

V rezimu Paralelniho programovani dojde k automatickému zavieni
vSech otevienych dialogovych oken.

Otevrieni instalace

Otevieni nebo vytvofeni instalace jsou ¢innosti, kterymi se zahajuje
prace s instalacemi. Dialogové okno Ofevreni instalace dovoluje
otevfit jiz existujici instalaci. Dialogové okno automaticky nabizi
posledné pouzitou slozku.
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Po vybéru jména instalace dojde nejprve k nacteni dat do pracovni
paméti. Jsou-li nacitana data zasifrovana, musi uzivatel nejprve
specifikovat heslo pro jejich odSifrovani ve vstupni fadce Heslo
dialogového okna Sifiovaci heslo. Heslo musi byt totozné s heslem ve
vstupni fadce Sifirovaci kli¢ v hlaviéce instalace.

Sifrovaci heslo [ 2] |

Heszlo: I

P (I | Pomoc |

Aktivace tlacitka /OK] potvrdi zadéani hesla, aktivace tlacitka [Zrusit]
ptikaz pterusi a aktivace tlacitka /Pomoc] vypiSe napovédu
k dialogovému oknu.

Pocet pienesenych dat je postupné zobrazovan v informac¢nim okné
Nacteni dat. Poté jsou data podrobena kontrole spravnosti, coz je
postupné zobrazovano v informa¢nim okné Kontrola parametru.

V libovolném okamziku lze aktivaci tlacitka /Stop/ nacteni, resp.
kontrolu dat, ukon¢it. Objevi-li se v datech chyba, nabidne ji pocitac
k opravé a popis chyby zapiSe do souboru SetTermW.ERR a soucasné
ho zobrazi na pracovni ploSe hlavniho okna aplikace. Z pracovni
plochy Ize seznam chyb odstranit stisknutim tlacitka x, které se objevi
na nastrojové liste.

Po uspéSném otevieni instalace se jeji jméno automaticky objevi
v informacni fadce za pfiznakem /..

Popis okna pro vybé&r instalace a oken zobrazujicich priibézny stav
ptenosu a kontroly konfiguracnich dat je obsahem samostatnych
kapitol.

V rezimu Paralelniho programovani dojde k automatickému zavieni
vSech otevienych dialogovych oken.

Ulozeni instalace

Ptikaz umoznuje ulozeni konfigura¢nich parametri z pracovni pameéti
do otevfené instalace.

Pti ukladani dojde nejprve ke kontrole ukladanych dat, coz je postupné
zobrazovano v informa¢nim okné Kontrola parametri a poté
k vlastnimu ulozeni dat do instalace. Pocet pfenesenych dat je
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postupné zobrazovan v informac¢nim okné Ulozeni dat.

V libovolném okamziku lze aktivaci tlacitka /Stop] kontrolu, resp.
ukladani dat, ukoncit. Objevi-li se v datech chyba, nabidne ji pocitac
k opravé a popis chyby zapiSe do souboru SetTermW.ERR a soucasné
ho zobrazi na pracovni ploSe hlavniho okna aplikace. Z pracovni
plochy Ize seznam chyb odstranit stisknutim tlacitka x, které se objevi
na nastrojové liste.

Popis oken zobrazujicich pribézny stav pienosu a kontroly
konfiguracnich dat je obsahem samostatné kapitoly.

Poznamka: Neni-li v popisné hlavicce instalace vyplnén udaj Popis
instalace, nelze instalaci uloZzit.

Ulozeni instalace jako

Ptikaz umoznuje ulozeni konfigura¢nich parametrd z pracovni pameéti
do nové instalace anebo také jejich export do jiného formatu.

V prvnim kroku je vybrano jméno souboru pro vystupni data
prostiednictvim dialogového okna UlozZeni instalace. Dialogové okno
automaticky nabizi posledné pouZitou slozku.

Podle vybraného forméatu instalace budou data uloZena v oteviené
formé (implicitni rozsifeni .iz3) anebo v zaSifrované formé (implicitni
roz$iteni .it4 a .it5). Neobsahuje-li ndzev instalace rozsifeni, bude toto
automaticky doplnéno v souladu se zvolenym typem.

Jsou-li data ukladana ve formatu instalace (.it3, .it4, .it5), je ve druhém
kroku, v dialogovém okné Hlavicka, definovéan popis vystupni
instalace.

V piipadé, Ze jsou data ukladana v zaSifrované formé, budou
zaSifrovana pod heslem, které je definovano ve vstupni fadce Sifrovaci
kli¢ v hlavicce instalace.

Jsou-li data ukladana ve formatu instalace (.it3, .it4, .it5), dojde
nejprve ke kontrole uklddanych dat, coz je postupné zobrazovano
v informacnim okné Kontrola parametrii.

Prbéh vlastniho pfenosu dat je zobrazovan v informac¢nim okné.

V libovolném okamziku lze aktivaci tlacitka /Stop] kontrolu, resp.
ukladani dat, ukoncit. Objevi-li se v datech chyba, nabidne ji pocitac
k opravé a popis chyby zapiSe do souboru SetTermW.ERR a soucasné
ho zobrazi na pracovni ploSe hlavniho okna aplikace. Z pracovni
plochy Ize seznam chyb odstranit stisknutim tlacitka x, které se objevi
na nastrojové liste.
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Popis okna pro definici hlavicky instalace, okna pro vybér souboru a
oken zobrazujicich priibézny stav pfenosu a kontroly konfiguracnich
dat je obsahem samostatnych kapitol.

Zavreni instalace

Ptikaz umoznuje zavieni oteviené instalace bez ulozeni
konfigura¢nich parametri.

Hlavi¢ka instalace

Ptikaz umoznuje v dialogovém okné& Hlavicka libovoln€ zménit
vSechna data popisné hlavicky momentalné oteviené instalace.

Popis okna pro zménu hlavicky je obsahem samostatné kapitoly.

Zmeény instalace

Ptikaz umoznuje v dialogovém okné Seznam zmén prohlizet seznam
vSech zmén a ¢innosti, které byly nad momentalné otevienou instalaci
provedeny.

Popis tabulky zmén instalace je obsahem samostatné kapitoly.

Poznamka: Tabulka zmen instalace je dostupnd pouze pro novéjsi
format instalace (it5).

Revize instalace

Ptikaz umoznuje provést revizi vSech vstupl systému. Vyhodnoceni
provede srovnanim dat aktivni konfigurace systému a udalosti
obsazenych ve zvolenych historiich.

Poznamka: Prikaz je dostupny pouze je-li nainstalovan doplnék
HisTerm.

Pted vlastnim spusténim piikazu je potieba do aplikace nacist data
konfigurace (ptikazy Instalace/Otevieni instalace anebo
Instalace/Prijem dat z ustredny) a poté, po spusténi piikazu,

v dialogovém okné Parametry revize definovat parametry revize.
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Parametry revize 2]
Predvalby: — Povolené typy wstupll
Iméne: |Test I | HEpausit v Kombinované
- ¥ Poplach ¥ Kombinované zpoddéné
V' Poplach zpoZdéng ¥ Kombinované zpoddéné vnitini
- - ¥ Poplach zpofdén vhitni
Hacist | Ulodt Smazat v Parika v Indikatni poplach
[~ Tamper-ochrarng kontakt ¥ Indikatni poplach zpodéng
i Histarie V' Predzvist V' Indikaini poplach zpodéng writfni
Datum Cas Historie ¥ Znameni ¥ Indikatni panika
z 3 C:%ProgramD: HisTermnl. hiG [V Zaznam do histarie IV Indikaéni tamper
- V' Nulovani stavu V' Indikaini wipadek sité
V' Automaticky nulovany poplach W Indikaéni porucha baterie
v Vipadsk sitového napsjeni ¥ Indikatni zéznam do historie
W Parucha baterie W Indikadni odchod
V' Zapisy do historie V' Indkaéni odchod zpogdéng
¥ Pomcha V' Indkaini odchod zpogdéng wnitfni
V¥ Ovladani podsystému
V' Nulovani udalosti V| Pogar
¥ Odchod V¥ Hiidani dvefi
¥ Odchod zpogdéng V' Otevieni dvefi
V' Odchod zpoZdéng wnitfni ¥V Evakuace
Pridat debrat D atum rewvize: I‘I 710.2m2 'I Cag revize: I‘I4:5‘I:58 _|:‘
Bevize |
|

Piedvolby

Jméno

[ Nadist |

[ Ulozit |

[ Smazat |

Historie

Seznam Predvolby obsahuje vSechny diive definované predvolby
reviznich parametrti. Pfedvolby poméhaji k tomu, aby nasledné revize
prob&hly se stejnymi parametry jako ty ptedchozi. Kazdé ptedvolba
musi mit unikatni jméno a na velikosti pismen nezalezi.

Ve vstupni fddce Jméno je jméno vybrané predvolby. Lze zde rovnéz
zadat jméno ptedvolby, nad kterou bude provedena operace ulozZeni,
nacteni ¢i smazani.

Aktivaci tladitka [Nacist] se nactou revizni parametry z piedvolby,
jejiz jméno je uvedeno ve vstupni fadce Jméno.

Aktivaci tlacitka [Ulozit] se ulozi revizni parametry do ptedvolby,
jejiz jméno je uvedeno ve vstupni fadce Jméno. Pokud ptedvolba
uvedeného jména jiz existuje, bude po odsouhlaseni prepsana.

Aktivaci tlacitka /Smazat] bude pfedvolba, specifikovana ve vstupni
fadce Jméno, smazana. Po smazéni se stane aktivni pfedvolba
nasledujici, ptipadné piedchozi, a pokud byla smazana posledni
ptedvolba, budou parametry vyplnény implicitnimi hodnotami.

V seznamu Historie jsou uvedeny vSechny historie, které¢ budou pfi
revizi prohledavany. Kazda historie je popséna nasledujicimi
parametry:

Datum
Datum vzniku souboru historie. Obvykle datum nacteni historie
z Ustfedny.
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Cas
Cas vzniku souboru historie. Obvykle ¢as nadteni historie z Gstiedny.
Historie

Jméno a cesta souboru historie. Pokud je tidaj pfili§ dlouhy, je zde
uveden ve zkracené form¢. Nezkraceny tvar je uveden ve stavové

fadce.
[ Pridat | Aktivaci tlacitka /Pridat] je do seznamu pfidana nova historie.
[ Odebrat | Aktivaci tlacitka /Odebrat] je ze seznamu vybrand historie odebrana.

Povolené typy vstupt V seznamu Povolené typy vstupii 1ze zaskrtnutim specifikovat ty typy
vstupd, které budou podléhat revizi.

Nepouzity

Vstup miiZze mit definovany parametry ale v systému neni pouZit.
Tento typ se pouziva pii pfedbézné definici jeSté neexistujiciho
vstupu. Vstup nemusi byt zakoncen vyvazovacim odporem.

Tento typ je uveden pouze pro Uplnost, do procesu revize nebude
nikdy zahrnut.

Poplach
Poplach je vyhlaSen pouze pii rozvazeni vstupu v dobé stiezeni
(zam¢eny podsystém). Jinak systém na rozvazeni vstupu nereaguje.

Poplach zpoZdény

V dobé¢ stfezeni vstup pii svém rozvazeni spusti vstupni zpozdéni
pfislusného podsystému a vyhlasi zpozdény poplach, pokud neni

v nastavené dobé¢ piislusny podsystém odemcen. V dobé nestiezeni
systém na jeho rozvéazeni nereaguje.

Poplach zpozdény vnitini

V dob¢ stiezeni spusti rozvazeni vstupu vstupni zpozdéni (je-li pied
nim rozvazen vstup typu Poplach zpozZdeny) anebo spusti okamzity
poplach. V dobé¢ nestiezeni systém na jeho rozvazeni nereaguje.

Panika
Vstup pro tisiiova tlacitka. Jeho chovani je totozné s typem Poplach s
tim rozdilem, Ze indikace na ovladacim panelu je ticha.

Tamper - ochranny kontakt
Vstup pro pfipojeni ochrannych kontaktli detektorti a kabelaze. Je
stieZen nepfretrZité.

Piedzvést
Vstup nema charakter poplachu ale varovani a indikuje trvani udélosti
(napf. naruseni smycky). Po odeznéni udalosti odezni také indikace.
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Znameni

Vstup nema charakter poplachu ale varovani a indikuje vznik udalosti
(napft. naruSeni smycky). Po odeznéni udélosti indikace trva az do
potvrzeni uZivatelem.

Zaznam do historie
Vstup provede pouze zdznam udalosti do historie a také ptipadnou
nadefinovanou aktivitu. Vstup lze pouzit jako skrytou paniku.

Nulovani stavu

Vstup nuluje stav jiného vstupu. Pfi instalaci se misto podsystému
zadava ¢islo nulovaného vstupu. Pouziva se napf. u systému SPIDER,
kde se jednim kontaktem vyhlasuje poplach a druhym se nuluje jeho
stav, aby systém mél informaci o zavieni oken, dvefi....

Automaticky nulovany poplach

Vstup je urcen pro systém SPIDER a chova se stejné jako vstup typu
Poplach. Tento typ vstupu nepotiebuje nulovani jinym vstupem,
zatimco vstup typu Poplach musi byt nulovéan jinym vstupem typu
Nulovani stavu.

Vypadek sitového napajeni
Vstup pouzivany pro indikaci vypadku sité vzdalen¢ho zdroje.

Porucha baterie
Vstup pouzivany pro indikaci poruchy baterie vzdaleného zdroje.

Zapisy do historie

Vstup ma stejné chovani jako vstup typu Zdaznam do historie s tim
rozdilem, Ze se do historie zapisuje jak naruseni, tak uklidnéni tohoto
vstupu.

Porucha
Vstup pouzivany pro indikaci poruchy.

Ovladani podsystému

Vstup pouzivany pro ovladani podsystému pomoci kli¢enky. Pii
vyvazeni vstupu se zadany podsystém otevie, pii naruseni uzavie. K
uzavieni podsystému dojde pouze tehdy, jsou-li vSechny vstupy patiici
do ovladaného podsystému vyvazeny. Vstup nevylucuje ovladani
stejného podsystému z klavesnice.

Nulovani udalosti

Vstup pfi uklidnéni znuluje vSechny udalosti v historii systému tak,
jak se nuluji pod heslem z klavesnice. Trvale uklidnény nebo naruSeny
stav tohoto vstupu nema na poplachy v systému zadny vliv.
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Odchod

V dob¢ stiezeni (podsystém je uzamcen) vyhlési rozvazeni vstupu
okamzity poplach, v dobé nestiezeni (podsystém je odemcen) systém
na jeho rozvazeni nereaguje. Na rozdil od typu Poplach se nehlida pti
zapinani podsystému.

Odchod zpozdény

V dobé¢ stiezeni vstup pii svém rozvazeni spusti vstupni zpozdéni
pfislusného podsystému a vyhlasi zpozdény poplach, pokud neni

v nastavené dob¢ piislusny podsystém odemcen. V dobé nestiezeni
systém na jeho rozvazeni nereaguje. Na rozdil od typu Poplach
zpozdeny se nehlida pti zapindni podsystému.

Odchod zpozdény vnitini

V dobé¢ stfeZeni spusti rozvaZeni vstupu vstupni zpozdéni (je-1i pfed
nim rozvazen vstup typu Poplach zpozZdeny) anebo spusti okamzity
poplach. V dobé& nestieZeni systém na jeho rozvaZeni nereaguje. Na
rozdil od typu Poplach zpozdény vnitini se nehlida pfi zapinani
podsystému.

Kombinované
Vstup se chova ve dne jako typ Predzvést a v noci jako typ Poplach.

Kombinované zpozdéné
Vstup se chova ve dne jako typ Predzvést a v noci jako typ Poplach
zpozdeny.

Kombinované zpoZdéné vnitini
Vstup se chova ve dne jako typ Predzvést a v noci jako typ Poplach
zpozdény vnitini.

Indikaéni poplach
Vstup se chova jako typ Poplach a je uréeny pro indikaci na table
Dominor.

Indikaéni poplach zpozdény
Vstup se chova jako typ Poplach zpozdeny a je urCeny pro indikaci na
table Dominor.

Indikaéni poplach zpozdény vnitini
Vstup se chova jako typ Poplach zpozZdeny vnitini a je uréeny pro
indikaci na table Dominor.

Indikaéni panika
Vstup se chova jako typ Panika a je urceny pro indikaci na table
Dominor.

Indikaéni tamper
Vstup se chova jako typ Tamper - ochranny kontakt a je uréeny pro
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Datum revize
Cas revize

[ Revize |

[ Konec |

indikaci na table Dominor.

Indikaéni vypadek sité
Vstup se chova jako typ Vypadek sitového napdjeni a je urceny pro
indikaci na table Dominor.

Indikaéni porucha baterie
Vstup se chova jako typ Porucha baterie a je urceny pro indikaci na
table Dominor.

Indikaéni zaznam do historie
Vstup se chova jako typ Zdznam do historie a je ureny pro indikaci
na table Dominor.

Indikaéni odchod
Vstup se chova jako typ Odchod a je ur¢eny pro indikaci na table
Dominor.

Indikaéni odchod zpozdény
Vstup se chova jako typ Odchod zpozdény a je urCeny pro indikaci na
table Dominor.

Indikaéni odchod zpozZdény vnitini
Vstup se chova jako typ Odchod zpozdény vnitini a je ureny pro
indikaci na table Dominor.

Pozar
Vstup je urceny pro indikaci poZzaru.

Hlidani dveri
Vstup je uréeny pro indikaci stavu dvefi.

Otevreni dveri
Vstup je uréeny pro piipojeni tlacitka fadice.

Evakuace
Aktivace vstupu vyvola otevieni vSech dvefi.

Datum revize a Cas revize specifikuji okamzik zahajeni revize.
VSechny star$i udalosti budou v historiich ignorovany. Implicitni
hodnota je ur¢ena otevienou instalaci systému. Datum a ¢as souboru
instalace obvykle predstavuje okamzik nacteni konfiguracnich
parametrl ze systému.

Aktivaci tlacitka /Revize] se spusti vlastni proces revize
s definovanymi parametry.

Aktivaci tlacitka [Konec] se definice parametrl pierusi a piikaz revize
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bude ukoncen.

[ Pomoc ] Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Pribéh vlastni revize je zobrazovan v informacnim okné Revize
probiha. V libovolném okamziku lze aktivaci tlacitka /Stop] proces
revize ukonit.

Vysledky revize jsou zobrazeny v dialogovém okné Revize vstupii.
Podbarveni fadek vizualn€ zdruzuje vstupy patfici stejnému modulu.

Konfigurace: C:\ProgramDatahsetTermtwB024Prace. ith

Historie: C:%ProgramD atahSetTermiwB024HizT erm1.hig B
Vstup |Visledek |Wznik udélosti |Typ udalosti Popis [ =]
Zb-00-002 | OF. AN.8.201008:3280  aktivovana Sklo suterén _|
2b-00-003 | 0K, 1.8.2010 09: 3252 | akbivovana Chodba

Zb-00-004 | OF. AN.8.2010 08:3252  aktivovana Suterén

2b-00-005 bez kontroly bez aktivace Hala depozitar

2b-00-007 0K 3.8.2010 09:3350  aktivovano Depozital

3a-01-000 Ok, 31.8.2010 09:33:58 | aktivovano Cidla depozitaie

3a-01-001 bez kaontraly bez aktivace Proztary histarie

32-01-002 0K 3.8.2010 09:32:20  aktivovano Higtarie

3a-01-003 0K 31.8.2010 09:32.20 | aktivovano Hiztorie kaple

3a-01-004 bez kontroly bez aktivace Cidla historie

35-01-005 OF A.8.2010 09:35:50  aktivovana Hiztorie zklo

3a-01-007 Ok 31.8.2010 09:38:50 | aktivovano Frostory kaple

3a-01-008 bez kantroly premosténa pied revizi | Kaple pfizemi

43-02-000 bez kontroly bez aktivace Cidla pfizemi

4a-02-001 bez kantroly 21820010 09:35:19  pfemosténo Archeologie pfizemi

4a-02-002 Ok, 31.8.2010 09:33:19 | aktivovano Cidla archeologie

iaI-EEIEG bez kontraly 31.8.2010 09:39:19 | ofemosténo Archeologis _Flll

Tisk | Export | Pomoc |

Konfigurace Pod nazvem Konfigurace je zobrazeno jméno souboru, ktery obsahuje
instalaci systému.

Historie Pod nazvem Historie je zobrazeno jméno prvniho souboru, ktery
obsahuje historii revidovaného systému. Dalsi historie 1ze zobrazit
stiskem Sipky vpravo od jména. Stisk otevie seznam vsech historii
pouzitych pfii revizi.

Tabulka dat Tabulka obsahuje vysledky revize vstupii obsazenych v konfiguraci.
Kazda radka odpovida jednomu vstupu a obsahuje:

Vstup
ptedstavuje HW ¢islo vstupu ve tvaru LL-MM-VVV

78



PRIKAZY

[ Konec |

[ Tisk |

[ Export |

[ Pomoc |

kde:

LL  jecislo linky
MM je ¢islo modulu
VVV je ¢islo vstupu.

Vysledek

obsahuje vysledek kontroly ptislusného vstupu:
OK - vstup byl aktivovan, a tudiZ je v potadku.
bez kontroly — vstup nebyl zkontrolovan z divodu uvedeného
ve sloupci Typ uddlosti. Polozka je podbarvena Cervene.

Vznik udalosti
obsahuje datum a ¢as udélosti. Jako platné se bere casové posledni
udalost vztahujici se k ptislusnému vstupu.

Typ udalosti

obsahuje typ udalosti vztahujici se k ptisluSnému vstupu:
aktivovano — vstup byl aktivovan.
bez kontroly — ke vstupu nebyla nalazena Z4dna udélost.
piremosténo — vstup byl v pribéhu revize premostén.
piremosténo pied revizi — vstup byl piemostén pied revizi.

Popis
pfedstavuje textovy popis vstupu tak, jak je uvedeny v konfiguraci.
Aktivace tlacitka /Konec] zavie okno vysledkd.

Aktivace tlacitka [Tisk] vytiskne vysledky na tiskarné anebo je ulozi
do textového souboru.

Aktivace tlacitka /Export] ulozi vysledky v textovém formatu pro
Excel (format .csv).

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Popis informacnich oken a dialogového okna pro tisk je obsahem
samostatné kapitoly.

Prijem dat z Gstredny

Umoznuje piecteni konfiguracnich parametri z ustfedny do pracovni
paméti. Nactené parametry budou po pouziti piikazu Instalace/Ulozeni
instalace automaticky ulozeny do instalace pod jménem SetTermW.it5.

Je-1i v dobé pfijmu oteviend jind instalace, 1ze obsah hlavicky této
instalace pouzit pro vyplnéni hlavicky pfijimané instalace.
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Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac
s ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

Pii piijmu se v dialogovém okné Cteni dat z iistiedny pribézné
zobrazuje kolik kilobajtti jiz bylo uspésné preneseno.

Po pteneseni konfigura¢nich parametrt z Gstfedny jesté pocitac
parametry zpracuje do pozadovaného formatu (dialogové okno
Priprava dat) a provede kontrolu spravnosti dat (dialogové okno
Kontrola parametrii). Objevi-li se v datech chyba, nabidne ji pocitac
k opravé a popis chyby zapiSe do souboru SetTermW.ERR a soucasné
ho zobrazi na pracovni ploSe hlavniho okna aplikace. Z pracovni
plochy Ize seznam chyb odstranit stisknutim tlacitka x, které se objevi
na nastrojové liste.

Pfenos a zpracovani lze prerusit v jakémkoliv stadiu aktivaci tlacitka
[Stop]. Objevi-li se v nékterém kroku chyba, program zareaguje
chybovym hlaSenim a ptikaz ukon¢i.

Popis oken zobrazujicich pribézny stav pienosu a kontroly
konfiguracnich parametri je obsahem samostatné kapitoly.

V rezimu Paralelniho programovani dojde k automatickému zavieni
vSech otevienych dialogovych oken.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazti
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude piikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Vysilani dat do ustredny

Umoznuje vyslani konfiguracnich parametrt z pracovni paméti do
ustfedny.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
usttednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

Pted prenesenim konfiguracnich parametrt do ustfedny jesté pocitac
oveii zda se maji data opravdu odeslat, zda jsou v potfadku (dialogové
okno Kontrola parametrii) a zpracuje je do pozadované¢ho formétu
(dialogové okno Priprava dat). Objevi-li se v datech chyba, nabidne ji
pocita¢ k oprave a popis chyby zapiSe do souboru SetTermW.ERR a
soucasné ho zobrazi na pracovni plose hlavniho okna aplikace.

Z pracovni plochy lze seznam chyb odstranit stisknutim tlacitka x,
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které se objevi na nastrojové liste.

Pied odvysilanim zkontroluje aplikace zda typ Ustfedny, identifikacni
Cislo ustfedny a verze firmwaru Ustfedny odpovidaji udajiim uloZzenym
v instalaci. Neodpovidaji-li, je poZadovano potvrzeni pfenosu. Tato
kontrola se samoziejmée provadi pouze u formath s kompletni
hlavickou (.it4, .it5).

Pti vysilani se v dialogovém okné Zdpis dat do ustiedny prubézné
zobrazuje kolik kilobajtl z pfenaSeného obsahu jiz bylo Gspésné
pieneseno.

Pfenos a zpracovani lze prerusit v jakémkoliv stadiu aktivaci tlacitka
[Stop]. Objevi-li se v nékterém kroku chyba, program zareaguje
chybovym hlasenim a ptikaz ukon¢i.

Popis oken zobrazujicich pribézny stav penosu a kontroly
konfiguracnich parametri je obsahem samostatné kapitoly.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazt
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Textovy vystup instalace

Z dtvodu archivace anebo dal§iho zpracovani dat instalace, 1ze
konfigura¢ni data vytisknout na tiskarn€ anebo je vyslat do textového
souboru.

Pti spusténi ptikazu se automaticky objevi okno Tisk instalace,
prostiednictvim kterého mlZe uzivatel blize specifikovat rizné

varianty vystupu.

Nedefinované polozky nebudou ve vystupu obsazeny.
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Tisk instalace [ 2] |

— Riozzah .tis.ku N adpis:
IV Popis instalace [Instalace: [5.2.2008/17.08]
¥ Sustémowvé akbiviy
v Zdioje — [+ Slat0 -
— Wlazthogt tigku ———
[¥ Razheant [ Slat1 HESTESHISE Eoit..
v Linkya%ésuvné karty |— [ Slat 2 [~ Ofezat fadky
[V Podspstémy — ¥ Slot3 Mastaveni tiskarny...
¥ Spoletné podsystémy |— W Shot 4 Lewit okray IEI 3, =
¥ Seznamy podsystémt |— W Shot B
¥ Skupiry podsystémii — W Slat6 Fotet kopii: I'I ﬁ Tisk
¥ Statické karty — [+ Slat ¥
¥ Linkoswé roduly — [V Slat 2 Do soubaru,
v Hesla — Wistupni kod =
v Earty _
¥ Funkee " LatinZ?
W LCasovate " Kamenickijch
¥ Cazové avladani _
¥ Testy ranzakci & Windows
I~ Svatky ™ ASCI 7 bitd il
v Eomunikatary _
p Si{DVé karty r .&.SI:” E tl|t|j P|:||T||:||:
Rozsah tisku V ramecku Rozsah tisku se specifikuje, které konfigurani parametry

budou pozadovany.

Popis instalace
Zaskrtnuta volba zplisobi vypis popisné hlavicky instalace. Implicitné
je volba zaskrtnuta.

Systémové aktivity
ZaSkrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
systémov¢ aktivity. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Zdroje
ZaSkrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
veli¢iny zdroji. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Rozhrani

ZaSkrtnuta volba zpiisobi vypis konfigura¢nich dat popisujicich
rozhrani tstfedny a konfigura¢nich dat popisujicich tablo DOMINUS.
Implicitné je volba zaskrtnuta.

Linky a zasuvné karty
ZaSkrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
vSechny linky a zasuvné karty. Implicitné€ je volba zaskrtnuta.

Podsystémy
ZaSkrtnuta volba zpiisobi vypis konfigura¢nich dat popisujicich
podsystémy. Implicitné€ je volba zaSkrtnuta.
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Spole¢né podsystémy
Zaskrtnuta volba zptlisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
spole¢né podsystémy. Implicitn€ je volba zaSkrtnuta.

Seznamy podsystémui
Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
seznamy podsystémil. Implicitné¢ je volba zaSkrtnuta.

Skupiny podsystémii
Zaskrtnutd volba zptlisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
skupiny podsystému. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Statické karty

Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
statické karty. Vybér pozadovanych slotil 1ze provést zaskrtnutim
voleb Slot 0 az Slot 8. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Linkové moduly

Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
linkové moduly systému. Vybér slotii s kartami pfipojujicimi
pozadované linky lze provést zaskrtnutim voleb Slot 0 az Slot 8.
Implicitné je volba zaSkrtnuta.

Slot 0, ..., Slot 8

Zaskrtnuta volba zptsobi, Ze do vypisu budou zahrnuty konfiguraéni
parametry pro statické karty anebo linky pfipojené k tomuto slotu.
Implicitn€ jsou vybrany vSechny sloty.

Hesla

Zaskrtnuta volba zptlisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
pfistupova hesla. Z bezpecnostnich ditvodii neni vypisovan vlastni kod
hesla. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Karty

Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
pfistupové karty. Z bezpe€nostnich diivodii neni vypisovan vlastni
obsah karty a kéd PINu. Implicitn€ je volba zaskrtnuta.

Funkce
Zaskrtnuta volba zpilisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
funkce. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Casovace
Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfigurac¢nich dat popisujicich
Casovace. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Casové ovladani
Zaskrtnuta volba zptsobi vypis konfiguracnich dat popisujicich ¢asova
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Nadpis

Vlastnosti tisku

Vystupni kod

ovladani. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Texty transakci
Zaskrtnuta volba zplsobi vypis konfiguracnich dat popisujicich texty
transakci. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Svatky
Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
svatky. Implicitné€ je volba nezaSkrtnuta.

Komunikatory
Zaskrtnuta volba zpiisobi vypis konfiguracnich dat popisujicich
komunikatory MK 1. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Sitové karty
Zaskrtnuta volba zplsobi vypis konfigura¢nich dat popisujicich sitové
karty P-NET. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Ve vstupni fadce Nadpis 1ze zadat text, ktery bude vytisknut jesté pred
vystupem vlastnich dat. Implicitn€ je zde obsaZen nazev instalace a
béZzné datum a Cas.

V ramecku Vliastnosti tisku se specifikuji doplitkové informace o
vystupu.

Orezat Fadky

Volba urcuje, ze pokud délka fadky bude vétsi nez Sife papiru, bude
ptresahujici ¢ast ofiznuta. Neni-li volba zaSkrtnuta, bude pfesahujici
cast vytiSténa na novy fadek. Tato volba nemd vyznam pro vystup do
souboru. Implicitné se vystup neotfezava.

Levy okraj
Parametr urcuje, kolik mezer bude vlozeno vlevo pied vystupujici
text. Dovoleny pocet je 0 az 99. Implicitné se Zddnd mezera nevklada.

Pocet kopii
Parametr specifikuje kolikrat bude vystup proveden. Povolena je 1 az
99 kopii. Implicitné je pouze original (1 kopie).

V ramecku Vystupni kod se specifikuje typ kédovani Ceskych znaki.
Latin2
Koédovani odpovida kddové strance CP852, kterd byla pfijata jako

mezinarodni standard pro kdédovani ¢eskych znakt s diakritikou.

Kamenickych
Koédovani odpovida kddovani podle bratii Kamenickych.
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[ Font ]

Windows
Koédovani odpovida kddové strance CP1250, ktera se pouziva u
Windows. Toto je implicitni kod.

ASCII 7 bith

Koédovani odpovida 7-mi bitovému ASCII kédu, kde znaky

s diakritikou jsou nahrazeny odpovidajicimi znaky bez diakritiky a
znaky s kdédem nad 127 (7Fh) jsou nahrazeny mezerou.

ASCII 8 biti

Koédovani odpovida 8-mi bitovému ASCII kédu, kde znaky

s diakritikou jsou nahrazeny odpovidajicimi znaky bez diakritiky a
ostatni znaky zlstavaji beze zmény.

Aktivaci tlacitka [Font] 1ze pomoci standardniho dialogového okna
Pismo vybrat typ a velikost fontu a jeho dalsi charakteristické
vlastnosti. To je vhodné naptiklad u vystupu dat na tiskarnu, kdy je
mozno vhodnou volbou velikosti pisma docilit toho, aby se vse
vtésnalo na jednu fadku.

[ Nastaveni tiskarny | Aktivace tlacitka [Nastaveni tiskarny] zptsobi rozvinuti standardniho

[ Tisk |

[ Do souboru |

[ Zruit |

[ Pomoc |

dialogového okna, v némz muiZe uZivatel nastavit vlastnosti pouzité
tiskarny. Parametry okna jsou zavislé na pouzité tiskarn¢ a zavisi na
driveru tiskarny.

Aktivaci tlacitka [Tisk] se spusti tisk instalace v souladu
s nastavenymi parametry.

Aktivaci tlacitka /Do souboru] 1ze vybrat alternativu k vystupu na
tiskdrnu. V tomto piipadé se provede vystup do textového souboru,
ktery lze vybrat pomoci dialogového okna Vybér souboru. Dialogové
okno automaticky nabizi posledné pouzitou slozku.

Aktivace tlacitka /[Zrusit] zpisobi ukonceni piikazu bez provedeni
vystupu.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Pribéh vystupu 1ze sledovat v informacnim okné Vystup instalace a
pokud je zvolen vystup vice kopii i v informa¢nim okné Vystup x.
kopie. Aktivaci tlacitka /Stop] 1ze vystup kdykoliv pierusit.

Popis okna pro vybér vystupniho souboru a oken zobrazujicich
prabézny stav vystupu je obsahem samostatnych kapitol.
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Defragmentace instalace

Konfiguracni data jsou implementovana zptisobem, ktery umoziuje v
procesu vytvareni instalace udrzovat a zachovavat v paméti nékteré
udaje i pfesto, Ze nejsou vyuzivany (napf. texty). Protoze pameét
ustfedny je sdilend jak daty, tak historii, mize dojit u vetsich instalaci
k neZzadoucimu zvétSeni prostoru dat na tikor prostoru pro historii. V
tomto ptipadé je vhodné pouzit defragmentaci instalace, ktera odstrani
z instalace nepouzivané udaje a tim zmensi jeji pamétové naroky.

Varovani:

Defragmentace je rizikova operace a proto pred jejim spustenim data
instalace VZDY ZALOHUJTE!. Je-li poruSena integrita dat, miize p¥i
defragmentaci dojit k jejich castecné ztrate ¢i prepsani!

Archivace paméti RAM

Umoznuje pfecteni kompletniho obrazu paméti RAM ustfedny do
souboru jehoz jméno lze vybrat v dialogovém okné Vyber
archivacniho souboru. Dialogové okno automaticky nabizi posledné
pouzitou slozku.

Podle vybraného formatu budou data ulozena v oteviené formé
(implicitni rozsiteni .bin) anebo v zasifrované forme (implicitni
roz§iteni .bi4 a .bi5). Neobsahuje-li ndzev rozsiteni, bude toto
automaticky doplnéno v souladu se zvolenym formatem.

Jsou-li data ukladana v novém formatu (.bi4 nebo .biJ), je
v dialogovém okné Hlavicka, definovéan popis archiva¢niho souboru.

Jsou-li data ukladana v zaSifrované formé&, budou zasifrovana pod
heslem, které je definovano ve vstupni fadce Sifrovaci kli¢ v hlavicce
instalace.

Pii pfijmu se v informaénim okné Cteni paméti pribézné zobrazuje
kolik kilobajtt z pfenaSeného obsahu bylo Gspésné preneseno. Prenos
1ze kdykoliv prerusit aktivaci tlacitka /Stop]. Objevi-li se pfi ptrenosu
chyba, program zareaguje chybovym hlasenim a piikaz ukonci.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
usttednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

Vzhledem k tomu, Ze ptikaz neni implementovan ve starSich verzich
programového vybaveni Ustfedny, aplikace nejprve zjistuje, zda lze
ptikaz pouzit. Pfi jeho nepouZitelnosti na tuto skute¢nost upozorni.
Ptikaz lze pouzit u ustfedny s programovym vybavenim verze 1.66 a
vySSim.

Popis okna pro definici hlavicky archivaéniho souboru, okna pro vybér
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souboru a oken zobrazujicich pribézny stav pfenosu je obsahem
samostatnych kapitol.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazti
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedné se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Obnoveni paméti RAM

Umozinuje uvést pameét’ RAM ustfedny do takového stavu, v jakém
byla v okamziku jejiho ptecteni ptikazem Instalace/Archivace paméti
RAM. Obsah paméti je ulozen v souboru jehoz jméno lze vybrat v
dialogovém okné Vybeér archivacniho souboru. Dialogové okno
automaticky nabizi posledné pouzitou slozku. Pocita¢ navic ovéfi, zda
se maji data opravdu odeslat.

Pied odvysilanim zkontroluje aplikace zda typ Ustfedny, identifikacni
Cislo ustfedny a verze firmwaru Ustfedny odpovidaji udajim uloZzenym
v instalaci. Neodpovidaji-li, je poZadovano potvrzeni pfenosu. Tato
kontrola se samoziejmé¢ provadi pouze u nového forméati s hlavickou

(.bi3).

Obsahuje-li vybrany soubor data v zaSifrované form¢, musi uzivatel
specifikovat heslo pro jejich odsifrovani ve vstupni fadce Heslo
dialogového okna Sifrovaci heslo.

Sifrovaci heslo [ 2] |

Heszlo: I

P (I | Pomoc |

Aktivace tlacitka /OK] potvrdi zadéani hesla, aktivace tlacitka [Zrusit]
ptikaz pterusi a aktivace tlacitka /Pomoc] vypiSe napovédu
k dialogovému oknu.

Pti vysilani se v informacnim okné Zdpis do historie prabézné
zobrazuje kolik procent obsahu jiZ bylo Gspés$né preneseno. Pienos lze

kdykoliv pterusit aktivaci tlacitka /Stop]. Objevi-li se pii pfenosu
chyba, program zareaguje chybovym hlasenim a piikaz ukon¢i.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
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usttednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

Vzhledem k tomu, Ze ptikaz neni implementovan ve starSich verzich
programového vybaveni Ustfedny, aplikace nejprve zjistuje, zda lze
ptikaz pouzit. Pi jeho nepouZitelnosti na tuto skute¢nost upozorni.
Ptikaz lze pouzit u ustfedny s programovym vybavenim verze 1.66 a
vySSim.

Popis okna pro vybér souboru a oken zobrazujicich priibézny stav
pfenosu je obsahem samostatnych kapitol.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazti
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Naposledy obsluhované instalace

Konec

KaZzdé otevieni ¢i uloZeni instalace zplsobi, kromé jiného, 1 uchovani
jména této obsluhované instalace v seznamu naposledy obsluhovanych
instalaci. To 1ze s vyhodou vyuzit pro jejich rychlejsi vybér a otevieni.
V seznamu se pod ¢isly / az 4 objevi jména poslednich ctyt
obsluhovanych instalaci. Neni-li cely seznam obsazen (coz je mozné
pouze v dobé¢, kdy aplikace byla nainstalovana a nebyly jesté
obslouzeny ctyii riizné instalace), je ptislusné ¢islo nedostupné.

Pokud aplikace pii vybéru z tohoto seznamu zjisti, ze pfifazeny soubor
instalace jiZ neexistuje, umozni uzivateli neexistujici pfifazeni ze
seznamu odstranit.

Prikaz se tedy li8i od ptikazu Instalace/Otevieni instalace pouze tim,
Ze instalace se nevybira prostfednictvim vybérového okna ale je
oteviena automaticky.

Ptikaz ukon¢i béh aplikace SetTermW. Pokud byly provedeny v
konfigura¢nich parametrech nebo hlavicce instalace néjaké zmény a
tyto nebyly uloZeny, zeptd se program jesté pied svym ukoncenim zda
tyto zmény ma uloZzit nebo ne.

Disponuje-li aplikace programovym ovlddacim panelem a byl-li tento
spustén ptikazem Panel/Spust panel, bude také komunikace s panelem
preruSena a panel bude uzavien.
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Obsluha

Zména udaju

Jméno
Heslo

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Byl-li systém uveden prostfednictvim programového ovladaciho
panelu do instala¢niho rezimu, aplikace se pied ukonc¢enim ujisti, zda
nema systém prejit do provozu a pokud ano, neukon¢i se ale znovu
otevie programovy ovladaci panel.

# Zména adaji... Tato skupina piikazii umoziuje definovat a
%7 Databéze obsluh... udrzovat databdazi ptistupovych kédu a tirovni
opravnéni osob povétenych obsluhou.

Kody definované v této databazi nijak
nesouviseji s pristupovymi hesly stfedny. Jejich vyznam je pouze ten,
ze definuji ¢innosti, které miiZe ta, ¢i ona obsluha provadét. Kromé
toho ptikaz Sprava souborii dovoluje obsluze provadét pomoci
spravce soubort spravu datovych soubord.

'Ei‘ Sprava zoubord...

Ptikaz umoznuje zménit jméno a heslo té obsluhy, ktera je prihlasena
v okamziku vyvolani tohoto ptikazu. Ptikaz je dostupny pouze osobé,
kterd mé v databazi osob povolenu moznost modifikovat vlastni heslo
(Zmeéna vlastniho hesla).

V prvnim kroku musi obsluha, prostiednictvim dialogového okna
Staré udaje, zadat staré jméno a heslo pod kterym je ptihlasena.

Staré ddaije K |
Jréno; I

Heszlo: I

P (I | Pomoc

Ve vstupni fddce Jmeéno musi uzivatel zadat své jméno (az dvacet
libovolnych znakil) a ve vstupni fadce Heslo sviij piistupovy kod (Ctyti
az deset libovolnych znak).

Aktivaci tlacitka /OK] se potvrdi zadané udaje. Pokud udaje nebudou
nalezeny v databézi povétenych osob, dojde k chybovému hlaseni a
uzivatel mize udaje opravit.

Aktivace tlacitka /Zrusit] databazi obsluh nezméni a ptikaz ukon¢i.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Jméno
Heslo

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Heslo pro ovéreni

[OK]

[ Zrusit |

Ve druhém kroku musi obsluha, prostfednictvim dialogového okna
Nové udaje, zadat nové jméno a heslo pod kterym se bude ptfihlaSovat.

Nové ddaje |

Jméno: |spelza |

(1] 4 i (1 Pomoc

Ve vstupni fddce Jméno musi uzivatel zadat své nové jméno (az
dvacet libovolnych znakll) a ve vstupni fddce Heslo sviij novy
ptistupovy kod (Ctyti az deset libovolnych znak).

Aktivaci tlacitka /OK] se potvrdi zadané udaje. Pokud udaje budou
nalezeny v databazi povétenych osob, dojde k informaénimu hlaseni a
uzivatel musi Gdaje zménit.

Aktivace tlacitka /Zrusit] databazi obsluh nezméni a ptikaz ukon¢i.

Aktivaci tlacitka /[Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Ve tretim kroku musi obsluha, prostfednictvim dialogového okna

Oveéreni hesla, z divodu ovéteni a vylou€eni chyby pii zadavani,
zopakovat své nové heslo.

Ovéieni hesla |

Heszlo pro ovéreni: I

ZTuEl | Pomoc |

Ve vstupni fddce Heslo pro ovéreni musi obsluha zopakovat svilij novy
pfistupovy kod.

Aktivaci tlacitka /OK] se potvrdi udaje pro ovétreni. Pokud se novy a
ovetovaci pristupovy kod 1isi, dojde k vypisu informacniho hlaSeni a
ke zméné v databazi obsluh nedojde.

Aktivaci tlacitka /Zrusit] nedojde ke zméné v databazi obsluh a ptikaz
se ukon¢i.
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[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Databaze obsluh
Piikaz umoznuje provadét manipulaci s databazi osob povéfenych

obsluhou. Ptikaz je dostupny pouze obsluze, kterd ma v databazi osob
povolenu moznost modifikovat databazi osob (Zména databadze hesel).

Databaze obsluh |

|J meéno ’ Hezlo Zmenit

Smazat

Pridat

HizTerm

DochTerm

Formoc

Jmeéno; Heszlo:
Ispelza |1 111
— Cinnost

¥ Testow) vistup dat Sprava soubord

¥ archivace Fakd Aktualizace aplikace
¥ Zménaastniho hesla ¥ Pistup k paméti FLASH
IV Zména datahéze hesel ¥ Pfistup k paméti RTC

Revize

¥ Ovladéni panelem ¥ Dalkova spréva
¥ Otevieni instalace ¥ Programowani dat
¥ Popis instalace ¥ Programovani hesel a karet
¥ UloZeni dat ¥ Zména parametri spaije
¥ Ffijem dat ¥ Cteni verze Gstiedny
¥ Wuziléni dat ¥ Zména Easu tstfedny
¥
v

<l K

<

Zmeény e projeyi pii daliim spugténi aplikace.

Po vyvolani ptikazu se otevie dialogové okno Databadze obsluh se
seznamem povetenych osob. V tomto okné 1ze vybirat jednotlivé
obsluhy k dal§imu zpracovani. Parametry popisujici vybranou obsluhu
se automaticky objevi v dolni ¢asti okna.

Jméno Vstupni fadka Jméno obsahuje jméno obsluhy. Toto jméno miize byt
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Heslo

Cinnost

libovolny textovy fetézec o délce maximalné 20 znaki. Jméno se
v databazi nesmi opakovat.

Jméno se po piihlaseni obsluhy objevi v informacni fadce za
ptiznakem O: (obsluha).

Vstupni fadka Heslo obsahuje piistupovy kod obsluhy. Heslo mize
byt Ctyf aZz desetiznakovy fetézec.

V ramecku Cinnost se povoluji innosti, které miize obsluha provadst.
Implicitné jsou pro novou obsluhu v§echny ¢innosti povoleny.

Ovladani panelem
Zaskrtnuta volba dovoluje pouzit programovy ovladaci panel (je-1i
k dispozici) a prostfednictvim ného ovladat systém.

Otevreni instalace
Zaskrtnuta volba dovoluje oteviit existujici instalaci a prohlizet jeji
obsah.

Popis instalace
Zaskrtnuta volba dovoluje zménit popisnou hlavicku instalace.

UloZeni instalace
Zaskrtnuta volba dovoluje ulozit konfiguracni parametry do instalace
¢i jiného formatu.

Piijem dat
Zaskrtnuta volba dovoluje pfijimat z Gstfedny konfiguraéni parametry.

Vysilani dat
Zaskrtnuta volba dovoluje vysilat konfiguracni parametry do Ustfedny.

Textovy vystup dat
Zaskrtnuta volba dovoluje tisknout konfiguracni parametry na tiskarné
nebo je vyslat do textového souboru.

Archivace RAM

Zaskrtnuta volba dovoluje precist kompletni obsah paméti RAM
ustfedny, tuto archivovat na disku a také vyslat kompletni obsah
paméti RAM do Ustfedny.

Zména vlastniho hesla
Zaskrtnuta volba dovoluje zménit vlastni tdaje v databazi povéienych
osob.

Zména databaze hesel
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét jakékoliv zmény v databazi
povetenych osob.
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[Zménit]

[Smazat]

Dalkova sprava
Zaskrtnuta volba dovoluje pfistupovat ke vzdalené ustiedné
prostiednictvim modemu nebo sité.

Programovani dat
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét modifikaci vSech konfiguracnich
parametrl, kromé parametrii hesel a pfistupovych karet.

Programovani hesel a karet
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét modifikaci konfiguracnich
parametrl hesel a piistupovych karet.

Zména parametri spoje
Zaskrtnuta volba dovoluje zménit parametry sériového spojeni.

Cteni verze tistiedny
Zaskrtnuta volba dovoluje piecist z ustfedny verzi jejiho
programového vybaveni.

Zména ¢asu ustiedny
Zaskrtnuta volba dovoluje ¢ist, zménit a synchronizovat aktuélni ¢as a
datum ustfedny a pocitace.

Sprava souborii
Zaskrtnuta volba dovoluje spustit spravce souborti a pomoci n¢ho
provadeét spravu datovych soubort.

Aktualizace aplikace
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét update aplikace pfimo z internetu.

Pristup k paméti Flash
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét cteni, mazani nebo programovani
obsahu paméti Flash.

Piistup k paméti RTC
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét cteni, mazani nebo programovani
obsahu paméti RTC.

Revize
Zaskrtnuta volba dovoluje provadét revizi vSech vstupti systému.

Pokud uzivatel pottebuje provést zmény v udajich o n¢které z obsluh,
pak aktivaci tlacitka /Zmenit] aktualizuje idaje o vybrané obsluze.

Pokud uzivatel pottebuje zrusit n€kterou z obsluh, pak vybranim této
obsluhy a naslednou aktivaci tlacitka /[Smazat] otevie potvrzovaci
okno, ve kterém potvrdi nebo nepotvrdi vymazani vybrané obsluhy.
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[PFidat]

[Konec]

[Pomoc]

[HisTerm]

[DochTerm]

Sprava soubort

Pripojeni

Aktivaci tlacitka /Ano] dojde k vymazani udajii o obsluze. Aktivaci
tlacitek /Ne/ nebo [Zrusit] dojde k ukonceni ptikazu a idaje v
databdzi zlstanou beze zmény.

Pokud uZzivatel pottebuje rozsitit databazi obsluh, pak aktivaci tlacitka
[Pridat] vytvoti na konci databaze novou obsluhu popsanou
vlastnostmi v dolni ¢asti okna.

Aktivaci tlacitka [Konec] se ukonci ¢innost s databazi obsluh.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Aktivaci tlacitka [HisTerm] se otevie dialogové okno Opravnéni pro
HisTerm, kde 1ze povolit ¢innosti, které mize obsluha provadét

s prohlize¢em historie. Tlacitko je dostupné pouze tehdy, je-li
nainstalovan vlastni modul prohlizece historie (programovy modul
HisTerm).

Aktivaci tlacitka [DochTerm] se otevie dialogové okno Oprdvneéni
pro DochTerm, kde 1ze povolit ¢innosti, které mtize obsluha provadét
s prohlize¢em dochazky. Tlacitko je dostupné pouze tehdy, je-li
nainstalovan vlastni modul prohlizece dochdzky (programovy modul
DochTerm).

Ptikaz umoznuje provadét pomoci spravee souboril spravu datovych
souborll. Spravce umoziuje vyhledévat datové soubory na disku,
prohliZzet a modifikovat a tisknout jejich popisné hlavi€ky, prohlizet a
tisknout seznamy zmén datovych soubort, kopirovat, mazat a otevirat
datové soubory.

Podrobnéjsi popis spravce soubori je obsahem samostatné kapitoly.

&5 Wolani £ Fripojit Ptikazy této skupiny

B Zpstng volani & Fnctné volini dovoluji vzdaleny

#2' Bekani na zavolani o) LR nie eayolant pristup k ustfedné
Dominus-

= Zavbsit 5 odpoit Millennium

prostiednictvim telefonni linky a modemu, pfipadné prostfednictvim
pocitacové sité ¢i internetu. Pfikazy umoziiuji zavolat vzdalenou
usttednu (Volani, Pripojit) nebo zavolat stfedné, Ze pocita¢ ocekava
jeji volani a zavesit (Zpétné volani) anebo Cekat na zavolani Ustiedny
(Cekani na zavolani). P¥ikazy rovnéz umoziuji probihajici spojeni
kdykoliv pterusit (Zaveésit, Odpoyjit).
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Volani

Zpétné volani

Je-1i zvolen typ ptipojeni modemem, lze timto piikazem navazat
spojeni se vzdalenou ustiednou. Telefonni ¢islo, na kterém je Gstfedna
dostupna je definovano v hlavicce instalace v polozce Datove
telefonni cislo.

Pted vlastnim volanim se otevie dialogové okno Vzddlend sprava, kde
1ze dodatecné volané telefonni ¢islo zménit.

Stav navazovani spojeni se prub&zné zobrazuje ve stavoveé listé
aplikace.

Volani I1ze v libovolném okamziku pterusit piikazem
Pripojeni/Zavesit.

Je-1i zvolen typ ptipojeni modemem, 1ze timto piikazem navazat
spojeni se vzdalenou ustiednou. Telefonni ¢islo, na kterém je tstfedna
dostupna je definovano v hlavicce instalace v polozce Datove
telefonni cislo. Telefonni Cislo a typ zpétného volani je specifikovano
pti definici komunikatoru MK1 v zalozkach Telefonni cisla modemu a
Parametry modemu.

Pted vlastnim volanim se otevie dialogové okno Vzddlend sprava, kde
1ze dodate¢né zménit volané telefonni Cislo, typ vzdalené spravy i
Cislo pro zpétné volani.

Stav navazovani spojeni se prub&zné zobrazuje ve stavoveé listé
aplikace.

Volani I1ze v libovolném okamziku pferusit piikazem
Pripojeni/Zavesit.

Cekani na zavolani

Zavesit

Pripojit

Tuto moznost ustiedna prozatim nepodporuje.

Probiha-1i komunikace prostfednictvim modemt a telefonni linky, 1ze
timto ptikazem komunikaci kdykoliv pferusit.

Je-1i zvolen typ ptipojeni Po siti, 1ze timto ptikazem navazat spojeni
se vzdalenou Ustfednou.
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Stav navazovani spojeni se prubézné zobrazuje ve stavové listé
aplikace.

Volani I1ze v libovolném okamziku pterusit piikazem
Pripojeni/Odpojit.

Podrobnéjsi popis piipojeni je uveden v odstavci Propojeni pocitace
s ustrednou.

Odpojit

Probiha-1i komunikace prostfednictvim pocitacové sité, 1ze timto
pfikazem komunikaci kdykoliv pferusit.

Programovani

Sloty dstiedry

Linky a zasuwvné karty...

Systémove aldivity. ..
Zdmoje...

Staticke karty
Linkowe moduly
Wstupy a wystupy
Podsystémy...

Spoletné podsystémy...
Skupiny podsystémd. .
Seznamy podsystémi. ..

Funkce. ..
Casové akce
Tezty trangsake ...
Hesla

» | VSechny piikazy této mnoziny slouzi k
definovani konfigura¢nich parametrii
nejen ustiedny Dominus-Millennium ale
také vSech moduld na linkach, vSech

» | vstuptl i vystupil na linkovych i statickych
» | kartach a ostatnich komponentli systému
v | Dominus-Millennium. Slouzi také

k definici hesel a pfistupovych karet.

Sloty ustredny

Sloty pro karty...
Bozhrani...

Tato mnozina ptikazl slouzi k definici typt
jednotlivych ustfednovych slotd a obsazeni
expanzniho a paralelniho rozhrani ustfedny.
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Sloty pro karty

Slot

Typ karty

7 Sloty pro karty (Slot 1) |
Slat: — Typ karty
i Meobzazena
Slot 2 " IN8.1
Slot 3 T IN42
Slot 4 i |MEZ
s |
Slat 7 " RN
Slat & " RH30/3
" RH3 0/2+1
Ylazit i~ RH32/2
— " pags
PiesunoLt... " P232/F232USE
—  TE2
 DBZ
= DNZ
T P-HET

Ustiedna Dominus-Millennium obsahuje (podle typu) az 9 vnitinich
slotl, do nichz lze zasunout nékterou ze zdsuvnych karet, coz jsou
elektronické desticky realizujici konkrétni komunika¢ni nebo statické
rozhrani. Slot 0 ma zvlastni postaveni, nebot’ standardné slouzi jako
sériovy port tstiredny COMO.

Vybér slotu ustfedny lze provést prostiednictvim seznamu Slot. Cislo
vybraného slotu se po vybéru automaticky objevi v titulku
dialogového okna.

Po vybéru ptislusného slotu lze v rdmecku Typ karty zvolit ten typ
karty, ktery bude v piislusném slotu zasunut. Kazda karta nabizi
ustfedné jiné moZznosti:

Neobsazena
Slot neobsahuje Zadnou zasuvnou kartu. Volbu nelze pouZit u slotu 0,
coz je sériové rozhrani usttedny (COMO).

INS8.1
Karta umoziiuje pfipojit osm jednoduse vyvazenych ¢idel (smycek).
Volbu nelze pouzit u slotu 0.

IN4.2
Karta umoziluje ptipojit ¢tyfi dvojité vyvazena ¢idla (smycky). Volbu
nelze pouzit u slotu 0.

INS8.2
Karta umoziluje ptipojit osm dvojité vyvazenych ¢idel (smycky).
Volbu nelze pouzit u slotu 0.
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RN4
Karta umoziluje pfipojeni az Ctyt periferii, které 1ze ovladat
dvoustavovymi vystupy. Volbu nelze pouzit u slotu 0.

RNS
Karta umoziluje pfipojeni az osmi periferii, které 1ze ovladat
dvoustavovymi vystupy. Volbu nelze pouzit u slotu 0.

RH3 0/3

Karta umoziluje pfipojeni periferii, u nichZ je nezbytné priibézné
ovefovat spojeni s ustfednou (napf. siréna). Tato varianta karty
obsahuje tfi hlidané vystupy. Volbu nelze pouzit u slotu 0.

RH3 0/2+1

Karta umoziluje ptipojeni periferii, u nichZ je nezbytné priibézné
ovétovat spojeni s Ustfednou. Tato varianta karty obsahuje dva hlidané
vystupy a jeden nehlidany vystup. Volbu nelze pouzit u slotu 0.

RH3 2/2
Karta umoziluje pfipojeni periferii, u nichZ je nezbytné priibézné
ovétovat spojeni s Ustfednou. Tato varianta karty obsahuje dva hlidané

vystupy a dva jednoduse vyvazené vstupy. Volbu nelze pouzit u slotu
0.

P485
Karta ve slotu umoziiuje ptipojit k Gstfedné zatizeni se sériovym
rozhranim RS485/RS422.

P232/P232USB
Karta umoziluje ptipojit k Gstfedné zatizeni se sériovym rozhranim
RS232, ptipadné USB rozhranim (P232USB).

TB2
Karta umoziluje ptipojit k Gstfedné dvé linky T-bus o celkové kapacité
64 linkovych moduli. Volbu nelze pouzit u slotu 0.

DB2
Karta umoziluje ptipojit k Gstfedné dvé linky D-bus o celkové kapacité
64 linkovych moduli. Volbu nelze pouzit u slotu 0.

DN2
Karta umoziluje ptipojit k stfedné dvé linky DN-bus o celkové
kapacité 64 linkovych modult. Volbu nelze pouZit u slotu 0.

P-NET
Karta umoziluje ptipojit k Gstfedné zatizeni s rozhranim Ethernet.
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[ Vozit |

[ PFesunout |

[ Konec |

[ Pomoc |

Rozhrani

Paralelni rozhrani

Definice tisku

Aktivaci tlacditka [Viozit] budou akceptovany nové hodnoty
definovaného slotu. Pfi zméné dat je ndzev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Presunout] se piresunou definice piisluSejici
vybranému slotu (parametry, pfipojené moduly,...) na jiny, uZivatelem
zvoleny kompatibilni slot.

Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka /[Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Usttedna Dominus-Millennium nabizi dvé rozhrani, na které lze
pfipojit externi a specidlni zafizeni.

[ﬂ Rozhrani |

F'gralelnl' I E;.:panzni'l

— Definice bisku
[ | Tiskina [~ Hiasit pcuruu:hg spajeni
[T Obtazné wipisy
v % Ffadce cela polodka
1. akkiitas — OM-LIMNE wipizy
| 24dna =l Vv EZS
20 ahtivia [~ Prigtupoeky
Zadna T
I - _I  Eddowani
3; :3kt|z\.-'ltai  Latin?
Izadna LI " Kamenickjch
[l id e O Windows
Iié‘ dna ;I ' ASCII

ozt |

Parmoe

Paralelni rozhrani umozZziuje ptipojit zafizeni s jednosmérnym
rozhranim CENTRONICS:

Tiskarna
Na rozhrani je pfipojena paralelni tiskdrna.

V ramecku Definice tisku lze definovat parametry tiskového vystupu
na zatizeni na paralelnim portu Ustfedny.
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Réamecek se objevi pouze je-li zaSkrtnuta volba Tiskarna.

Hlasit poruchu spojeni
Zaskrtnuta volba zplsobi, Ze systém bude hlidat, zda je spojeni
v poradku. Implicitné je hlidani spoje zakdzano.

Obcasné vypisy

Zaskrtnuta volba dovoli vypis historie jako celku. Historie bude
odeslana piikazem z ovladaciho panelu systému. Implicitn€ neni
obcasny vypis povolen.

V fadce cela polozka
Zaskrtnuta volba zpiisobi, ze kazda vypisovana polozka bude v jedné
fadce. Implicitné se polozka rozdé¢li do dvou tadek.

ON-LINE vypisy V ramecku ON-LINE vypisy se voli trvalé vypisy:

EZS

Zaskrtnuta volba zpusobi trvaly vystup historie EZS. Kazd4 udalost
historie bude odeslana okamzité po jejim vzniku. Implicitné neni ON-
LINE vypis historie EZS povolen.

Piistupovky

Zaskrtnuta volba zpisobi trvaly vystup historie ptistupovky. Kazda
udalost historie bude odeslana okamzité po jejim vzniku. Implicitné
neni ON-LINE vypis historie pfistupovky povolen.

Kédovani V ramecku Kodovani se specifikuje typ kddovani ceskych znak:

Latin2 - kddovani odpovidéa kédové strance CP852, ktera byla pfijata
jako mezinéarodni standard pro kodovani ¢eskych znakt s diakritikou.
Toto je implicitni kod.

Kamenickych - kédovani odpovida kodovani podle bratii
Kamenickych.

Windows - kddovani odpovida kdédové strance CP1250, které se
pouziva u Windows.

ASCII - kodovani odpovida 7-mi bitovému ASCII kédu, kde znaky
s diakritikou jsou nahrazeny odpovidajicimi znaky bez diakritiky.
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Expanzni rozhrani

Definice tabla
DOMINUS

Blikani

B Roztwani HE|

Faralelni Expanzni I

— Definice tabla Dominus —
e R LG Blikani: [0 2] minut
[ Ffiima& pfesného &asu DCF/GPS . ..
Fremoszténi karet

1. akhivitas I Katal T Kartad
[s4dna = = Kertad | Karta
21 alkiita: 1= Frearta 2 I Karta B
Iiédné j ™ Earta gl I Rty
3 alkiita:
Iiédné‘ j — Definice modulu DCF ——
(ke Omezeni tazove korekoe:
Ifé‘d”é‘ j IEI 'vl % 10 minut

Wladit | : Parmoe

Expanzni rozhrani je obousmérné osmibitové rozhrani se skupinou
tfidicich a stavovych signald, uréené k ptipojeni specidlnich modula
jako je napftiklad tablo, pfijimac pfesného Casu nebo ustfednové relé.

Prijimac presného ¢asu DCF/GPS
Na rozhrani je pfipojen modul pro ptijem realného casu a
s usttednovym relé.

Tablo DOMINUS 7/Tablo DOMINUS 8

Na rozhrani je pfipojen prevodnik, ktery dovoluje pfipojit 2 tabla o
128 vystupech. Elektronika tabla je totozna s tablem pro systém
Dominus.

Tlacitkem /7/8] 1ze zvolit programovou verzi tabla.

V ramecku Definice tabla DOMINUS lze definovat vlastnosti tabla
DOMINUS, coz je zafizeni, které mize byt pfipojeno na expanzni
rozhrani a prostfednictvim az 8-mi 32-vystupovych karet dovoluje
zrealizovat az 256 vystupll. PouZiva se napf. k realizaci gratického
panelu, na kterém mohou byt plany objektt a na kazdy vystup muize
byt ptipojena indikacni dioda (LED) znézoriiujici hlidany bod.

Ramecek se objevi pouze je-li zaskrtnuta volba Tablo DOMINUS.
Vstupni fadka Blikdni se objevi pouze v piipad¢€, Ze na expanzni

rozhrani bude pfipojeno tablo DOMINUS. Definuje délku blikéani
posledniho vystupu tabla. Povolené hodnoty jsou 0 az 15 minut a
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Premosténi karet

Definice ¢asového
prijimace

Omezeni ¢asové
korekce

1. aktivita
2. aktivita
3. aktivita
UKklidnéni

[ Vozit |

[ Konec |

[ Pomoc |

implicitné je nastaveno 0 minut (neblikd).
V rdmecku Premosteni karet 1ze vybrat konfiguraci tabla DOMINUS:

Kartan
Zaskrtnuta volba znamena, Ze pfislus$na karta tabla nebude systémem
dale obsluhovana.

Premosteéni karet neni ustirednou prozatim podporovano.

V ramecku Definice casového prijimace lze definovat vlastnosti
modulu ¢asového pfijimace, coz je zatfizeni, které miZe byt ptipojeno
na expanzni rozhrani a pfijima redlny ¢as prostiednictvim piijimace
DCF nebo GPS.

Rémecek se objevi pouze je-li zaSkrtnuta volba Prijimac presného
casu DCF/GPS.

Vstupni fadka Omezeni casové korekce se objevi pouze v ptipadé, ze
na expanzni rozhrani bude pfipojen modul ¢asového pfijimace.
Definuje maximalni akceptovatelny rozdil mezi skutecnym ¢asem
ustfedny a ¢asem z ¢asového piijimace. Pii vétSim rozdilu bude novy
Cas ignorovan. Povolené hodnoty jsou 0 az 150 minut. Hodnota 0 je
implicitni a znamend, Ze omezeni je vypnuto.

Ke kazdému rozhrani 1ze v seznamu /. aktivita vybrat akci, ktera se
provede pouze jednou, pfi prvnim vyskytu poruchy rozhrani. Pro dalsi
provedeni akce je nutno indikaci vynulovat (zresetovat) z ovladaciho
panelu. V seznamech 2. a 3. aktivita 1ze vybrat akce, které se provedou
pfi kazdém vyskytu poruchy ptislusného rozhrani. V seznamu
Uklidneéni 1ze vybrat akci, kterd nastane po odeznéni poruchy
pfislusného rozhrani.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivity rozhrani nejsou ustrednou prozatim podporovany.

Aktivaci tladitka [Viozit] bude akceptovano nové nastaveni vybraného
rozhrani. Pfi zmén¢ dat je nazev tla¢itka automaticky barevné
zvyraznén, coz indikuje, ze pro jejich akceptovani musi byt tlacitko
stisknuto.

Aktivaci tlacitka /Konec] se nastaveni vybraného rozhrani nezmeéni.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Linky a zasuvné karty

7 Linky a zasuvné karty (Linka/Karta 7 ) HE|
Linka:
_|n. 2 — Protokol — Buchlozt ————— [ Datové bitp —
Linka O
Linka 14 O Zadni " PANTERM 25000 £ 3508 £ 5 b
Linka 1b 0 Dbus = Eomunik. ME1 ) 15200 € 2400 -
Linka 2a ' T-bus ) FEMINLE 0BRGN £ 1E53 B bt
tmtg %‘;  DM-bus ¢ ECHO I EvEan € {200 7 bitd
Linka 3 ™ SEDAT /KMS1T € ALVIS ) AEET a7 & &b
Linka 4a ) [amiton stk " ALFA ) 2EA00 £ 50D
Linka 4b " SPIDER " TORIND gz el
tmtg gﬁ & CENTRALG ¢ DOMINET 19200 £ 300 =
ko B O ACSMU CLATIS e ) 2 & Neni
Lirka B " Teminal [textvipis] & PANTERMZ2/3 9600 {50 ) Suds
_ O DOMILINE " DALLMEIER: a0  Liokd
Linka & AN T
=] =]
) Tirwala
Wlodit 1. efivitar | 2adng =l  Stop biy
Pesurout... 2 Reivte) | B2 = ;__ o
|
lehivitar | 2adna =] & 2biy
Uklidréri: |3adna v
Egmgc L REERT IZEI Na J
\Zasuvna karta P232 [P232USE) |

Linka

Protokol

V tomto dialogovém okné¢ Ize pro linky systému nadefinovat vSechny
parametry spoje, komunikaéni protokoly a také aktivity pro ptipad
poruchy na lince, resp. karté.

Vybér linky nebo karty usttedny lze provést prosttednictvim seznamu
Linka. Cislo vybrané linky/karty se po vybéru automaticky objevi v
titulku dialogového okna.

V ramecku Protokol 1ze vybrat jeden z moznych komunikacnich
protokolt.

Zadny
Nebude pouzit Zadny komunikac¢ni protokol.

D-bus
Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s linkami D-bus.
Tento protokol je mozno vybrat pouze u zdsuvné karty typu DB2.

T-bus
Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s linkami T-bus.
Tento protokol je mozno vybrat pouze u zasuvné karty typu TB2.

103



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

DN-bus

Bude pouzit komunikac¢ni protokol pro komunikaci s moduly Dominor
a Ladon. Tento protokol je mozno vybrat pouze u zasuvnych karet
typu P485 a DN2.

SEDAT / KMS1

Bude pouzit komunikacéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB anebo P485, které ptipojuji zafizeni SEDAT
(FAUTOR) nebo komunikator KMS1. Protokol 1ze rovnéz pouzivat na
COMO.

Dominor kruh

Bude pouzit komunikac¢ni protokol pro komunikaci s moduly Dominor
a Ladon. Tento protokol I1ze vybrat pouze u zasuvné karty DN2 a ob¢
linky karty musi mit nadefinovanou stejnou rychlost i protokol.

SPIDER
Bude pouzit komunikac¢ni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB a P485, které ptipojuji zatizeni Spider.

CENTRALG
Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, které ptipojuji pocita¢ s PCO CENTRALG.

ACSMU

Bude pouzit komunikacéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které spolupracuji s ptistupovym
systémem.

Terminal (text. vypis)

Volba znamena, Ze bude pouzit komunikacni protokol pro komunikaci
s kartami P232/P232USB, P485 a P-NET, kter¢ ptipojuji pocitac

s programem Terminal nebo TerminW. Je-1i vybran tento protokol,
objevi se v dialogovém okné dal$i nastavitelné parametry (viz. dale).

DOMILINE

Bude pouzit komunikacéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které ptipojuji pocitac. Je-li vybran
tento protokol, objevi se v dialogovém okn¢ dalsi nastavitelné
parametry (viz. déle).

PANTERM

Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB a P485, které ptipojuji pocitac s programovym
ovladacim panelem. Protokol 1ze rovnéz pouZzivat na COMO.

Komunik.MK1
Bude pouzit komunika¢ni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, které ptipojuji komunikator MK1. Protokol l1ze

104



PRIKAZY

Rychlost

Datové bity

Parita

rovnéz pouzivat na COMO. Je-li vybran tento protokol, objevi se
v dialogovém okné dalsi nastavitelné parametry (viz. dale).

REMINUS
Bude pouzit komunika¢ni protokol pro komunikaci s kartami P485 a
DN2, které ptipojuji zafizeni Reminus.

Tento typ protokolu neni ustiednou bézné podporovan.

ECHO
Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které ptipojuji pocita¢ s PCO ECHO.

ALVIS
Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které ptipojuji pocita¢ s PCO ALVIS.

ALFA

Bude pouzit komunikac¢ni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které ptfipojuji piistupovy systém. Je-
li vybran tento protokol, objevi se v rdmecku Protokol volba Hlasit
poruchu spojeni.

TORINO, DOMINET, LATIS
Jiné komunikacni protokoly.

PANTERM2/3

Bude pouzit komunikacéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které ptipojuji pocitac

s programovym ovlddacim panelem. Protokol Ize rovnéz pouZzivat na
COMO.

DALLMEIER
Bude pouzit komunikaéni protokol pro komunikaci s kartami
P232/P232USB, P485 a P-NET, které ptipojuji kamerovy systém.

V rdmecku Rychlost 1ze zvolit komunikacni rychlost. Povolena
komunikac¢ni rychlost zavisi na pouzitém komunika¢nim protokolu a
volba je dostupna pouze pii vybrané lince.

V seznamu Datové bity 1ze zvolit bitovou délku datového slova.
Povolena délka zavisi na pouzitém komunikacnim protokolu a volba
je dostupnd pouze pfti vybrané lince.

V seznamu Parita 1ze zvolit typ parity pfenosu. Povolené typy zavisi
na pouzitém komunika¢nim protokolu a volba je dostupné pouze pii
vybrané lince.

105



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

Stop bity V seznamu Stop bity 1ze zvolit pocet stop bitil. Povolené hodnoty
zavisi na pouzitém komunika¢nim protokolu a volba je dostupna
pouze pii vybrané lince.

1. aktivita Ke kazdé¢ lince/kart€ lze v seznamu /. aktivita vybrat akci, kterd se
2. aktivita provede pouze jednou, pfi prvnim vyskytu poruchy linky/karty. Pro
3. aktivita dalsi provedeni akce je nutno indikaci vynulovat (zresetovat)
Uklidnéni z ovladaciho panelu. V seznamech 2. a 3. aktivita 1ze vybrat akce,

které se provedou pii kazdém vyskytu poruchy piislusné linky/karty.
V seznamu Uklidnéni 1ze vybrat akci, kterd nastane po odeznéni
poruchy pftislusné linky/karty.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivity linek/karet nejsou ustrednou prozatim podporovany.

Informacni Fadka V informacni radce se zobrazuje typ vybrané linky nebo zasuvné
karty.

[ Vlozit | Aktivaci tlacditka [Viozit] budou akceptovany nové hodnoty
definované karty/linky. Pfi zméné¢ dat je nazev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

[ Pfesunout | Aktivaci tladitka [Presunout] se presunou definice piislusejici vybrané
lince (parametry, pfipojené moduly,...) na jinou, uzivatelem zvolenou
kompatibilni linku.

[ Konec | Aktivace tlacitka /Konec] definici ukon¢i a dialogové okno uzavte.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Parametry protokolu Alfa

— Parametry protokolu Alfa

™ Hl&sit poruchu spojeni [T Predawat stavy dvefi
Hlasit poruchu Je-1i vybran protokol Alfa, je mozno zaskrtnutim volby Hldsit poruchu
spojeni spojeni povolit hldSeni poruchy spoje.
Predavat stavy Je-1i vybréan protokol Alfa, je mozno zaskrtnutim volby Predavat stavy
dveri dveri povolit hlaSeni stavli dvefi.
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Parametry protokolu Terminal

FParametry protokolu Terminl
OM-LIME wopizy
[ EZS
[T Pfistupowvky

I™ Hlasit poruchu spoieni | & Temingl DOMINUIS
[T Obéasné wipisy " Teminal Windows
[T ¥ Fadee celd pologka

Safizeni ———— E.adovani

{* LatinZ2 " wWindows
" Kamenickjch & ASCII

" Sériova tiskama

ON-LINE vypisy

Hlasit poruchu
spojeni

Obcasné vypisy

V Fadce cela
polozka

Zarizeni

V ramecku ON-LINE vypisy se voli trvalé vypisy:

EZS

Je-li vybran protokol Terminal (text. vypis), je mozno zaskrtnutim
volby povolit trvaly vystup historie EZS. Kazda udalost historie bude
odeslana okamzit¢ po jejim vzniku. Implicitné neni ON-LINE vypis
historie EZS povolen.

Piistupovky

Je-li vybran protokol Terminal (text. vypis), je mozno zaskrtnutim
volby povolit trvaly vystup historie ptistupovky. Kazda udalost
historie bude odeslana okamzité po jejim vzniku. Implicitné neni ON-
LINE vypis historie ptistupovky povolen.

Je-li vybran protokol Terminal (text. vypis), je mozno zaskrtnutim
volby Hldsit poruchu spojeni povolit systému hlidani spojeni mezi
ustfednou a pfipojenym zatizenim. Implicitn€ je hlidani zakazéano.

Hlidani spojeni nent ustiednou prozatim podporovano.

Je-li vybran protokol Terminal (text. vypis), je mozno zaskrtnutim
volby Obcasné vypisy povolit vypis historie jako celku. Historie bude
odeslana piikazem z ovladaciho panelu systému. Implicitn€ neni
obcasny vypis povolen.

Je-li vybran protokol Terminal (text. vypis), je mozno zaskrtnutim
volby V Fadce cela polozka zvolit, Ze na kazdé fadce bude jedna celd
polozka. Implicitné je polozka rozdélena do dvou radek.

V rdmecku Zarizeni 1ze vybrat typ pfipojeného zatizeni:

Terminal DOMINUS
Volba znamena, Ze pro ptijem bude pouzit program Terminal anebo
TerminW. Toto je implicitni volba.

Terminal Windows

Volba znamena, Ze pro piijem bude pouZit standardni komunikaéni
program typu Hyperterminal (je soucasti Win95/98). U tohoto
terminalu neni zpétna kontrola o pfijeti textové zpravy.
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Kodovani

Sériova tiskarna
Volba znamena, Ze pro piijem bude pouZita sériova tiskdrna s fizenim
pomoci signalt DTR a DSR.

V ramecku Kodovani se specifikuje typ kddovani ceskych znak.

Latin2

Koédovani odpovida kddové strance CP852, kterd byla pfijata jako
mezinarodni standard pro kdédovani ¢eskych znaki s diakritikou. Toto
je implicitni kod.

Kamenickych

Koédovani odpovida kddovani podle bratii Kamenickych.

Windows
Koédovani odpovida kddové strance CP1250 pouZzivané ve Windows.

ASCII
Koédovani odpovida 7-mi bitovému ASCII kédu, kde znaky
s diakritikou jsou nahrazeny odpovidajicimi znaky bez diakritiky.

Parametry protokolu DomilLine

— Parametry protokolu Domiline

[T Hlzsit poruchu spajeni [T Posilat testovvaci zprésy

Fovalit

[ Vypinani podsystéml [ Owladani wistupl Predavat

[T Zapinani podsypstémil [ Mulovani pomich [T Tizné idel [T Owladani podsysténmi
[T Piemosténi wstupi [T Hromadné nulosani [~ Poplachy Sidel [T Staswy wistupil

I~ Mulovani wstupi = | &hbivace furfke [T Systémaové poplachy a poruchy

Hlasit poruchu
spojeni

Posilat testovaci
Zpravy

Povolit

Volba Hldsit poruchu spojeni umoziuje protokolu odesilat hldseni o
poruse spojeni mezi ustiednou a pfipojenym zafizenim.

Volba Posilat testovaci zpravy povoluje odesilat v protokolu testovaci
Zpravy.

Réamecek Povolit umoziuje definovat fizeni ustfedny z ptipojeného
zatizeni.
Vypinani podsystémii

Volba povoluje uvadét podsystémy do nestiezeného stavu.

Zapinani podsystémi
Volba povoluje uvadét podsystémy do stfezeného stavu.
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Predavat

Premosténi vstupt
Volba povoluje premostit ¢idla a rusit jejich premosténi.

Nulovani vstupt
Volba povoluje nulovat alarmy cidel.

Ovladani vystupt
Volba povoluje ovladat vystupy.

Nulovani poruch
Volba povoluje nulovat poruchy.

Hromadné nulovani
Volba povoluje hromadné vynulovat v§echny poplachy a poruchy.

Aktivace funkci
Volba povoluje aktivovat uzivatelsky definované funkce.

Tento parametr neni ustrednou prozatim podporovan.
Réamecek Predavat umoziuje definovat udalosti, které odesila
ustfedna do pfipojeného zafizeni.

Tisné ¢idel

Volba povoluje odesilani tisni ¢idel.

Poplachy cidel
Volba povoluje odesilani poplacht ¢idel.

Systémové poplachy a poruchy
Volba povoluje odesilani systémovych poplachti a poruch.

Ovladani podsystémii
Volba povoluje odesilani zmén stavii podsystému.

Stavy vystupt
Volba povoluje odesilani zmén stavil vystupi.

Parametry protokolu Komunikator MK1

Pararmetry protokolu Faomunikator kE1

[+ Eomunikatar pro PCO piipojen Yerze modenmu;
[+ Modem pro dalkowvou sprévu pipojen Typ modern;

Komunikator pro
PCO pripojen

Zaskrtnuta volba Komunikator pro PCO pripojen tika, ze bude
pouzita také komunikatorova ¢ast komunikatoru MK1.
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Modem pro dialkovou Zaskrtnuta volba Modem pro dalkovou spravu pripojen tika, ze bude

spravu pripojen

Verze modemu

Typ modemu

pouzita také modemova ¢ast komunikatoru MK1.

Informacni fadka Verze modemu obsahuje informaci o verzi modemu
v komunikatoru MK 1. Radka se objevi pouze tehdy, je-li verze
modemu znama.

Informacni tadka Typ modemu obsahuje informaci o typu modemu v
komunikatoru MK 1. Radka se objevi pouze tehdy, je-li typ modemu
znam.

Parametry protokolu Echo a Alvis

Farametry protokoly Echo a &lvis
’7 " Zaszilat stavy Eidel na PCO " Mezazilat stavy Sidel na PCO % Stavy Eidel na PCO podle kanf. sstupu

Zasilat stavy Cidel
na PCO

Nezasilat stavy ¢idel
na PCO

Stavy ¢idel na PCO
podle konf. vstupu

Zaskrtnutim volby Zasilat stavy cidel na PCO lze vnutit stav, ze stavy
vSech ¢idel budou vzdy zasilany na PCO.

Zaskrtnutim volby Nezasilat stavy cidel na PCO lze zakéazat zasilani
stavil vSech ¢idel na PCO.

Zaskrtnutim volby Stavy cidel na PCO podle konf. vstupu 1ze nastavit,
ze stav ¢idla bude zasilan na PCO pouze v ptipadé, Ze u definice
ptislusného vstupu je nastaven ptiznak Preddvat stav na PCO.

Parametry protokolu Latis

Parametry pratakolu Latiz

[T Predavat povolend pristup [T Predawvat karty

[T Predavat hesla

Ti k(100 10
[+ Posun Sizla podsystému ImEed # IR

Predavat povoleny
pristup

Predavat hesla

Predavat karty

Posun cisla
podsystému

Zaskrtnutim volby Predavat povoleny pristup 1ze povolit predavani
povolenych pfistupti.

Zaskrtnutim volby Predavat hesla 1ze povolit predavani ptistupovych
hesel.

Zaskrtnutim volby Predavat karty 1ze povolit predavani piistupovych
karet.

Zaskrtnutim volby Posun cisla podsystému 1ze povolit posun ¢isla
podsystému o 250.
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Timeout Ve vstupni fadce Timeout 1ze zadat volitelny timeout. Rozsah
timeoutu je 50 az 1000 milisekund s krokem 10 milisekund.

Systémové aktivity

Definice systémovych aktivit dovoluje v dialogovém okné Systémove
aktivity definovat konfiguracni parametry pro ¢tyfi systémové oblasti:

Systémové aktivity pro naruseni ochranného kontaktu

E Syztémové akhivity [ 7] |
T amper | F'u:nplgn::hl En:nruc:hal Stary s_ustémul

1. aktiwita:
| 24dna |
2. akhivita:

| 28dna

3. aktiwita:

=
| 24dna =l
=

Uklidnéni:

| 28dna

v Systémowve aktivity pro tamper pfemostény

Wlozit | i Pormoc |

Systémové aktivity  Zaskrtnutim volby Systémové aktivity pro tamper premostény lze
pro tamper docasné programové vyradit z ¢innosti vS§echny systémové aktivity
premostény. urcéené pro tamper.
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Systémové aktivity pro systémovy poplach

E Syztémové akhivity [ 7] |

Tamper Foplach |En:|run::ha| Staw s_ustémul

1. aktiwita:
| 24dna |
2. akhivita:

| 28dna

3. aktiwita:

=
| 24dna =l
=

Uklidnéni:

| 28dna

[T Spstémové aklivity pro poplach premostény

Wlozit | Pormoc |

Systémové aktivity  Zaskrtnutim volby Systémové aktivity pro poplach premostény lze
pro poplach docasné programove vyradit z ¢innosti vSechny systémové aktivity
premostény urcéené pro poplachy.

Systémové aktivity pro systémovou poruchu

E Syztémové akhivity [ 7] |

Iamperl Poplach Porucha |§tav s_ustémul

1. aktiwita:
| 24dna |
2. akhivita:

| 28dna

3. aktiwita:

=
| 24dna =l
=

Uklidnéni:

| 28dna

[~ Systémowve aktivity pro poruchu piemostény

Wlozit | Pormoc |
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Systémové aktivity
pro poruchu
premostény

Zaskrtnutim volby Systémové aktivity pro poruchu premosteny lze
docasné programové vyradit z ¢innosti vS§echny systémové aktivity
urcéené pro poruchy.

Systémové aktivity pro stav systéemu.

Aktivity pro stav
systému premostény

Podsystém

E Syztémové akhivity [ 7] |

Iamperl F'u:nplgn::hl Porucha  Stav spstému |

1. aktiwita:

| 24dna

2. akhivita:

=

| 28dna

3. aktiwita:

L

| 24dna

Mklidnéni:

Kl

| 28dna

Podzpstém:

L

|Po00Z: C/c Pokladna
[ Akhivity pro stay systému premostény

Wlngit |j

Kl

Zaskrtnutim volby Aktivity pro stav systému premostény lze docasné
programov¢ vyfadit z ¢innosti vSechny systémové aktivity urené pro

stav systému.

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém, skupinu nebo seznam,
jehoz stav predstavuje stav systému. Seznam lze otevfit stiskem
tlacitka na pravé strané.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,

kde:

je podsystém,

je seznam podsystém1l,

je skupina podsystémdl,

je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

je mnemonické oznaceni vSech podsystémil seznamu,
je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

je text popisujici podsystém nebo skupinu.
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1. aktivita Ke kazdé systémové aktivite 1ze v seznamu /. aktivita vybrat akci,
2. aktivita ktera se provede pouze jednou, pfi prvnim vyskytu systémoveé

3. aktivita aktivity. Pro dalsi provedeni akce je nutno indikaci vynulovat
Uklidnéni (zresetovat) z ovladaciho panelu. V seznamech 2. a 3. aktivita 1ze

vybrat akce, které se provedou pii kazdém vyskytu systémové aktivity.
V seznamu Uklidnéni 1ze vybrat akci, kterd nastane po uvedeni
systémové aktivity do klidového stavu.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

[ Vlozit | Aktivaci tlacitka [Viozit] budou akceptovany nadefinované hodnoty
pro vybrany subjekt. Pii zméné dat je ndzev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

[ Konec | Aktivaci tlacitka /Konec] se hodnoty vybraného subjektu nezméni.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Zdroje
FE HE|
Zdraj: Welicina:
M 000:sit za trafem 1.aktivita: | 2dnd |
1:rozdifujici = |01:z4lo#ni baterie . —
02:+1 2 stfedny 2. aktivita: I Zadna j
v 03412 zdmj 0 AT P -
Wlodit | 04:+124 zdrai 1 3. aktivita: Izadna J
05412 zdio) 2 PR -
0F: +12V 2choj 3 Lklidnéni: Izadna J
07412 zdroj M
- 09:+24V zdroje YWuhlasit za |10 minut [ Weligina premosténa
Pomoc 10:-12Y stiedny hd

Ustiedna Dominus-Millennium umoziuje piipojit soucasné jeden
zdroj zéakladni a jeden rozSifujici. Rozhrani mezi témito zdroji a
ustfednou umoziluje monitorovat soucasné 16 rtiznych veli€in pro
kazdy z téchto zdrojti. To znamena, ze v oblasti zdrojl existuje 32
raznych velicin, které mohou vyvolat pfi své zméné n€kterou z ji
ptislusejicich aktivit. A praveé definice téchto aktivit je obsahem
tohoto piikazu.

Rozsirujici zdroj nent prozatim podporovan.

Tabulka obsahuje hodnoty jednotlivych veli€in, které v pfipadé, Ze
jsou piekroCeny, vyvolaji poplach.
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Mérena veli¢ina Jmenovita | Minimalni | Maximalni
hodnota hodnota hodnota

Stiidavé napéti na sek.vinuti transformatoru 18V 13,8V

Stejnosmérné napéti zaloZzniho akumulatoru 13,8V 10,5V

Stejnosmérné napéti zdroje tstiredny 13,8V 10V

Stejnosmérné napéti zdroje ¢. 0 13,8V 10V

Stejnosmérné napéti zdroje ¢. 1 13,8V 10V

Stejnosmérné napéti zdroje ¢. 2 13,8V 10V

Stejnosmérné napéti zdroje ¢. 3 13,8V 10V

Stejnosmérné napéti zdroje M (modem) 9V/13.8V | 8V/I0V

Stejnosmérné napéti akumulatoru za 12V

preklenovacim kontaktem

Stejnosmérné napéti 24V 24V 18V

Stejnosmérné napéti zdroje ustiedny -12V -12V -8V

Stejnosmérné napéti za stabilizitorem napéti 13,8V

Stejnosmérné napéti zdroje ustifedny 5V 5V

Teplota chladice zdroje ustredny 60 °C 0°C 100 °C

Teplota baterie 25 °C 0°C 50 °C

Napéti NiCd akumulitoru pro pamét’ RAM 3,72V 3V

Vybér zdroje 1ze uskutecnit v seznamu Zdroj a sledovanou veli¢inu
v seznamu Velicina. Cislo vybraného zdroje a Cislo veli€iny se po

Ke kazdé¢ veli¢ing lze v seznamu /. aktivita vybrat akci, kterd se
provede pouze jednou, pfi prvni aktivaci veli¢iny. Pro dals$i provedeni
akce je nutno indikaci vynulovat (zresetovat) z ovladaciho panelu.

V seznamech 2. a 3. aktivita 1ze vybrat akce, které se provedou pfi
kazdé aktivaci veli€iny. V seznamu Uklidnéni 1ze vybrat akci, ktera

Pti vypadku sitového napdjeni (veli¢ina 00) jsou aktivity 1 a 3
aktivovany az po uplynuti zpozdéni Vyhlasit za. U ostatnich veli¢in

Pti vybéru typu aktivity 1ze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je

Zdroj
Veli¢ina
vybéru automaticky objevi v titulku dialogového okna.
1. aktivita
2. aktivita
3. aktivita
Uklidnéni
nastane po uvedeni veli¢iny do klidového stavu.
jsou aktivity aktivovany okamzité.
obsahem samostatné kapitoly.
Vyhlasit za

Ve vstupni fadce Vyhlasit za 1ze zadat Cas, po uplynuti kterého bude,
v ptipad¢ poplachu definované veliCiny, vyhlaSen poplach. Hodnota
muze byt v intervalu 0 aZ 999 minut ale pokud bude hodnota vétsi nez
60 minut, bude automaticky zaokrouhlovdna na 5-ti minutové
nasobky. Implicitn€ je nastaveno 0 minut, tj. bez zpozdéni.

Toto zpozdéni ma vyznam pouze u vypadku sitového napajenti -
veli¢ina 00:sit za trafem.

Veli¢ina premosténa Pokud chce nékterou z veliCin uzivatel pfemostit, tj. doCasné vyradit
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jeji hlidani z provozu, musi tak ucinit zaskrtnutim volby Velicina
premosténa.

[ Vlozit | Aktivaci tladitka [Viozit] budou akceptovany nové hodnoty
definované veli€iny. Pfi zméné dat je ndzev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

[ Konec | Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Statické karty

Sitavé karty P-MET... | Tato ptikazova skupina nabizi pfikazy pro
definici sitovych karet P-NET (Sifové karty

P-NET).

Statické karty jsou ty ze zasuvnych karet, které neumoziuji ptipojit

zadnou vnéjsi linku ale nabizeji vlastni vstupy a vystupy ptipadné
pfipojeni na Ethernet.

Sitové karty P-NET

% Sitové kasty P-NET (Kasta 8) HE|
K.arta: Sitova karta pfemosténa [
m Wlocit IF adreza: Cizlo portu;
Kopiravat I':'- 0.0.0 |'| 0o
(W it [T IF adresa brary: DHCP jméno;
| |

Délka sitove magky: Znak]: IEI
Pomoc | IEI bitd [255 255 255 255] ZhakZ: ||:|
Délka klige: Sifrovaci kli& [hexadecimalng]:
|12E! j |IZIEIEIIIIEIEIIJEIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Ptikaz umoznuje nadefinovat vSechny sitové karty P-NET pro
ptipojeni zafizeni s rozhranim Ethernet.

Karta Ze seznamu Karta lze vybrat kartu, jejiz parametry se budou
definovat.

116



PRIKAZY

Sitova karta
premosténa

IP adresa

Cislo portu

IP adresa brany

DHCP jméno

Délka sitové masky

Znakl, Znak2

Délka klice

Sifrovaci kli¢

[ Vozit |

Pokud uzivatel pozaduje premosténi sitové karty, tj. jeji doCasné
programové vyfazeni ze systému, pak musi zaskrtnout volbu Sitova
karta premosténa.

Ve vstupni fadce /P adresa je tfeba nastavit unikatni sitovou adresu
karty v ¢iselné podobé (napt. 192.168.0.0). Implicitni hodnota je
0.0.0.0.

Ve vstupni fadce Cislo portu je tieba nastavit &islo portu TCP spojent.
Je to ¢islo, které identifikuje kanal pro vzdalenou inicializaci spojen.
Rozsah je 1 az 65535 vyjma rezervovanych ¢isel 1 az 1024, 9999,
14000 az 14009, 30704 a 30718. Implicitni nastaveni je 10001.

Vstupni tadka /P adresa brany obsahuje adresu brany nebo router a
dovoluje komunikaci s jinym segmentem sité. Adresa by méla byt IP
adresou routeru pfipojeného ke stejnému segmentu sité jako karta.
Adresa brany musi byt v rdmci lokalni sité. Implicitn€ neni adresa
brany pouZita — volba neni zaSkrtnuta. Po zaskrtnuti volby se stane
vstupni fadka dostupnou a adresu l1ze zadat v ¢iselné podobé& (napf.
192.168.0.0).

Ma-li server DHCP automaticky ptifazovanou IP adresu a sitové
nastaveni, 1ze jednotku identifikovat pod nazvem specifikovanym ve
vstupni fadce DHCP jméno.

Ve vstupni fadce Délka sitové masky 1ze definovat pocet bitti [P
adresy, které jsou ptifazeny ¢asti hostitele. Povoleny rozsah je 0
(255.255.255.255) az 31 biti (128.0.0.0). Implicitn€ je nastaveno 0
bitd.

JestliZze karta pfijme od ustiedny znak, ktery odpovida jednomu ze
znak specifikovanych ve vstupnich tadkéach Znakl a Znak?2, okamzité
vysle tento znak spole¢né se vSemi znaky ¢ekajicimi na TCP spojeni.
Tato akce minimalizuje dobu reakce na specialni znaky protokolu na
sériové lince. Nastaveni Znakl na hodnotu 0 zakaZe rozpoznavani
znaku. Implicitné je rozpoznavani zakazano.

Ze seznamu Délka klice 1ze vybrat délku Sifrovaciho klice v bitech.
Pro Sifrovani se pouziva blokovy Sifrovaci algoritmus Rijndael.
Nulova delka Sifrovani zakaze. Implicitni délka je 128biti.

Neni-li délka kli¢e nulova, lze ve vstupni fadce Sifrovaci kli¢ zadat
vlastni Sifrovaci kli¢ v hexadecimanim tvaru. Délka Sifrovaciho klice
odpovidé zadané délce v seznamu Délka klice (128 biti=16 bajti=32
hexadecimalnich ¢islic). Implicitni hodnota jsou samé nuly.

Aktivaci tlacitka [ViozZit] budou akceptovany nové parametry sitové
karty. Pfi zmén¢ dat je nazev tlacitka automaticky barevné zvyraznén,
coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt tla¢itko stisknuto.

117



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

[ Kopirovat | Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybrané sitové karty. Klavesova zkratka je <Ctr[>+<C>.

[ Obnovit | Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec | Aktivaci tladitka /Konec] se nové parametry neakceptuji a dialogové

okno se uzavfe.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Linkové moduly

Moduly TERMINUS » | Ptikaz umoziuje nadefinovat parametry

Maduly DOMINUS. . vSech linkovych moduli pfipojenych na
Moduly DOMINGR » | linky D-bus, T-bus, DN-bus, RS232 a
RS485.

Komunikatary ML, .

Moduly TERMINUS

Difiriice topu,.. Prostiednictvim zasuvnych karet typu TB2 lze
k systému Dominus-Millennium ptipojit
teoreticky az 17 linek s celkem 544

linkovymi moduly. Linkové moduly TERMINUS mohou byt rizné a
jejich typ lze zvolit piikazem Definice typu. Definici ovladacich
paneltl lze provést piikazem Ovlddaci panely.

Ovladaci panely...

Definice typu
[ﬂ Moduly TERMINUS (Modul 2a-00) |
Linka: Modul [T Modul pFemostén
Ylagit
Lrkagb | [Mod 017 | —== | [ Lvpmedi
Modul 02 " MNeobsazen
Modul 03 ] 1 % finkowi odul (ML
Modul 04 " oviadaci panel (OF1]
Modul 05 =
Modul 05 ]| Bamec
Ptikaz umoznuje nadefinovat typy vSech linkovych modult
pfipojenych na linky T-bus.
Linka Ze seznamu Linka 1ze vybrat linku, na kterou je pfipojen definovany

modul. Vybér linky zplisobi, Ze se v seznamu Modul objevi vSechny
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Modul

Modul pFemostén

Typ modulu

[ Vozit |

[ Konec |

[ Pomoc |

mozné moduly vybrané linky.

Ze seznamu Modul 1ze vybrat modul. Cislo vybraného modulu se
automaticky objevi v titulku dialogového okna. Pokud je modul
definovan, je u jeho adresy uvedena hvézdicka.

Pokud uzivatel poZaduje pfemosténi modulu, t.j. doasné programové
vyfazeni modulu ze systému, pak musi zaskrtnout volbu Modul
premosten.

Kazdy modul mtzZe byt jiného typu a proto 1ze v ramecku Typ modulu
specifikovat o jaky typ modulu pajde:

Neobsazen
Na danou adresu neni dosud modul ptipojen.

linkovy modul (ML1)
Na dané adrese je pfipojen linkovy modul.

ovladaci panel (OP1)
Na dané adrese je pfipojen ovladaci panel.

Aktivaci tlacitka [Viozit] bude akceptovan novy typ definovaného
modulu. Pfi zmén¢ dat je nazev tlacitka automaticky barevné
zvyraznén, coz indikuje, ze pro jejich akceptovani musi byt tlacitko
stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Ovladaci panely

[ﬂ Ovladaci panely TERMINUS (Panel 8a-01)

Linka: todul: Vit W Aktivowat wiztupy pfi protazeni karty
- oz
W0 ] — . . . .
Modul 01 [T Zapizovat prichady dvefmi do hiztone
F.opirowat :
[T Owladat podsystémy prifazensd panelu
Db [T Blokowat pfiztup k nepfirazenim podspstéminm

v Zobrazowat viechny poplachy a poruchy

Parmac | IZivatelzki text:

~ Piskani Podsystém: I j
pri poplachu; IU sekund
: Aklivita pio F1: | 24dna =]
pri porude: IU sekund
prao =it a baterii IU sekund Aktivita pro F2: Iié‘d”é‘ j
pfi predzvést IU sekund Aktivita pro F3 Iiédné j
pri wolbé: IU sekund
Aktivita pra F4; Iiédné j
Ptikaz umoznuje nadefinovat ovladaci panely na lince T-bus.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je pfipojen definovany
panel. Vybér linky zptsobi, Zze v seznamu Modul se objevi vSechny
pfipojené panely vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul 1ze vybrat definovany panel. Cislo vybraného

panelu se automaticky objevi v titulku dialogového okna.

Aktivovat vystupy  Zaskrtnuta volba Aktivovat vystupy pri protazeni karty znamena, ze

pri protaZeni karty  prvni Ctyii vystupy (vystupy 0, 1, 2 a 3) ovladaciho panelu budou
pouzity k ovladani elektromechanického zamku. V opacném piipade
budou vystupy volné k dispozici. Vystupy 0, 1 a 2 se aktivuji v piipadé
platné karty, vystup 3 v ptipad¢ neplatné karty. Vystupy by mély byt
typu Pulzni od startu.

Zapisovat prichody Zaskrtnuta volba Zapisovat priichody dvermi do historie znamena, ze

dvermi do historie  kazdy prichod dvefmi bude zapséan do historie. Volba ma vyznam
pouze v tom piipadé, Ze je zaSkrtnutd volba Aktivovat vystupy pri
protazeni karty.

Ovladat podsystémy Zaskrtnuta volba Oviddat podsystémy prirazené panelu znamena, ze
prirazené panelu panelem lze ovladat podsystémy pfifazené tomuto dochazkovému
panelu.
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Blokovat pristup
k nepfifazenym
podsystémiim

Zobrazovat viechny
poplachy a poruchy

Podsystém

Aktivita pro Fn

UZivatelsky text

Piskani

Zaskrtnuta volba Blokovat pristup k neprirazenym podsystémuiim
znamena, ze piistup k podsystémtim, které nejsou pfifazeny této
klavesnici bude zablokovan. Toto neplati pro opravnéni Technik a
Master.

Zaskrtnuta volba Zobrazovat vsechny poplachy a poruchy znamena, ze
na displeji ovladaciho panelu se budou objevovat vSechny poplachy a
poruchy systému. Implicitné je volba zaskrtnuta.

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu
podsystémii), ktery bude ovladan timto panelem. Seznam podsystémd,
seznamdi a skupin lze otevfit stiskem tlacitka na pravé strané.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystém1l,
G je skupina podsystémdl,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémul seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Ke kazdému panelu lze v seznamech Aktivita pro Fn vybrat akce,
které nastanou pfi stisku funkénich klaves F1 az F4.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery mé vyznam textového popisu ovladaciho
panelu. Text Ize také vybrat ptimo z jiz definovanych texti, které se
objevi po stisku tlacitka na pravé stran€ vstupni fadky.

V ramecku Piskani 1ze pro kazdy panel blize specifikovat pét
casovych intervali, po dobu trvani kterych bude aktivovana akusticka
signalizace. Délka signalizace mtze byt 0 az 999 sekund ale pokud
bude hodnota vétsi nez 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlovana
na 5-ti sekundové nésobky.

pri poplachu
Délka akustické signalizace pti vyhlaseni poplachu.
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[ Vozit |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

pFi poruse
Délka akustické signalizace pti vyhlaseni poruchy.

pro sit’ a baterii
Délka akustické signalizace pii vypadku sitového napéti a pii poruse
zalozni baterie.

pri predzvésti
Délka akustické signalizace pii vyhlaseni predzvésti nebo znameni.

pri volbé
Délka akustické signalizace pii vyhlaseni aktivity.

Aktivaci tlacitka /Vlozit] budou akceptovany nové parametry
definovaného ovladaciho panelu. Pfi zmén¢ dat je nazev tlacitka
automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tladitka [Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného ovladaciho panelu. Aktivity se nekopiruji.
Klavesova zkratka je <Ctri>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka /Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Moduly DOMINUS

Linka

[z Moduly DOMINUS (Modul 6a-00) |

[ Modul premostén

Wit — Twp rmodulu
" Meobzazen
w1 0 LMs

Linka: aodul;

Linka Bb b ol 01
b adul 02%

b il 03+

b adul 04

LM CWER
M2 CWER
L4 WA

Piikaz umoznuje nadefinovat typy vSech moduli pfipojenych na linky

D-bus.

Ze seznamu Linka 1ze vybrat linku, na kterou je pfipojen definovany
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Modul

Modul pFemostén

Typ modulu

[ Vozit |

modul. Vybér linky zplisobi, Ze v seznamu Modul se objevi vSechny
mozné moduly vybrané linky.

Ze seznamu Modul 1ze vybrat modul. Cislo vybraného modulu se
automaticky objevi v titulku dialogového okna. Pokud je modul
definovan, je u jeho adresy uvedena hvézdicka.

Pokud uzivatel poZaduje premosténi modulu, tj. do¢asné programové
vyfazeni modulu ze systému, pak musi zaskrtnout volbu Modul
premosten.

Kazdy modul mliZe byt jiny a proto lze v seznamu 7yp modulu
specifikovat o jaky typ modulu puajde:

Neobsazen
Na danou adresu neni dosud modul pfipojen.

L1
Linkovy modul (2 nevyvazené vstupy, 2 vystupy).

LM1
Linkovy modul (3 jednoduse vyvazené vstupy).

LM2
Linkovy modul (6 jednoduse vyvazenych vstupit).

LM4
Linkovy modul (8 jednoduse vyvazenych vstupti, 1 tamper, 1 vystup).

LMS5
Linkovy modul (4 dvojité vyvazené vstupy, 1 tamper, 1 vystup).

V72
Ptistupovy zamek (4 jednoduse vyvazené vstupy, 4 predzvésti, 1
tamper, 1 vystup).

VZ3
Ptistupovy zamek (4 jednoduse vyvazené vstupy, 2 predzvésti, 3
tampery, 1 vystup).

N4
Zdroj s linkovym modulem LM4.

Aktivaci tlacitka [Viozit] bude akceptovan novy typ definovaného
modulu. Pfi zmén¢ dat je nazev tlacitka automaticky barevné
zvyraznén, coz indikuje, ze pro jejich akceptovani musi byt tlacitko
stisknuto.
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[ Konec | Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka /[Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
Moduly DOMINOR
» Prostfednictvim zasuvnych karet typu P485 a
Definice typu... , ) . ]
DN2 lze k systému Dominus-Millennium
Ovladaci panely... piipojit teoreticky az 16 linek s celkem 512
Radice... linkovymi moduly. Linkové moduly
Tabla... DOMINOR mohou byt rizné a jejich typ lze
zvolit ptikazem Definice typu. Definici
ovladacich panelt Ize provést ptikazem Ovldadaci panely a definici
fadicll 1ze provést ptikazem Radice.
Definice typu
[ Moduly DOMINDR [Modul 1a-00)
Linka: Modul Tvp modulu Poiet karet
5 " Meobsazen ' MR1MPrMPRD
Wlozit
Modul 01 O Linkowpmodul || ¢~ MR2 (2000 karet
Modul 02 = 0wl panel
kodul 03 - " MB2 (5000 karet]
Modul 04 o  MR2 (E000k
Modul 05 " Ladaon [ aret]
b odul 0B i~ Tahblo " MRB2 (3000 karet)
Madul 07 ~ i
Modul 03 Zdioj
¢ Cidlov modul
bdodul 09
Madul 10 2] Pomoc  Kligové hosp.
" Link. priimac
[ Modul piemaoztén
i Moduly DOMINOR (Modul 1a-22) K
Ll b odul Tvp modulu Cidlowé rmoduly
bodul 147« - ~ MNeobzazen [ 0 modul pougit [ premostén
) WlaZit
Linka 1b Modul 157 " Linkow) modul [ 1. modul pougit [~ pfemostén
Linka 2a bodul 16* 0yl panel . . .
Linka Zh badul 177 ~ a'* [ 2 modul pougit [ premostén
Linka 3a M odul 15 adiE [ 3 modul pougit [~ plemostén
Linka 3b Mn:u:IuHEI“J " Ladan 4. modul pousi . .
Lirka 4 badul 207 ~ Tahlo [ 4 modul pougit [ premostén
Hnta gb b odul 21 ™~ Zdra [ 5 modul pougit [ premostén
L:Qk: EE ﬂ bodul 73 ﬂ Pomoc v Cidlowi modul [ E modul pougit [ premostén
{7 Klicove hosp. [ 7. modul pougit [ premostén
" Link. pfijimac

r
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[ Moduly DOMINOR {(Modul 1a-22) HE|
Ll Madul — Top rmodulu — Wysilad —
bodul 14 ‘I Viosit | = Meobsazen v 4
Linka 1b kadul 15* = r Linkoneit rrodul
. . ki 12
Linka 2a bodul 16 ¢ Ovl. panel
Linka 2b b odual 17 B a., 120
Linka 3a b adul 18* e oo
Lirka 3b Modul 19 _ = Ladan
Linka 4a Modul 20¢ = Tahlo Qe
Linka 4 Modul 21 ‘ & Zai _
Linka 5a m  Eidlovi modul
Linkafb | [Moduzz x| B idlosed modu 5
" Elizové hosp. o
& Link, niiimad
[ Modul pfemostén e

Linka

Modul

Modul pFemostén

Typ modulu

Ptikaz umoznuje nadefinovat typy vsech modulit Dominor.

Ze seznamu Linka 1ze vybrat linku, na kterou je pfipojen definovany
modul. Vybér linky zplisobi, Ze se v seznamu Modul objevi vSechny
mozné moduly vybrané linky.

Ze seznamu Modul 1ze vybrat modul. Cislo vybraného modulu se
automaticky objevi v titulku dialogového okna. Pokud je modul
definovan, je u jeho adresy uvedena hvézdicka.

Pokud uzivatel poZaduje pfemosténi modulu, t.j. do¢asné programové
vyfazeni modulu ze systému, pak musi zaskrtnout volbu Modul
prremostén. Volba neni dostupna u typu Cidlovy modul, protoze

v tomto piipadé se uplatni pfemosténi u jednotlivych ¢idlovych
modulki MC1.

Kazdy modul mtiZe byt jiného typu a proto 1ze v ramecku Typ modulu
specifikovat o jaky typ modulu pajde:

Neobsazen
Na danou adresu neni dosud modul ptipojen.

Linkovy modul
Na dané adrese je pfipojen linkovy modul. V piipad¢ protokolu
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince b.

Ovl. panel
Na dané adrese je pfipojen ovladaci panel. V ptipadé protokolu
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince a.

Radi¢

Na dané adrese je pfipojen fadi¢ Dominor. Pro tento typ modulu je
tireba v rdmecku Pocet karet specifikovat kapacitu lokéalni paméti pro
definici karet. V ptipadé€ protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu
definovat pouze na lince a.
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Pocet karet

Ladon
Na dané adrese je pfipojen modul Ladon. V piipadé protokolu
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince a.

Tablo
Na dané adrese je pfipojeno tablo Dominor. V piipadé protokolu
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince a.

Zdroj

Na dané adrese je pfipojen ptidavny napajeci modul Dominor.

V ptipadé protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat
pouze na lince b.

Cidlovy modul

Na dané adrese je pfipojena osmice ¢idlovych modulktt MC1.

V ptipadé protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat
pouze na lince b.

Kli¢ové hosp.

Na dané adrese je pfipojen modul kli¢ového hospodaistvi. V ptipadé
protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince
b.

Link. pFijima¢

Na dané adrese je pfipojen linkovy pfijima¢ MX1S. V pfipadé
protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince
b.

KaZzdy ovladaci panel a fadi¢ miZe byt vybaven jinou velikosti lokalni
paméti pro definici karet. Ramecek Pocet karet je k dispozici pouze u
téchto dvou typti modula.

MR1/MPx/MPxD
Modul nedisponuje zddnou paméti pro lokalni karty.

MR2 (2000 karet)
Modul disponuje paméti pro 2000 karet a je typu MR2.

MR2 (5000 karet)
Modul disponuje paméti pro 5000 karet a je typu MR2.

MR2 (6000 karet)
Modul disponuje paméti pro 6000 karet a je typu MR2.

MR2 (8000 karet)
Modul disponuje paméti pro 8000 karet a je typu MR2.
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Cidlové moduly

Vysilaca

[ Vozit |

[ Konec |

[ Pomoc |

Ramecek Cidlové moduly je k dispozici pouze u typu Cidlovy modul a
umoznuje definovat pfitomnost a pfemosténi vS§ech modulkit MC1
osmice.

n. modul pouzit
Modulek MC1 neni fyzicky pfitomen - neni ptipojen do systému.

n. modul pfemostén
Modulek MC1 je fyzicky ptitomen ale bude programové¢ pfemostén.

Ramecek Vysilacu je k dispozici pouze u typu Link. prijimac a
umoznuje definovat pocet vysilacu ptipojenych k danému modulu
MX1S.

Aktivaci tlacitka [Viozit] bude akceptovan novy typ definovaného
modulu. Pfi zmén¢ dat je nazev tlaitka automaticky barevné
zvyraznén, coz indikuje, ze pro jejich akceptovani musi byt tlacitko
stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Ovladaci panely, panel PanTerm a panel MK1

ﬁ'{hﬁlhl:i panely DOMINOR/PANTERM/MK1 {Fanel DOMINOR 2a-018)

Lifka: b ol [v Alktivorat wiztup pfi protaZeni karty

_Linka 0 = _h.-|,:,,:|u| oo Ylozit [ Zapizovat prichody dwefmi do historie

::::tz :IIE : [ [ Owladat podayzstéry prifazend panelu

Linka 2a —— [ Blokowat pristup k nepfifazenym podsystémiim
::::tg %E [~ Zobrazowat wiechny poplachy a pomichy
Linka 3b [ Dochazkowd panel

::::tz ig [ “uZadowat PIM po priloZeni karty

Linka 5a [ Blokowat dvefe stavern podaystému

[ Hewyhlagovat nedoviolené pristupy
ﬂ Pomoc [ Otevirat dvere | pfi zastiedovani

[ Owladani podzpstémil dwéma éteckami a ne Haditkem

I atelzki text: [~ Automatické premostovani pii zapnuti pifstuposvou kartou
MP1- 2NFP ﬂ [ Podspztém ze zambkne pfi ovladani piistupoyou kartou
Pigkani

Podsystém: |50000: 22

pfi poplachu: |5— zekund
pfi poruge: |3— sekund
pro zit a bateri |3— zekund
pii predzyvést: ID— zekund
pii volbé: [0 sekund

Altivita pro F1: |iédné

Bltivita pro F2: |iédné

Aktivita pro F3: |iédné

I K K K

Bltivita pro F4: |iédné

Ptikaz umoznuje nadefinovat v§echny ovladaci panely Dominor,
programovy ovladaci panel PanTerm a panel komunikatoru MK1.

Linka Ze seznamu Linka 1ze vybrat linku, na kterou je pfipojen definovany
panel. Vybér linky zptsobi, ze v seznamu Modul se objevi vSechny
pfipojené panely vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul 1ze vybrat definovany panel. Cislo a typ vybraného
panelu se automaticky objevi v titulku dialogového okna.

Aktivovat vystup pri Zaskrtnuta volba Aktivovat vystup pri protazeni karty znamena, ze

protazeni karty vystup relé ovladaciho panelu bude pouzit k ovladani
elektromechanického zamku. V opa¢ném ptipad¢ bude vystup volné
k dispozici.

Zapisovat prichody Zaskrtnuta volba Zapisovat priichody dvermi do historie znamena, ze

dvermi do historie = kazdy prichod dvefmi bude zapsan do historie. Volba ma vyznam
pouze v tom piipadé, Ze je zaSkrtnutd volba Aktivovat vystup pri
protazeni karty.
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Ovladat podsystémy
prirazené panelu

Blokovat pristup
k nepfifazenym
podsystémiim

Zobrazovat vSechny
poplachy a poruchy

Dochazkovy panel
Vyzadovat PIN po
priloZeni karty

Blokovat dvere
stavem podsystému

NevyhlaSovat
nedovolené pristupy

Otevirat dvere i pri
zasti‘eZovani

Zaskrtnuta volba Ovladat podsystémy prirazené panelu znamena, ze
panelem lze ovladat podsystémy pfifazené tomuto dochazkovému
panelu.

Zaskrtnuta volba Blokovat pristup k neprirazenym podsystéemiim
znamena, ze piistup k podsystémiim, které nejsou pfifazeny této
klavesnici bude zablokovan. Toto neplati pro opravnéni Technik a
Master.

Zaskrtnuta volba Zobrazovat vsechny poplachy a poruchy znamena,
ze na displeji ovladaciho panelu se budou objevovat vSechny poplachy
a poruchy systému. Implicitné se zde budou objevovat pouze lokalni
poplachy (poplachy z podsystémtl piitazenych ovladacimu panelu) a
nebudou se objevovat poruchy.

Zaskrtnuta volba Dochazkovy panel znamena, ze ovladaci panel bude
také soucasti dochazkového systému.

Zaskrtnuta volba VyZadovat PIN po prilozeni karty znamena, ze
po precteni karty musi nasledovat dopliyjici kod z klavesnice.

Zaskrtnuta volba Blokovat dvere stavem podsystému znamena, ze je-li
zastfeZzeno, nebude dvefe mozno otevfit.

Zaskrtnuta volba Nevyhlasovat nedovolené pristupy znamena, zZe
nedovolené ptistupy nebudou systémem vyhlasovany.

Zaskrtnuta volba Otevirat dvere i pri zastreZovani znamena, zZe
dvefte lze oteviit i v procesu zastfezovani.

Ovladani podsystémi Zaskrtnuta volba Oviadani podsystémui dvema cteckami a ne tlacitkem
dvéma ¢teCkami a ne znamend, Ze podsystém nebude ovladéan stavem tlacitka, ale

tla¢itkem

Automatické
premost’ovani pri
zapnuti pristupovou
kartou

Podsystém se
zamkne pri ovladani

pristupovou kartou

Podsystém

systémem dvou ¢tecek — vnéjsi a vnitini.

Zaskrtnuta volba Automatické premostovani pri zapnuti pristupovou
kartou znamena, Ze pti zapinani piistupovou kartou se bude provadét
automatické pfemost'ovani v souladu s prioritou karty a vstupu.

Zaskrtnuta volba Podsystéem se zamkne pri ovladani pristupovou
kartou znamend, Ze pii ovladani piistupovou kartou se podsystém
vzdy zamkne. Narusend a nepfemosteéna ¢idla vyhlasi poplachy.

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu
podsystémii), ktery bude ovladan timto panelem. Seznam podsystémd,

seznami a skupin lze otevfit stiskem tlacitka na pravé strané.

Popis je ve tvaru:
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Aktivita pro Fn

UZivatelsky text

Piskani

Pnnn: A/a text nebo Snnn: xxx nebo Gnnn: 1/2/3 text,
kde: je podsystém,
je seznam podsystém1l,
je skupina podsystémdl,
nnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

QL

A je mnemonické oznaeni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémil seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Ke kazdému panelu lze v seznamech Aktivita pro Fn vybrat akce,
které nastanou pfi stisku funkénich klaves F1 az F4.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery mé vyznam textového popisu ovladaciho
panelu. Text l1ze také vybrat ptimo z jiz definovanych texti, které se
objevi po stisku tlacitka na pravé stran€ vstupni fadky.

V ramecku Piskani 1ze pro kazdy panel blize specifikovat pét
casovych intervali, po dobu trvani kterych bude aktivovana akusticka
signalizace. Délka signalizace mtze byt 0 az 999 sekund ale pokud
bude hodnota vétsi nez 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlovana
na 5-ti sekundové nésobky.

pri poplachu
Délka akustické signalizace pti vyhlaseni poplachu.

pFi poruse
Délka akustické signalizace pti vyhlaseni poruchy.

pro sit’ a baterii
Délka akustické signalizace pii vypadku sitového napéti a pii poruse
zalozni baterie.

pri predzvésti
Délka akustické signalizace pii vyhlaseni predzvésti nebo znameni.

pri volbé
Délka akustické signalizace pti vyhlaseni aktivity.
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[ Vozit |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

Radice

Aktivaci tlacitka /Vlozit] budou akceptovany nové parametry
definovaného ovladaciho panelu. Pfi zmén¢ dat je nazev tlacitka
automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tladitka [Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného ovladaciho panelu. Aktivity se nekopiruji.
Klavesova zkratka je <Ctri>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je

<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka /Konec] se definice ukonci a okno se uzavie.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

[;‘} fadice DOMINOR [Radic MR2/2000 1a-03) |

Linka:

Linka 3b
Linka Ba

Shbita prilstsk

b odul 03 Wlogit

taodul: [T MEET - pre ol Ed & Eutawieh edhetel

b odul 06 _— ¥ Akbivovat sistup pii protaZeni karty

b odul 03

W odul 24 Eopirowat ¥ Zapizovat priichody dvefmi do historie

v Owladat podspstémy pritazend fadici

o Bt

[T “yZadovat PIM po piiloZeni karty
[T Blokowvat dvefe stavem podsystému
[T Mevyhlafovat nedovalend pifstupy

[~ Otevirat dvefe | pfi zastfefovani

[~ Owladani podzsystémi dvéma Steckami
a ne taditkem

[T Automatické premostovani pri zapriuk
pristupoyaL karto

| 24dna

Podzyztém:

d

[~ Podspstém se vZdy zamkne pii ovladani
pristupoyvou karto

IF'EIEIE#: i ACANP-gkolici mist. j [T Tamper cidla slouz k otevirani dvefi

Linka

Modul

Ptikaz umoznuje nadefinovat v§echny fadice Dominor, které jsou
pfipojeny prostfednictvim RS48S.

Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je pfipojen definovany
fadic. Vybeér linky zptsobi, Ze se v seznamu Modul objevi vSechny

mozné fadi¢e vybrané linky.

Ze seznamu Modul 1ze vybrat fadi¢. Cislo vybraného fadice se
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Aktivita pri stisku

Podsystém

MRBI1-pro ovladani
bytovych jednotek

Aktivovat vystup

pri protaZeni karty

Zapisovat prichody
dveimi do historie

Ovladat podsystémy
prirazené radici

automaticky objevi v titulku dialogového okna.

Ke kazdému fadici lze v seznamu Aktivita pri stisku tlacitka vybrat
akci, kterd nastane pfi stisku tlacitka fadice.

Pti vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivita pri stisku neni ustiednou prozatim podporovana.

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém, skupinu nebo seznam,
ktery bude ovladan timto fadicem. Seznam podsystémil, seznamt a
skupin lze otevfit stiskem tlacitka na pravé strané.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystém1l,
G je skupina podsystémdl,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémul seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Volba je dostupna pouze u jiného, nez ovladaciho panelu Dominor.

Zaskrtnuta volba MRBI — pro oviadani bytovych jednotek znamena, Ze
tento fadic¢ je ur€en pro ovladani bytovych jednotek. Volba mé vyznam
pouze u ustfedny s bytovou verzi a je dostupné pouze pro fadice MR1.

Zaskrtnuta volba Aktivovat vystup pri protaZeni karty znamena, ze
vystup relé fadice bude pouzit k k ovladdani elektromechanického
zamku. V opa¢ném piipadé bude vystup volné k dispozici. Volba je
dostupné pouze neni-li zaskrtnuta volba MRBI — pro ovladani
bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Zapisovat priichody dvermi do historie znamena, Ze
kazdy prichod dvefmi bude zapsan do historie. Volba je dostupna
pouze v ptipadé, Ze je zaskrtnuta volba Aktivovat vystup pri protazeni
karty a volba MRBI — pro ovildadani bytovych jednotek zaskrtnuté neni.

Zaskrtnuta volba Ovladat podsystémy prirazené radici znamena, ze
vybrany podsystém bude ovladan timto fadi¢em. Volba je dostupna
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VyzZadovat PIN
po priloZeni karty

Blokovat dvere
stavem podsystému

NevyhlaSovat
nedovolené pristupy

Otevirat dvere i pri
zasti‘eZovani

pouze neni-li zaskrtnutd volba MRBI — pro oviadani bytovych
Jednotek.

Zaskrtnuta volba VyzZadovat PIN po priloZeni karty znamena, ze

po ptecteni karty musi nasledovat doplitujici kod z kldvesnice. Volba
je dostupnd pouze neni-li zaSkrtnuta volba MRBI — pro oviadani
bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Blokovat dvere stavem podsystému znamena, ze je-li
zastfezeno, nebude dvetfe mozno oteviit. Volba je dostupné pouze
neni-li zaSkrtnuta volba MRBI — pro ovidadani bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Nevyhlasovat nedovolené pristupy znamena, ze
nedovolené ptistupy nebudou systémem vyhlasovany. Volba je
dostupné pouze neni-li zaskrtnuta volba MRBI — pro ovladani
bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Otevirat dvere i pri zastreZovani znamena, ze
dvefte Ize oteviit i v procesu zastfezovani. Volba je dostupnd pouze
neni-li zaSkrtnuta volba MRBI — pro ovidadani bytovych jednotek.

Ovladani podsystémii Zaskrtnuta volba Oviadani podsystémui dvéma cteckami a ne tlacitkem

dvéma ¢teCkami
a ne tlaé¢itkem

Automatické
premost’ovani pri
zapnuti pristupovou
kartou

Podsystém se vZdy
zamkne pri ovladani
pristupovou kartou

Tamper ¢idla slouzi

Kk otevirani dveri

[ Vozit |

[ Kopirovat |

znamena, ze podsystém nebude ovladan stavem tlacitka, ale systémem
dvou ¢tecek — vnéjsi a vnitini. Volba je dostupné pouze neni-li
zaSkrtnuta volba MRBI — pro oviddani bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Automatické premostovani pri zapnuti pristupovou
kartou znamena, Ze pti zapinani piistupovou kartou se bude provadét
automatické pfemost'ovani v souladu s prioritou karty a vstupu. Volba
je dostupnd pouze neni-li zaskrtnuta volba MRBI — pro ovladani
bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Podsystém se vzdy zamkne pri ovladani pristupovou
kartou znamena, Ze pii ovladani pristupovou kartou se podsystém
vzdy zamkne. NaruSend a nepfemosténa ¢idla vyhlasi poplachy. Volba
je dostupnd pouze neni-li zaSkrtnuta volba MRBI — pro oviadani
bytovych jednotek.

Zaskrtnuta volba Tamper cidla slouzi k otevirani dveri znamena, Ze
tamperova ¢ast dvojit¢ vyvazeného vstupu C bude slouzit k otevirani
dvefi (i v rezimu off-line).

Aktivaci tlacitka [Viozit] bude akceptovano nové nastaveni vybraného
fadice. Pii zméné dat je nazev tlacitka automaticky barevné zvyraznén,
coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt tla¢itko stisknuto.

Aktivaci tladitka [Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného fadice. Aktivita se nekopiruje. Klavesova
zkratka je <Ctr[>+<C>.
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[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

Tabla

Linka

Modul

Tablo premosténo

UZivatelsky text

[ Vozit |

[ Konec |

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka /Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

E Tabla DOMINOR [Tablo 7a-02)] |
Linka: aodul;
Modol 05 | ot
Pomoc
U Zivatelzki tewt: [~ Tablo piemosténa
|Pakladna =]

Ptikaz umoznuje nadefinovat v§echna tabla Dominor, ktera jsou
pfipojena prostiednictvim RS485.

Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je pfipojeno definované
tablo. Vybér linky zplsobi, ze se v seznamu Modul objevi vSechna
tabla vybrané linky.

Ze seznamu Modul 1ze vybrat tablo. Cislo vybraného tabla se
automaticky objevi v titulku dialogového okna.

Zaskrtnuta volba Tablo premosténo doCasné vyrazuje modul tabla ze
systému.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
ktery méa vyznam textového popisu tabla. Text lze také vybrat piimo z
jiz definovanych text, které se objevi po stisku tlacitka na pravé
stran¢ vstupni fadky.

Aktivaci tladitka [Viozit] bude akceptovano nové nastaveni vybraného
tabla. Pfi zmén¢ dat je nazev tlacitka automaticky barevné zvyraznén,

coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt tla¢itko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
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uzavre.

[ Pomoc ] Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Komunikatory MK1

Piikaz umoznuje nadefinovat v§echny komunikatory MK1, které jsou
pfipojeny prostiednictvim RS485.

[{} Komunikator MK1 {Slot 0: komunikator +nodem)

Parametry modermnu® | Heszlo® I AT prikaz® I TIf. &izla modemu®
EDL . TIE. Eizla komunik taru” | Oznamowaci tén® | Selftest* | Reset?
1. komunik atar+modem
4 modem lzlx|a]ls]e]7]e]alio]n]iz]iz]]s
[T Cigla premesténg Adresza: IEIEII:II:I ¥ Tdnova volba
v [ estoval oznamovac ton
w1 _—
Telefanni &isla: |123p55?39 [~ Posun kadd didel
Protok.ol: |f-‘~demcn Contact ID j — Ma teleforni Sislo predawvat —
Zalozni telefonni Gizlo; Pocet wytaceni: I™ tisng CIdElv_
[T poplachy Sidel
I-I jv I2 jv [T neoprévnéné pristupy
Focet prechodd mezi Sizly.  Poget opakowani: [T porchy zdroii
|4 vI |3 vI [~ ostatni poruchy
- [T avlddani padsystémi
Alckivity pri wolani

pfi poruge: Predavat z podsystémi:

[Pon0T: B/b =l | [ooooss =]

fi Cizpégném valan: . ;
pil uzp | Zieatelzki text:

| WP:12-00-0001 [1] =l | =l

Pomoc | £alozku ulozit | Zalozku zmazat |

Slot Ze seznamu Slot 1ze vybrat slot, na ktery je pfipojen definovany
komunikator MK1. Vybér slotu zplisobi, Ze se ve vybrané zalozce
objevi data vybraného komunikatoru.

[ Zalozku uloZit | Aktivaci tladitka [Zdlozku ulozit] budou akceptovany nové parametry
vybrané zélozky, coz se projevi pfidanim hvézdi¢ky do jejiho nazvu.

[ Zalozku smazat |  Aktivaci tladitka [ZdloZku smazat] budou vymazéany parametry
vybrané zalozky, coz se projevi ztratou hvézdicky v jejim nazvu.

[ Konec | Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Zalozka TIf. ¢isla komunikatoru

W
r

islo pfemosténo

Telefonni Cislo

Protokol

Adresa objektu

Z.4lozni telefonni
Cislo

Zalozka umoznuje nadefinovat vSech patnact telefonnich Cisel
komunikétorové ¢asti komunikatoru MK 1. Vybér definovaného ¢isla
Ize provést na zalozce v horni ¢asti. Cisla, ktera jsou definovana, jsou
oznacena hvézdickou. Je-1i definovéano alesponi jedno telefonni €islo,
je hvézdicka doplnéna také k nazvu hlavni zélozky.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra Ize provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].

Pokud uZivatel poZaduje pfemosténi telefonniho ¢isla komunikétoru,
tj. jeho doCasné programové vytazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout
volbu Cislo premosténo.

Premosteni telefonniho cisla neni ustrednou prozatim podporovano.

Ve vstupni fadce Telefonni cislo 1ze zadat az 16 znaku telefonniho
¢isla. Cislo mtze obsahovat Cislice 0 az 9 a znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a
‘T’ (test tonu pted dal§im cCislem).

Ve vstupni fadce Protokol 1ze vybrat pienosovy protokol uréeny pro
definované ¢islo. MoZnosti se objevi po stisku tlacitka na pravé strané
vstupni fadky.

Silent Knight 4+2
Tento protokol vyzaduje pozdé€jsi definici dvoumistného
hexadecimalniho kodu.

Franklin Fast 4+2
Tento protokol vyzaduje pozd¢€jsi definici dvoumistného
hexadecimalniho kodu.

Radionix
Tento protokol vyzaduje pozd¢€jsi definici dvoumistného
hexadecimalniho kodu.

Ademco Contact ID
Tento protokol vyzaduje pozd¢jsi definici devitimistného
hexadecimalniho kodu. Tato volba je implicitni.

Ve vstupni fadce Adresa objektu 1ze zadat 4-znakovou adresni
identifikaci objektu. Adresa mliZze obsahovat hexadecimalni ¢islice 0
az F.

Ve vstupni fadce Zdlozni telefonni cislo 1ze zvolit existujici (jiz
definované) telefonni ¢islo komunikatoru. Je-li vybrana hodnota 0,
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Pocet piechodii

mezi Cisly

Pocet vytaceni

Pocet opakovani

AKktivity pFi volani

Toénova volba

Testovat
oznamovaci ton

Posun kodu cidel

Na telefonni ¢islo
predavat

nebude zalozni Cislo definovano a vstupni fadka Pocet prechodii mezi
c¢isly nebude dostupna.

Ve vstupni fddce Pocet prechodii mezi cisly 1ze zvolit pocet prechodii
mezi timto a zaloZznim telefonnim ¢islem. Dovolené hodnoty jsou 0 az
12 a implicitné je nastaven 1 pfechod.

Ve vstupni fadce Pocet vytaceni 1ze zvolit pocet pokusti o vytoceni
tohoto telefonniho ¢isla. Dovolené hodnoty jsou 1 az 12 a implicitné je
nastaveno 1 vytaceni.

Ve vstupni fadce Pocet opakovani 1ze zvolit pocet opakovani
nepotvrzené zpravy na toto telefonni ¢islo. Dovolené hodnoty jsou 2
az 12 a implicitn€ jsou nastavena 2 opakovani.

Réamecek Aktivity pri volani umoznuje definovat akce, které nastanou
po provedeném volani na toto telefonni ¢islo. Implicitn€ se zadné akce
neprovadeéji.

pFi poruse
Akce, ktera nastane pii netspéSném volani.

pri uspéSném volani
Akce, ktera nastane pfi uspéSném volani.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Zaskrtnuta volba Tonova volba znamena, Ze volba tohoto telefonniho
Cisla se provede tonove. Jinak se provede pulsné. Implicitné je volba
zaskrtnuta.

Zaskrtnuta volba Testovat oznamovaci ton znamena, ze po zvednuti
bude testovan oznamovaci ton. Implicitné je volba zaSkrtnuta.

Zaskrtnuta volba Posun kodii cidel znamena, ze kody ¢idel budou
posunuty v zavislosti na Cisle slotu, ke kterému je komunikator
pfipojen. Implicitné neni volba zaskrtnuta.

Réamecek Na telefonni cislo predavat dovoluje definovat skupiny
udalosti, které se budou na toto telefonni ¢islo predavat. Implicitné
neni zvolena zaddna skupina udalosti.

tisné ¢idel
Piedavat se budou tisné ¢idel.

poplachy cidel
Ptedéavat se budou poplachy ¢idel.
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Predavat
z podsystémii

UZivatelsky text

neopravnéné pristupy
Ptedéavat se budou neopravnéné piistupy do systému.

poruchy zdroji
Ptedéavat se budou poruchy zdrojt.

ostatni poruchy
Ptedéavat se budou ostatni systémové poruchy.

ovladani podsystémii
Predéavat se bude ovladani podsystému.

Vybér podmnoziny podsystémi v seznamu Predavat z podsystémii
zpisobi, Ze na telefonni ¢islo budou piedana pouze ta ¢idla a ovladani,
kterd jsou pfifazena podsystémiim z vybrané podmnoziny. Implicitné
jsou vybrany podsystémy 0 az 99.

Ve vstupni fadce UZivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
ktery méa vyznam textového popisu tohoto telefonniho Cisla. Text 1ze
také vybrat pfimo z jiz definovanych textt, které se objevi po stisku
tlacitka na pravé stran¢ vstupni radky.

Zalozka Oznamovaci ton

Zalozka umoziuje nadefinovat vSechny parametry vztahujici se
k testovani oznamovaciho tonu linky. Jsou-li parametry nadefinovany
je k nazvu zalozky doplnéna hvézdicka.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra Ize provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].
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Test oznamovaciho
tonu premostén

Aktivity
oznamovaciho tonu

r wr

Telefonni ¢islo pro
predani obnovy
oznamovaciho tonu

FPararmetry modemu® Heszlo* | AT prikaz* I TIF. cizla modemnu® I
TIF. &igla karmurnikatan? Oznarnowach ton® | 5 elftest Reset:

[T Tlest cenamovacibio bhnu premosten

— Akbivity oznamovaciho bdnu —————— [ Kdd obnoveni ozn tanu
pri ztraté: Format kadu;
INF':‘Ia-I:IEI-I]I]I:H ] j I.ﬁ.demcu Contact | j
pi obnaven: kod O EEE GG 257
|PoD0Z: C/c =] [0 Jooo fe.s fasa

T elefonni Gizlo pro predani obnovy oznamovaciho tonw: |1

)

Pocet testil pro wwhladeni poruchy oznamovaciho tanw; 99

Perioda testy oznamovaciho ban; 930 it

£aloZku ulozit | £alozku smazat |

Pokud uzivatel poZaduje pfemosténi testu oznamovaciho tonu, tj. jeho
docasné programové vyfazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout volbu
Test oznamovaciho tonu premosten.

Premosteéni testu oznamovaciho tonu nent ustrednou prozatim
podporovano.

Réamecek Aktivity oznamovaciho tonu umoziuje definovat akce, které
nastanou po testu oznamovaci tonu. Implicitn€ se Zadné akce
neprovadéji.

pFi ztraté
Akce, ktera nastane pii poruse oznamovaciho tonu.

pri obnoveni
Akce, ktera nastane pii obnoveni oznamovaciho tonu.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Ve vstupni taddce Telefonni cislo pro predani obnovy oznamovaciho
tonu lze zvolit existujici (jiz definované) telefonni ¢islo komunikatoru.
Je-li vybrana hodnota 0, nebude telefonni Cislo definovano a ramecek
Kod obnoveni ozn.tonu nebude dostupny.
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Pocet testii pro
vyhlaseni poruchy
oznamovaciho tonu

Perioda testu
oznamovaciho tonu

Koéd obnoveni
ozn. tonu

Zalozka Selftest

Ve vstupni fddce Pocet testii pro vyhlaseni poruchy oznamovaciho
tonu lze zvolit pocet testd oznamovaciho tonu s chybnym vysledkem,
nez dojde k vyhlaseni poruchy. Dovolené hodnoty jsou 0 az 99 a
implicitné je nastaven 1 test. Hodnota 0 znamena, Ze test se nebude
provadet.

Ve vstupni faddce Perioda testu oznamovaciho tonu lze zvolit interval
mezi dvéma testy oznamovaciho tonu. Dovolené hodnoty jsou 0 az
999 minut a implicitné je nastaveno 0 minut.

V ramecku Kod obnoveni ozn. tonu lze definovat kod, ktery je
komunikatorem odeslan v ptipadé, Ze doSlo k obnoveni oznamovaciho
tonu. Ramecek je dostupny pouze v ptipad¢, ze je definovéano
Telefonni cislo pro predani obnovy oznamovaciho tonu (hodnota > 0).

Format kodu

V informacni fadce se automaticky objevi typ pienosového protokolu,
ktery je pfifazen vybranému telefonnimu ¢islu. Forméat protokolu
definuje strukturu kodu.

Kod

Ve vstupni fadce Kod se zadava kod odesilany na komunikator. Jeho
struktura je dana formatem pouZitého protokolu. Kazda ¢islice kodu
ma hexadecimalni tvar a musi byt v rozsahu 0 az F. Implicitné je
hodnota kodu 0. V piipade protokolu Contact ID je implicitni hodnota
casti GG a ZZZ rovna A.

Zalozka umoziuje nadefinovat vSechny parametry vztahujici se
k autotestu komunikatoru. Jsou-li parametry nadefinovany je k nazvu
zalozky doplnéna hvézdicka.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra lze provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].
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Selftest pFremostén

Aktivity selftestu

r wr

Telefonni ¢islo pro
zaslani selftestu

FPararmetry modemu® I Hezlo* AT prikaz* | TIF. cizla modemnu® I
TIF. Eisla komunikaton® I Oznamavaci tan® Selftest” | Reset

[0 Selftest piemosten

— Akbivity zelftestu — K.od zelftestu
pii poruse: Format kadu:
|Po04: 046 =l || [FrarkinFast4s2 ]
pfi Uspéchu; k.ad:
[Pooe: /g ERERED

Telefonni Eizlo pro zazlani zelftestu;

I a3 - I
Pocet pokusd pro wyhlageni poruchy selfteztu; |3 VI
I'I oo

Perinda zaszilani zelftestu: hodin

£aloZku ulozit | £alozku smazat |

Pokud uZzivatel pozaduje ptemosteni selftestu, tj. jeho docasné
programové vyfazeni ze systému, pak musi zaskrtnout volbu Selftest
premosten.

Premosténi selfttestu neni ustrednou prozatim podporovano.

Rémecek Aktivity selftestu umoznuje definovat akce, které nastanou
po provedeni selftestu. Implicitné se zddné akce neprovadéji.

pFi poruse
Akce, ktera nastane pii selhani selftestu.

pri uspéchu
Akce, ktera nastane pii uspéSném selftestu.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Ve vstupni taddce Telefonni cislo pro zaslani selftestu 1ze zvolit
existujici (jiz definované) telefonni ¢islo komunikatoru. Je-li vybrana
hodnota 0, nebude telefonni ¢islo definovéano a ramecek Kod selftestu
nebude dostupny.
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Pocet pokusii pro
vyhlaseni poruchy
selftestu

Perioda zasilani
selftestu

Kod selftestu

Zalozka Reset

Ve vstupni fddce Pocet pokusii pro vyhldseni poruchy selftestu 1ze
zvolit pocet pokust selftestu s chybnym vysledkem, nez dojde

k vyhlaseni poruchy. Dovolené hodnoty jsou 0 az 99 a implicitné je
nastavena 0. Hodnota 0 znamena, Ze test se nebude provadét.

Ve vstupni faddce Perioda zasilani selftestu lze zvolit interval mezi
dvéma selftesty. Dovolené hodnoty jsou 0 az 999 hodin a implicitné je
nastaveno 0 hodin.

V rdmecku Kod selftestu 1ze definovat kod, ktery je komunikatorem
odeslan v ptipadé, Ze doslo k poruse pfi selftestu. Rdmecek je
dostupny pouze v ptipadé, ze je definovano Telefonni cislo pro zaslani
selftestu (hodnota > 0).

Format kodu

V informacni fadce se automaticky objevi typ pienosového protokolu,
ktery je pfifazen vybranému telefonnimu ¢islu. Format protokolu
definuje strukturu koédu.

Kod

Ve vstupni fadce Kod se zadava kod odesilany na komunikator. Jeho
struktura je dana forméatem pouZitého protokolu. Kazda ¢islice kodu
ma hexadecimalni tvar a musi byt v rozsahu 0 az F. Implicitné je
hodnota kodu 0. V piipade protokolu Contact ID je implicitni hodnota
casti GG a ZZZ rovna A.

Zalozka umoziuje nadefinovat vSechny parametry vztahujici se
k resetu komunikatoru. Jsou-li parametry nadefinovany je k nazvu
zalozky doplnéna hvézdicka.

Definice parametrti v zalozZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra Ize provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].
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FPararmetry modemu® I Hezlo* AT prikaz* I TIF. cizla modernu® |
TIE. &izla kormunik Ataru® I Dznamovaci ton I Selftest Reset®
[T Beset premosten
— Kad k
Telefonni Eizlo pro zaslani rezetu; |15 - o fEsed
Format kadu:
Aklivita po rezetu; IHau:Iiu:uni:-: j
N 12-00-0000 [1]: ]
B
£aloZku ulozit £alozku smazat
Reset premostén Pokud uZzivatel pozaduje pfemosténi resetu, tj. jeho docasné
programové vyfazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout volbu Reset
premosteén.

Premosteéni resetu neni ustrednou prozatim podporovano.

Telefonni ¢islo pro Ve vstupni tadce Telefonni cislo pro zaslani resetu 1ze zvolit

zaslani resetu existujici (jiz definované) telefonni ¢islo komunikétoru. Je-li vybrana
hodnota 0, nebude telefonni ¢islo definovano a ramecek Kod resetu
nebude dostupny.

Aktivita po resetu  Vstupni fadek Aktivita po resetu umoziuje definovat akci, ktera
nastane po provedeni resetu. Implicitn€ se Zadné akce neprovadi.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Kod resetu V rdmecku Kod resetu 1ze definovat kod, ktery je komunikatorem
odeslan po provedeném resetu. Ramecek je dostupny pouze v ptipade,
ze je definovéano Telefonni cislo pro zaslani resetu (hodnota > 0).

Format kodu

V informacni fadce se automaticky objevi typ pienosového protokolu,
ktery je pfifazen vybranému telefonnimu ¢islu. Format protokolu
definuje strukturu kodu.
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Kod

Ve vstupni fadce Kod se zadava kod odesilany na komunikator. Jeho
struktura je dana forméatem pouzitého protokolu. Kazda ¢islice kodu
ma hexadecimalni tvar a musi byt v rozsahu 0 az F. Implicitné je
hodnota kodu 0. V piipade protokolu Contact ID je implicitni hodnota
casti GG a ZZZ rovna A.

ZaloZzka Parametry modemu

Zalozka umoznuje nadefinovat vSechny parametry modemové Casti
komunikatoru MK1. Jsou-li parametry nadefinovany je k ndzvu
zalozky doplnéna hvézdicka.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra lze provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].

TIF. &isla karmunkatons® I Oznamowvaci kon® I Selftezt I Rezet® I
Parametry modenmu® | Heszlo® I AT pfikaze I TIF. Eizla modemu®

[~ Instalaéni redim povalen [0 Barametm medemnt phemosteny

[ Stafeni konfigurace povaolena Pofet zazvonéni: |3 vI

[~ Zaslani konfigurace povalenao )
tay. doba pro navazani spojeni: I24 it

Tup zpojent: |2pétné volani 5 =1 Eas mezi striemi zvonsn: |29I sekund
— Akkivity
pii povoleni dalkove sprawy:

L

| 24dns

pfi tgpéiném pripojeni dalkové sprawvy:

L

| 24dna
pi nedzpégném pripojeni dalkove sprawy:

L

| 24dns

pi Lkonceni dalkove sprawy:

| 24dna |
£ aloZku ulodit £ alnéku smazat |
Instalacni rezim Pokud uzivatel pozaduje aby dalkova sprava umoziiovala ptfechod
povolen vzdalené ustfedny do instala¢niho rezimu, pak musi zaSkrtnout volbu

Instalacni rezim povolen. Implicitn€ neni instala¢ni rezim povolen.

Stazeni konfigurace Pokud uzivatel pozaduje aby dalkova sprava umoznovala precteni
povoleno konfigurace ze vzdalené ustiedny, pak musi zaskrtnout volbu Stazeni
konfigurace povoleno. Implicitn€ neni stahovani povoleno.
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Zaslani konfigurace
povoleno

Parametry modemu
premostény

Pocet zazvonéni

Typ spojeni

Max. doba pro
navazani spojeni

Cas mezi sériemi
zvonéni

Aktivity

Pokud uzivatel poZaduje aby dalkova sprava umoznovala nahrani
konfigurace do vzdalené ustfedny, pak musi zaskrtnout volbu Zas/dni
konfigurace povoleno. Implicitn¢€ neni zaslani povoleno.

Pokud uzivatel pozaduje pfemosténi parametrti modemu, tj. jeho
docasné programové vyfazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout volbu
Parametry modemu premostény.

Premosténi parametrii modemu neni ustrednou prozatim
podporovano.

Ve vstupni fadce Pocet zazvonéni 1ze zvolit pocet zazvonéni nez
modem zvedne pfichozi volani. Dovolené hodnoty jsou 1 az 3 a
implicitné jsou nastavena 2 zvonéni.

Ve vstupni fadce Typ spojenti l1ze zvolit rezim, v jakém bude modem
komunikovat se vzdalenou stranou.

nepovoleno
Vzdaleny pfistup modem nepovoluje.

primé spojeni
Modem pfijme volani a ustavi spojeni.

zpétné volani S
Modem pfijme volani, zavési a zavola zpét na piijaté telefonni ¢islo.

zpétné volani U
Modem piijme volani, zavési a zavola zpét na telefonni ¢islo ziskané
z Ustfedny. Toto je implicitni volba.

zpétné volani M
Modem pfijme volani, zavesi a zavola zpét na telefonni ¢islo zadané
masterem vzdalené ustfedny.

volitelné spojeni
Typ spojeni zvoli master vzdalené Ustfedny.

Ve vstupni fddce Max. doba pro navazani spojeni 1ze definovat
maximalné ptipustnou dobu pro navéazani dalkové spravy. Dovolené
hodnoty jsou 0 az 60 minut a implicitné je nastaveno 10 minut.

Ve vstupni fddce Cas mezi sériemi zvoneni lze definovat interval mezi
dvéma po sob€ nasledujicimi sériemi zvonéni. Dovolené hodnoty jsou
20 az 60 sekund a implicitné je nastaveno 50 sekund.

Rémecek Aktivity umoziuje definovat akce, které nastanou v dobé
trvani dalkové spravy. Implicitné se Zadné akce neprovadéji.
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pri povoleni dilkové spravy
Akce, ktera nastane pii povoleni dalkové spravy.

pri uspéSném pripojeni dilkové spravy

Akce, ktera nastane pii uspéSném piipojeni dalkové spravy.
pri neuspé$ném pripojeni dilkové spravy

Akce, ktera nastane pii netispéSném piipojeni dalkové spravy.

pri ukonceni dalkové spravy
Akce, ktera nastane pti ukonceni dalkové spravy.

Pti vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Zalozka Heslo

Zalozka umoziuje nadefinovat ptistupové heslo vzdalené spravy
usttedny. Je-1i heslo nadefinovéno je k nazvu zalozky doplnéna
hvézdicka.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra Ize provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].

TIF. &isla karmunikaton® | Oznamovaci kon® I Selftezt I Rezet® I
Farametry modermu® Heslo® I AT prikaz® I TIf. &isla modermu®

[T Heslo premosténs

Heszlo:

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hezlo pro ovéreni: I

£ aloZku ulodit £ alnéku smazat
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Heslo premosténo

Heslo

Heslo pro ovéreni

Zalozka AT prikaz

AT prikaz
premostén

Pokud uzivatel pozaduje premosténi hesla pro vzdalenou spravu, tj.
jeho docasné programové vytrazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout
volbu Heslo premosténo.

Premostént hesla neni ustiednou prozatim podporovano.

Ve vstupni fadce Heslo 1ze zadat az 20 znaki piedstavujicich
ptistupovy koéd uréeny pro vzdalenou spravu Ustfedny. Heslo se
vypisuje v utajeném tvaru. Heslo nesmi obsahovat mezeru.

Ve vstupni fddce Heslo pro overeni musi obsluha zopakovat heslo
zadané v fadce Heslo. Ovétované heslo se vypisuje v utajeném tvaru.

Zalozka umoznuje nadefinovat inicializa¢ni ptikaz pro modemovou
cast komunikatoru MK1. Je-li ptikaz nadefinovan je k nazvu zalozky
doplnéna hvézdicka.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra Ize provést stisknutim tlacitka
[Zadlozku smazat].

TIF. &isla karmunikaton® I Oznamovaci kon® | Selftest I Rezet® I
Farametry modermu® I Hezlo® AT prikaz* I TIf. &isla modermu®

[T &7 prikes premosten

AT piikaz [AT3

£ aloZku ulodit £ alnéku smazat

Pokud uzivatel pozaduje premosténi inicializa¢niho AT ptikazu
modemu, tj. jeho docasné programové vyfazeni ze systému, pak musi
zaskrtnout volbu AT prikaz premosten.
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Premosteni AT prikazu neni ustrednou prozatim podporovano.

AT prikaz Ve vstupni fadce AT prikaz 1ze zadat az 20 znak predstavujicich
inicializa¢ni pfikaz modemu. Tento piikaz miiZe, ale nemusi, zac¢inat
prefixem ‘AT’ a je do modemu zasilan vzdy po jeho resetu.

Zalozka TIf. ¢isla modemu

Zalozka umoziiuje nadefinovat obé telefonni ¢isla modemové ¢asti
komunikatoru MK1. Vybér definovaného ¢isla 1ze provést na zalozce
v horni ¢asti. Cisla, ktera jsou definovana, jsou ozna¢ena hvézditkou.
Je-li definovano alesponi jedno telefonni ¢islo, je hvézdicka doplnéna
také k ndzvu hlavni zalozky.

Definice parametrti v zaloZce je ukoncena teprve po stisknuti tlacitka
[ZalozZku ulozit]. ZruSeni parametra 1ze provést stisknutim tlacitka

[Zadlozku smazat].
TIF. &isla karmunikaton® I Oznamowvaci kon® I Selftest | Rezet® I
Farametry modermu® I Hezlo® AT prikaz® TIE. &isla modernu®
u s |

= | Ciglapremosténa

Telefonni &izla: |234tE?EEIEI'I p45E7 Pacet vytaden: I.'-" VI

U Zivatelski bext: Imu:u:l p j

[~ Ténova valba

[+ Testovat oznamovaci bn

£ aloZku ulodit £ alnéku smazat

Cislo premosténo Pokud uzivatel pozaduje pfemosténi telefonniho ¢isla modemu, tj.
jeho docasné programové vyiazeni ze systému, pak musi zaskrtnout
volbu Cislo premosténo.

Premosteni telefonniho cisla neni ustrednou prozatim podporovano.

Telefonni ¢islo Ve vstupni fadce Telefonni cislo 1ze zadat az 16 znaku telefonniho
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UZivatelsky text

Pocet vytaceni

Toénova volba

Testovat
oznamovaci ton

¢isla. Cislo miize obsahovat &islice 0 az 9 a znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a
‘T (test tonu pred dalSim cislem).

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
ktery méa vyznam textového popisu tohoto telefonniho Cisla. Text 1ze
také vybrat pfimo z jiz definovanych textt, které se objevi po stisku
tlacitka na pravé stran¢ vstupni radky.

Ve vstupni fddce Pocet vytaceni 1ze zvolit pocet pokustli o vytoceni
tohoto telefonniho ¢isla. Dovolené hodnoty jsou 1 az 12 a implicitné je
nastaveno 1 vytaceni.

Zaskrtnuta volba Tonova volba znamena, Ze volba tohoto telefonniho
Cisla se provede tonove. Jinak se provede pulsné. Implicitné je volba
zaSkrtnuta.

Zaskrtnuta volba Testovat oznamovaci ton znamena, ze po zvednuti
bude testovan oznamovaci ton. Implicitné je volba zaSkrtnuta.

Vstupy a vystupy

Vatupy... Vstupy 1 vystupy mohou byt nékolika typt a zalezi
Vstupy... pouze na typu karty anebo modulu, jaky a kolik
kterych vstupti €1 vystupil nabizi.
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Vstupy
Karta/modul Poéet vstupti | Cisla vstupt [Vstupy na modulu
IN4.2 8 0.7 I0(P+T)...I3(P+T)
IN8.1 8 0..7 10...17
IN8.2 16 0...15 [0(P+T)...I7(P+T)
RH3 0/3 3 0,2..3 interni vstupy pro hlidani 0+0-, 1+1-, 2+2-
RH3 0/2+1 2 2.3 interni vstupy pro hlidani 1+1-, 2+2-
RH3 2/2 4 0...3 0+, 0-, interni vstupy pro hlidani 1+1-, 2+2-
OP1 17 0...16 [0(P+T)...I7(P+T), TS
ML1 17 0...16 I0(P+T)...17(P+T), TS
L1 2 0...1 0, 1
LM1 3 0..2 C0...C2
LM2 6 0..5 C0...C5
LM4 9 0...8 C0...C5, TS, C7...C8
LM5 9 0...8 C1(T+P), C3(T+P), C5(T+P), C7(T+P), TS
VZ2 9 0..8 C1..C5
vVZ3 9 0...8 CA...CD
N4 9 0...8 C0...C5, TS, C7...C8
SPIDER 64 x 64 (0-63) x (0-63) |0...4095
OP Dominor 4 0..3 C(P+T),D, T
LM Dominor 17 0...16 CO(P+T)...C7(P+T), TS
Radi¢ Dominor 4 0..3 C(P+T), D, interni tlag.
Tablo Dominor 1 0 TS(T)
Zdroj Dominor 17 0...16 int.O(P+T)...int.6(P+T), C(P+T), TS
Ladon 105 0...104 0...104
Cidlovy modul 8x2 0..15 CIDLO (P),
MC1 TAMPER (T)

Linkovy pfijimaé
MX1S

(1az8)x 16 + 1

(0-7) x (0-15),
16

(*) stavové informace, vysilace,
tamper modulu

Vysvétlivky:

(P+T)...poplach+tamper (dvaojité vyvazeny vstup)
TS...tamper skrinky int...nevyvedeny (interni) vstup s pevnou funkci
(*)...vyznam vstupu je zavisly na typu pfijimace a pfi definici je uveden v zavorce.

V dialogovém okn¢ lze nadefinovat parametry vSech vstupt.
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[;Ec: Preddefinovani vstup [Vstup 1a-00-001]

LinkasKarta: Modul:

Linka 3b
Linka 5a

WloZit | Emazatl Enpimvatl EII_:unovitl

e  Typ wstupu

Mepouit) K.ambinoyans

. FPoplach Kombinowvané zpoidéng
Faplach zpoZdéni Kamb. zpoZdéné vhitfni
Faoplach zpoZdéng whitfni
Fanika Indikaéni poplach
Tamper-ochr kont, < 'l Indik. poplach zpoZdéni
Fredzvest |ndik. popl. zpozd. whitini
Znameni Indikaéni panika

Zaznam do historie
MHulovani stavu

Indikacni tamper

Pomoc |

[~ “stup piemostén
[ Ireerzni polarita

W Swifivace [ Predawat staw na PCO

|ndikaéni porucha baterie
Indikacni zaznam do hist,
Indikaéni odchod

Autornaticky nulovan popl,
Wipadek sitového napajeni

¥ Pted&vat poplach na PCO Parucha baterie

i lia e Tia tia Nie Nie tin e e Tie Tie e Tie e Nie He Nin e e

~
~
~
~
~
~
~
~
= Indikadni vipadek sité
~
~
~
~
~
~
~
~
~

- - = Zapisy do histarie Indikaéni odchod zpodd’.
FPrioita ID‘I MASTER spstemu J Forucha Indikaéni odch. zp. wnitfni
| Zivatelzk i text: I j Ovladani podsysténmu

. - Muloani udalosti Pozar
Podeystem: | [ Odchod Hiidani dvefi
_— ce - - Odchod zpozdéni Otevieni dvefi
1 akivvta. Izadna J Odchod zpogdénd vnitini Evakuace
Zaktivita: | Z4dna =l
Jaklivita | 2adna =l
Uklidngni: | 2adna =l

|Dvlédaci panel Dominor [MP1 MP1D _MP2 MP2D MP4 MP4D MP5 MP5D]: tamper dvojité vyvaieného wztupu [C/T)

Linka/Karta

Modul

Vstup

Typ vstupu

Ze seznamu Linka/Karta 1ze vybrat linku anebo statickou kartu, na
které je definovany vstup. To automaticky zaktualizuje seznamy
Modul a Vstup.

Seznam Modul ma vyznam pouze u linkovych moduld, a Ize z néj
vybrat modul s definovanym vstupem. Vybér modulu automaticky
zaktualizuje seznam Vstup.

Ze seznamu Vstup lze vybrat definovany vstup. Cislo vybraného
vstupu se automaticky objevi v titulku dialogového okna. V zavorce
muZe byt uveden vyznam vstupu anebo Cislovani dvojité vyvazenych
vstupt. Pokud je vstup definovan, je u jeho adresy uvedena hvézdicka.
Popis vstupu se automaticky objevi v informacni radce v dolni ¢asti
dialogového okna.

Kazdy vstup miize byt jiného typu a proto Ize v ramecku Typ vstupu
specifikovat o jaky typ vstupu ptjde.

Nepouzity

Vstup mize mit definovany parametry ale v systému neni pouzit.
Tento typ se pouziva pii predbézné definici jeste neexistujiciho
vstupu. Vstup nemusi byt zakoncen vyvazovacim odporem.

Poplach
Poplach je vyhladSen pouze pfi rozvazeni vstupu v dobé¢ stiezeni
(zamceny podsystém). Jinak systém na rozvazeni vstupu nereaguje.
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[<]

Poplach zpoZdény

V dobé¢ stiezeni vstup pii svém rozvazeni spusti vstupni zpozdéni
pfislusného podsystému a vyhlasi zpozdény poplach, pokud neni

v nastavené dobé¢ piislusny podsystém odemcen. V dobé nestiezeni
systém na jeho rozvazeni nereaguje.

Poplach zpozdény vnitini

V dob¢ stiezeni spusti rozvazeni vstupu vstupni zpozdéni (je-li pied
nim rozvazen vstup typu Poplach zpozZdeny) anebo spusti okamzity
poplach. V dobé¢ nestiezeni systém na jeho rozvazeni nereaguje.

Panika
Vstup pro tisiiova tlacitka. Jeho chovani je totozné s typem Poplach s
tim rozdilem, Ze indikace na ovladacim panelu je ticha.

Tamper - ochranny kontakt
Vstup pro ptipojeni ochrannych kontaktli detektorti a kabelaze. Je
stieZen nepfretrzité.

V piipadé dvojité vyvazeného vstupu, lze aktivaci tlacitka /<--],
zkopirovat do ,,tamperové® €asti vstupu parametry ,,poplachové ¢asti
téhoZz vstupu. Klavesova zkratka je <Ctr/>+<T>.

Ze seznamu vedle Sipky lze vybrat prioritu, kterd bude implicitné pii
tomto kopirovani pouZita.

Piedzvést
Vstup nema charakter poplachu ale varovani a indikuje trvani udélosti
(napf. naruseni smycky). Po odeznéni udalosti odezni také indikace.

Znameni

Vstup nema charakter poplachu ale varovani a indikuje vznik udalosti
(napft. naruSeni smycky). Po odeznéni udélosti indikace trva az do
potvrzeni uZivatelem.

Zaznam do historie
Vstup provede pouze zdznam udalosti do historie a také ptipadnou
nadefinovanou aktivitu. Vstup lze pouzit jako skrytou paniku.

Nulovani stavu

Vstup nuluje stav jiného vstupu. Pfi instalaci se misto podsystému
zadava ¢islo nulovaného vstupu. Pouziva se napf. u systému SPIDER,
kde se jednim kontaktem vyhlasuje poplach a druhym se nuluje jeho
stav, aby systém mél informaci o zavieni oken, dvefi....

Automaticky nulovany poplach
Vstup je urcen pro systém SPIDER a chova se stejné jako vstup typu
Poplach. Tento typ vstupu nepotiebuje nulovani jinym vstupem,
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zatimco vstup typu Poplach musi byt nulovéan jinym vstupem typu
Nulovani stavu.

Vypadek sitového napajeni
Vstup pouzivany pro indikaci vypadku sité vzdalen¢ho zdroje.

Porucha baterie
Vstup pouzivany pro indikaci poruchy baterie vzdaleného zdroje.

Zapisy do historie

Vstup ma stejné chovani jako vstup typu Zdaznam do historie s tim
rozdilem, Ze se do historie zapisuje jak naruseni, tak uklidnéni tohoto
vstupu.

Porucha
Vstup pouzivany pro indikaci poruchy.

Ovladani podsystému

Vstup pouzivany pro ovladani podsystému pomoci kli¢enky. Pii
vyvazeni vstupu se zadany podsystém otevie, pfi naruseni uzavie. K
uzavieni podsystému dojde pouze tehdy, jsou-li vSechny vstupy patiici
do ovladaného podsystému vyvazeny. Vstup nevylucuje ovladani
stejného podsystému z klavesnice.

Nulovani udalosti

Vstup pfi uklidnéni znuluje vSechny udalosti v historii systému tak,
jak se nuluji pod heslem z klavesnice. Trvale uklidnény nebo naruSeny
stav tohoto vstupu nema na poplachy v systému zadny vliv.

Odchod

V dob¢ stiezeni (podsystém je uzamcen) vyhlési rozvazeni vstupu
okamzity poplach, v dobé nestiezeni (podsystém je odemcen) systém
na jeho rozvazeni nereaguje. Na rozdil od typu Poplach se nehlida pti
zapinani podsystému.

Odchod zpozdény

V dobé¢ stiezeni vstup pii svém rozvazeni spusti vstupni zpozdéni
pfislusného podsystému a vyhlasi zpozdény poplach, pokud neni

v nastavené dobé¢ piislusny podsystém odemcen. V dobé nestiezeni
systém na jeho rozvazeni nereaguje. Na rozdil od typu Poplach
zpozdeny se nehlida pii zapindni podsystému.

Odchod zpozdény vnitini

V dobé¢ stfeZeni spusti rozvaZeni vstupu vstupni zpozdéni (je-1i pied
nim rozvazen vstup typu Poplach zpozZdeny) anebo spusti okamzity
poplach. V dobé& nestieZeni systém na jeho rozvazeni nereaguje. Na
rozdil od typu Poplach zpozdény vnitini se nehlida pfi zapinani
podsystému.
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Kombinované
Vstup se chova ve dne jako typ Predzvést a v noci jako typ Poplach.

Kombinované zpozdéné
Vstup se chova ve dne jako typ Predzvést a v noci jako typ Poplach
zpozdeny.

Kombinované zpoZdéné vnitini
Vstup se chova ve dne jako typ Predzvést a v noci jako typ Poplach
zpozdény vnitini.

Indikaéni poplach
Vstup se chova jako typ Poplach a je urCeny pro indikaci na table
Dominor.

Indik. poplach zpoZdény
Vstup se chova jako typ Poplach zpozdeny a je urCeny pro indikaci na
table Dominor.

Indik. popl. zpozd. vnitini
Vstup se chova jako typ Poplach zpozdeny vnitini a je uréeny pro
indikaci na table Dominor.

Indikaéni panika
Vstup se chova jako typ Panika a je urceny pro indikaci na table
Dominor.

Indikaéni tamper
Vstup se chova jako typ Tamper - ochranny kontakt a je uréeny pro
indikaci na table Dominor.

Indikaéni vypadek sité
Vstup se chova jako typ Vypadek sitového napdjeni a je urCeny pro
indikaci na table Dominor.

Indikaéni porucha baterie
Vstup se chova jako typ Porucha baterie a je urceny pro indikaci na
table Dominor.

Indikaéni zaznam do hist.
Vstup se chova jako typ Zdznam do historie a je urCeny pro indikaci
na table Dominor.

Indikaéni odchod
Vstup se chova jako typ Odchod a je ur¢eny pro indikaci na table
Dominor.

Indika¢ni odchod zpozd’.
Vstup se chova jako typ Odchod zpozdény a je urCeny pro indikaci na
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Vstup piemostén

Inverzni polarita

SW filtrace

Predavat stav na
PCO

Predavat poplach na
PCO

Priorita

UZivatelsky text

table Dominor.

Indikaéni odch. zp. vnitini
Vstup se chova jako typ Odchod zpozdény vnitini a je ureny pro
indikaci na table Dominor.

Pozar
Vstup je uréeny pro indikaci poZzaru.

Hlidani dveri
Vstup je uréeny pro indikaci stavu dvefi.

Otevreni dveri
Vstup je uréeny pro piipojeni tlacitka fadice.

Evakuace
Aktivace vstupu vyvola otevieni vSech dvefi.

Zaskrtnuta volba Vstup premostén docasné vyfazuje vstup ze systému.

Zaskrtnuta volba Inverzni polarita znamena, zZe vstup reaguje na
vyvazeni (uvedeni do klidového stavu). V opacném piipade vstup
reaguje na rozvazeni.

Zaskrtnuta volba SW filtrace znamena, Ze vstup bude programové
oSetfen proti faleSnym alarmim. Implicitné je filtrace zapnuta. U
vstuptl jinych, nez na linkdch Dominor a Reminus, se doporucuje ji
mit zapnutou.

Zaskrtnuta volba Predadvat stav na PCO znamend, Ze kromé poplacht
se budou na PCO ptenaset také ostatni stavy vstupu.

Zaskrtnuta volba Predadvat poplach na PCO znamend, Ze poplachy
vstupu se budou pienaset na PCO.

V seznamu Priorita dovoluje systém zvolit skupinu osob, které mohou
premostit definovany vstup. Seznam priorit 1ze otevfit stiskem tlacitka
na pravé strang.

Uzivatelé jsou rozdé€leni do 16-ti skupin a kazdé skupiné je piidélena
tzv. priorita, coz je ¢islo od 0 (Technik - nejvyssi priorita) do 15
(Informétor - nejnizsi priorita).

Ptiklad: Pokud bude pro pfemosténi vstupu zvolena priorita 6, pak
pfemosténi mohou provadét pouze uzivatelé s prioritou 6 a vyssi.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
ktery méa vyznam textového popisu vstupu. Text lze také vybrat piimo
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Podsystém

Nulovany vstup

1. aktivita
2. aktivita
3. aktivita
UKklidnéni

r ~r

Informacéni radka

z jiz definovanych texti, které se objevi po stisku tla¢itka na pravé
stran¢ vstupni fadky.

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém, ke kterému bude vstup
pfifazen. Seznam podsystémtl Ize otevfit stiskem tlacitka na pravé
strané.

Popis podsystému je ve tvaru: Pnnnn: A/a text,

kde: nnnn je Cislo podsystému,
A je mnemonické oznaeni pro zapnuty podsystém,
a je mnemonické oznaeni pro vypnuty podsystém
text  je text popisujici podsystém.

V ptipadé vstupu typu Nulovani stavu, je tento parametr nahrazen
vstupni fadkou Nulovany vstup.

Ve vstupni fddce Nulovany vstup 1ze specifikovat ¢islo vstupu, ktery
bude praveé definovanym vstupem nulovan. Tvar zaddvaného vstupu:

q-z  pro vystup na zasuvné kartg,
X-y-z pro ostatni vystupy,
kde je C¢islo zasuvné karty,
je ¢islo linky,
je ¢islo modulu na lince,
je cislo vstupu.

N RS

Ke kazdému vstupu Ize v seznamu /. aktivita vybrat akci, kterd se
provede pouze jednou, pfi prvnim naruseni vstupu a pii zavieném
podsystému - tedy pfi vyhlaSeni poplachu. Pro dalsi provedeni akce je
nutno indikaci vynulovat (zresetovat) z ovladaciho panelu. V seznamu
2. aktivita 1ze vybrat akci, ktera se provede pii kazdém naruSeni
vstupu. V seznamu 3. aktivita 1ze vybrat akcei, ktera se provede pii
kazdém naruseni vstupu a to pouze tehdy, je-li pfislusny podsystém
zavieny. V seznamu Uklidnéni 1ze vybrat akci, kterd nastane po
uvedeni pfislusného vstupu do klidu a to pouze tehdy, je-li ptislusny
podsystém zavieny.

Je-1i vstup definovén jako indikacni, ma 1. aktivita vyznam vystupu na
cervenou LED a 2. aktivita vyznam vystupu na zelenou LED.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

V dolni ¢asti dialogového okna se nachazi informacni radka, kteréd
popisuje vybrany vstup. Je zde obsazen jak logicky vyznam vstupu,
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[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

tak oznaceni vstupu na fyzickém modulu.

Aktivaci tlacditka [Viozit] budou akceptovany nové hodnoty
definovaného vstupu. Pfi zméné dat je ndzev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Smazat] bude definovany vstup odstranén
z databaze vstupd.

Aktivaci tladitka [Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného vstupu. Aktivity se nekopiruji. Klavesova
zkratka je <Ctr[>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka [Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka /[Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Vystupy
Karta/modul Pocet Cisla Druh |Oznaceni na modulu
vystupil vystupi | vystupu
RH3 0/2+1 1 0 P/V [0+0-
2 1.2 H [1+1-..2+2-
RH3 0/3 3 0..2 H [|0+0-..2+2-
RH3 2/2 2 1.2 H |1+1-..2+2-
RN4 4 0..3 P/V [0-0+..3-3+
RNS 8 0..7 P/V |C0..C3, D4..D7
Ustiednové relé 1 0 P/V HECENCxNO
Tablo 256 0...255 P/V @x (C000...C007,
DOMINUS C108...C0015, C2016...C0023,
C3024...C3032)
ML1 8 0..7 P/V [0+0-...7+7-
OP1 9 0...8 P/V |C-0+..C-7+, LED Volba
L1 2 0...1 P/V [0..1
LM4 1 0 P/V [KaKb
LM5 1 0 P/V [KaKb
VZ2 1 0 P/V [KaKb
VZ3 1 0 P/V [KaKb
N4 1 0 P/V [KaKb
OP 1 0 P/V [LED Volba
PanTerm/MK1
OP Dominor 3 0..2 P/V |RR..L1(L2), LED Volba
LM Dominor 8 0..7 P/V [00..07
Radi¢ Dominor 2 0...1 P/V |RR..interni LED
Tablo Dominor 41 0...40 P/V 0..39,Z
Zdroj Dominor 8 0..7 P/V linterni vystupy 0 az 7 s pevnou
funkci
Ladon 1 0 P/ V |povoleni sirénky
Cidlovy modul 8x 1 0..7 P/V |REI-RE2
MCl1
Linkovy ptijimac|(1 az 8) x 8|(0-7) x (0-7)| P/ V |(*) fizeni vysilace, stav LED
MX1S vysilace
Vysvétlivky:
(*)...vyznam vystupu je zavisly na typu pfijimace a pii jeho definici je uveden
Vv zavorce.
Oznaceni druhu vystupu:
H/P/V ... hlidany / nehlidany pteddefinovany / nehlidany volitelny

V dialogovém okné Ize nadefinovat parametry vSech vystupti.
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[ﬂ MNehlidany volitelny vystup (Vistup 1a-01-000}

Linkadk.arta: Madul; istup: Db wpztupu
bodul 00 |- " preddefinovyang
FLEE R Wistup 007 & yalitelny
ink.a odu .
Linka 2a Modul 03  filidan
Linka 2b Maodul 04 )
Linka 3a b odul 05 — Tvp wistupu
Linka 3b b odul 0B "
Linkada *| |Moduo? =] " Mepauéity
= Trvalj
Yiogit | Smazat | | Kopirowat | bt Kornec | Pomoc ' Sledujici
" Sledujici prodlouzeni
“ ) = Pulzni od startu
I Zinvatelski text: -5 =
Izamek J " Pulzni od konce
; = : = Pulzujic
Délka aktivni trovné: |5 zekund I™ Vstup premastén .
. : = Sledujici soustayw)
™ lrwerzni polarita P
D e i e s IU el I Vistup na PCO S
|Fladi-:': snimacd Dominor [MA1.MBZ]: relé zamku [R]
Linka/Karta Ze seznamu Linka/Karta lze vybrat linku anebo statickou kartu, na

které je definovany vystup. To automaticky zaktualizuje seznamy
Modul a Vystup.

Modul Seznam Modul ma vyznam pouze u linkovych moduld, a 1ze z ngj
vybrat modul s definovanym vystupem. Vybér modulu automaticky
zaktualizuje seznam Vystup.

Vystup Ze seznamu Vystup lze vybrat definovany vystup. Cislo a druh
vybraného vystupu se automaticky objevi v titulku dialogového okna.
V zavorce muze byt uveden vyznam vystupu. Pokud je vystup
definovan, je u jeho adresy uvedena hvézdicka. Popis vystupu se
automaticky objevi v informacni Fadce v dolni ¢asti dialogového okna.

Druh vystupu Kazdy vystup mliZze byt jiného druhu a proto lze v rdmecku Druh
vystupu specifikovat o jaky druh vystupu ptjde.

preddefinovany
Vystup bude nehlidany pteddefinovany.

volitelny
Vystup bude nehlidany volitelny.

hlidany
Vystup bude hlidany.

Typ vystupu Kazdy vystup mlize byt jiného typu a proto Ize v ramecku Typ vystupu
specifikovat o jaky typ vystupu pijde.

159



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

UZivatelsky text

Nepouzity

Vystup miZze mit definovany parametry ale v systému neni pouZit.
Tento typ se pouziva pii pfedbézné definici jeSté neexistujiciho
vystupu.

Trvaly
Vystup po aktivaci setrva v aktivnim stavu do vynulovani uzivatelem.

Sledujici

Vystup se aktivuje pii vzniku udalosti a pfi jejim skonceni se opé&t
automaticky deaktivuje. Tento vystup se nenuluje z kldvesnice a je
proto vhodny napf. pro indikaci stavu podsystému.

Sledujici prodlouzeny

Vystup se aktivuje pii vzniku udalosti a pfi jejim skon€eni se po
uplynuti nastaveného zpozdéni automaticky deaktivuje. Tento vystup
se nenuluje z klavesnice. Tento typ nelze nastavit u pteddefinovaného
vystupu.

Pulzni od startu

Vystup se aktivuje pti vzniku udalosti a po uplynuti nastavené doby se
op¢t deaktivuje (i v piipade, Ze udalost stale trvd). Tento typ nelze
nastavit u preddefinovaného vystupu.

Pulzni od konce
Vystup se aktivuje pti vzniku udélosti a skon¢i stanovenou dobu po
jejim ukonceni. Tento typ nelze nastavit u preddefinovaného vystupu.

Pulzujici
Vystup opakované pulzuje se zadanou stiidou. Tento typ nelze
nastavit u preddefinovaného vystupu.

Sledujici souctovy

Vystup se aktivuje pii vzniku prvni udélosti a automaticky se
deaktivuje az po uplynuti nastavené¢ho zpozdéni od uklidnéni posledni
udalosti. Tento typ je vhodny pro aktivity vstupli a podsystémt. Tento
vystup se nenuluje z klavesnice. Tento typ nelze nastavit u
pteddefinovaného vystupu.

Dverni
Vystup je obdobou typu Pulzni od startu. Tento typ nelze nastavit u
pteddefinovaného vystupu.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znaki, ktery méa vyznam textového popisu vystupu. Text
1ze také vybrat piimo z jiz definovanych textd, které se objevi po
stisku tlacitka na pravé stran¢ vstupni fadky. Text nelze definovat u
pteddefinovaného vystupu.
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Délka aktivni urovné Ve vstupni fadce Délka aktivni urovné lze definovat asovy interval,

kdy bude vystup aktivni (neni-li to pfimo urceno typem vystupu).
Hodnota mtze byt v intervalu 0 az 999 sekund ale pokud bude
hodnota vétsi nez 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlovana na 5-
ti sekundové nasobky. Hodnotu Ize nastavit pouze u vystupt typu
Sledujici prodlouzeny, Pulzni od startu, Pulzni od konce, Pulzujici a
Dverni.

Délka klidové urovné Ve vstupni fadce Délka klidové urovné se definuje Casovy interval,

Vystup premostén

Inverzni polarita

Vystup na PCO

Informacéni radka

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

kdy bude vystup v klidovém stavu. Hodnota miize byt v intervalu 0 az
999 sekund ale pokud bude hodnota vétsi nez 60 sekund, bude
automaticky zaokrouhlovéana na 5-ti sekundové nasobky. Hodnotu lze
nastavit pouze u typu Pulzujici.

Zaskrtnuta volba Vystup premostén doCasné vytazuje vystup ze
systému.

Zaskrtnuta volba Inverzni polarita znamena, ze vystup je v klidu
sepnuty a pii aktivaci rozepne. V opacném pitipad¢ je vystup v klidu
rozepnuty a pii aktivaci sepne.

Zaskrtnuta volba Vystup na PCO znamena, Ze na PCO ptljdou vSechny
stavy vystupu.

V dolni ¢asti dialogového okna se nachazi informacni radka, kteréd
popisuje vybrany vystup. Je zde obsazen jak logicky vyznam vystupu,
tak oznaceni vystupu na fyzickém modulu.

Aktivaci tlacitka [Viozit] budou akceptovany nové hodnoty
definovaného vystupu. Pfi zméné dat je nézev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Smazat] bude definovany vystup odstranén
z databaze vystup.

Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného vystupu. Klavesova zkratka je <Ctr/>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka /Konec] se definice ukonci a dialogové okno se
uzavre.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Podsystémy

[ Definice podsystému {Podsystém 0000)

HE|

— Aktivity pri zapnuti

0005 0013 0030¢

Podzyztém:

w " 1. aktivita:
[ o011 0022 loSit
o001+ 0012 0023 =0 | | [sadng =
0002 0013 00247 & azat -~
0003 0014+ 0025 = 2. aklivita
0004* 0015 0026 . $4dna -
oo0s* 0016+ ooz7c | Kopirovat ! =l
000G 0017+ 0028 _
0007+ 0018+ 0029 | i o )

— Alckivity pri wypnLti

L

L

0009 0020+ 003t 1. aktivita:

010¢ 0021+ 003z Iéédné

lI-I —'I ﬂ 2. aktivitar

| 24dna

I Zmeatelzki tegt:
THP-tech.mist. -
I EerLmE J — Aktivity pii poplachu
Wetupni gpoZdéni: IU zekund 1. akkivita:
Wiztupni zpozdéni: IEI zekund I 24dna

. - g 2. aklivita:
Mremonika zapnutého podzystému; Iz_ S

Kl

_ | 24dna
tnemaonika wwpnutého podzystér; Iv_

Kl

Kl

3.akbivita:
[T Podspstém zaprut Iéédné
[0 Podspsten premosten
[T Zmudit premazténi pii swpnuti Ullidnéni:
[T Zwit poplachy pfi zapnuti Iéédné

v Piedavat stav na FCO

Kl

Podszyzstémy od Cizla 400 nelze pouzit ¥ protokolu ID Contact!

Podzystémy od cisla 500 nelze pouzit v protokolu LATIS!

Podsystém

UZivatelsky text

Z dtivodu vétsi prehlednosti se rozsahlé systémy déli do mensich
skupin - podsystémi, se kterymi Ize samostatné pracovat jako se
samostatnymi systémy.

Vybér podsystému lze provést v seznamu Podsystém pomoci jeho
identifika¢niho ¢isla, coz je automaticky indikovano v titulku
dialogového okna. V seznamu jsou uvedeny vSechny mozné
podsystémy ale pouze podsystémy oznacené znakem * jsou
definovany. Pokud bude vybran neoznaceny podsystém, budou do
vSech jeho parametr dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani podsystémi
pouzitim vicenasobného vybéru. Soucasnym stiskem levého tlacitka
mysi a klaves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat vice podsystémui
soucasn¢ a na ty pouzit ptikazy Viozit nebo Smazat. Bude-li pouzit
ptikaz Viozit, pak ve vybéru nesmi byt Zzadny definovany podsystém
(se znakem ¥).

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
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Vstupni zpoZdéni

Vystupni zpoZdéni

Mnemonika

zapnutého pods.

Mnemonika
vypnutého pods.

Podsystém zapnut

Podsystém
premostén

ZrusSit pfemosténi
pri vypnuti

Zrusit poplachy
pri zapnuti

Predavat stav
na PCO

AKktivity pri zapnuti

Aktivity pri vypnuti

ktery ma vyznam textového popisu podsystému. Text lze také vybrat
pfimo z jiz definovanych texti, které se objevi po stisku tlacitka na
pravé strané vstupni fadky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
podsystému. Neobsahuje-li text zddny znak, nebude definovan.

Ve vstupni fadce Vstupni zpozdeni 1ze definovat zpozdéni podsystému
v sekundach. Vstupni zpozdéni miize nabyvat hodnot 0 az 999 sekund
ale pokud bude hodnota vétsi nez 60 sekund, bude automaticky
zaokrouhlovana na 5-ti sekundové nasobky.

Ve vstupni tadce Vystupni zpozdeni 1ze definovat zpozdéni
podsystému v sekundach. Vystupni zpozdéni miZe nabyvat hodnot 0
az 999 sekund ale pokud bude hodnota vétsi nez 60 sekund, bude
automaticky zaokrouhlovéana na 5-ti sekundové nasobky.

Ve vstupni fddce Mnemonika zapnutého pods. 1ze zadat jednoznakovy
kéd, indikujici podsystém v hlidaném stavu. V tomto piipadé se
doporucuje pismeno velké abecedy.

Ve vstupni tddce Mnemonika vypnutého pods. 1ze zadat jednoznakovy
kéd, indikujici podsystém v nehlidaném stavu. V tomto ptipadé se
doporucuje pismeno malé abecedy.

Zaskrtnuta volba Podsystém zapnut znamena, ze podsystém bude po
odesléani instalace do ustiedny uveden do ostrého rezimu.

Pokud uzivatel pozaduje premosténi podsystému, tj. jeho doCasné
programové vyfazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout volbu
Podsystéem premosten.

Premosteéni podsystému neni ustrednou prozatim podporovano.
Zaskrtnuta volba Zrusit premosténi pri vypnuti znamena, ze pti
vypnuti podsystému budou zruSena vSechna pfemosténi ¢idel tohoto

podsystému.

Zaskrtnuta volba Zrusit poplachy pri zapnuti znamena, Ze pii zapnuti
podsystému budou zruSeny poplachy ¢idel tohoto podsystému.

Zaskrtnuta volba Preddvat stav na PCO znamend, Ze stav podsystému
se bude predavat i na PCO.

Definice akci, které nastanou pti uvedeni podsystému do stiezeni, 1ze
provést pomoci seznamt /.aktivita a 2.aktivita v ramecku Aktivity pri

zapnuti.

Definice akci, které nastanou pii uvedeni podsystému ze stavu
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stiezeni, lze provést pomoci seznamu /.aktivita a 2.aktivita v ramecku
Aktivity pri vypnuti.

Poznamka: Pri smérovani stavu podsystému na vystup staci tento
vystup zadat u jedné z aktivit - bud’ pFi zapnuti nebo pri vypnuti.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivity pri poplachu Definice akci, které nastanou pii poplachu podsystému, 1ze provést
v rdmecku Aktivity pri poplachu. Ke kazdému podsystému lze
v seznamu /. aktivita vybrat akci, kterd se provede pouze jednou, pii
prvnim poplachu podsystému. Pro dalsi provedeni akce je nutno
indikaci vynulovat (zresetovat) z ovladaciho panelu. V seznamech
2.aktivita a 3.aktivita 1ze vybrat akce, které se provedou pii kazdém
poplachu podsystému. V seznamu Uklidneni 1ze vybrat akci, ktera
nastane po uvedeni podsystému do klidového stavu.

[ Vlozit | Aktivaci tlacitka [Viozit] dojde k tomu, Ze podsystém bude definovan
a v seznamu Podsystém dojde k oznaceni jeho Cisla znakem *. Proces
1ze kdykoliv pferusit stiskem tlacitka Konec. Pfi zmén¢ dat je nazev
tlacitka automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

[ Smazat | Aktivaci tlacitka [Smazat] dojde k tomu, Ze definice vybraného
podsystému bude zrusena a v seznamu Podsystém dojde u jeho ¢isla
ke zruseni znaku *. Proces lze kdykoliv prerusit stiskem tlacitka
Konec.

[ Kopirovat | Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného podsystému. Aktivity se nekopiruji. Klavesova
zkratka je <Ctr[>+<C>.

[ Obnovit | Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec | Aktivace tlacitka /[Konec] dialogové okno uzavie a ptikaz ukonci.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Spoleéné podsystémy

Nékdy je zapotiebi pouzit podsystém, jehoz stav je zavisly na stavu
nékterého jiného podsystému nebo na stavu vice podsystému. Z tohoto
divodu byly zavedeny tzv. spolecné podsystémy, kterych stavy mohou
zaviset na stavech az dvaceti podsystému. V dialogovém okné
Spolecny podsystéem lze vybrat podsystémy, které budou definovany
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jako spolecné.

[ Spol. podsystém (Podsystém 0000)

Spolecni podsystém:

00071 * [B /]

0002% [C/z Paokladna]
0003* [DAd)

0004+ [E fe]

0005 [F 4

0O0E* [G /g

0007 [Hih]

0ooe [14]

0009 [£iv 2MP-kancelare]
0010 [£4 2MP-Archiv]
00171 [Z4v 2MPAelin]

[

I™ | Speletnt padsysteén premasten

Wazan) podaypstém:

Wlazit
Smazat

K.opiraeeat

I e

[+ Odemykani povaolena
¥ Zamykani povoleno

|PO00Z: C/c Pokladna

=

Spolecny podsystém V seznamu Spolecny podsystém lze provést vybér spolecného
podsystému pomoci jeho identifika¢niho ¢isla a popisu. Vybeér je
automaticky indikovan v titulku dialogového okna. V seznamu jsou
uvedeny vSechny definované podsystémy systému ale pouze
podsystémy oznacené znakem * jsou spolecné.

Spolecny podsystém

premostén

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani spole¢nych
podsystémil pouzitim vicenasobného vyberu. Soucasnym stiskem
levého tlacitka mysi a kldves <Ctr/> nebo <Shift> lze vybrat vice
spolecnych podsystémii souc¢asn¢ a na ty pouzit ptikazy VloZit nebo
Smazat. Bude-li pouzit ptikaz Viozit, pak ve vybéru nesmi byt Zadny
definovany spole¢ny podsystém (se znakem ¥).

Zaskrtnuta volba Spolecny podsystém premostén znamena, ze vybrany
spolecny podsystém bude doc¢asn¢ programove vyrazen ze systému.

Premosténi spolecného podsystému neni ustiednou prozatim

podporovano.

Odemykani povoleno Spolecny podsystém bude automaticky odemcen pouze tehdy, bude-li
jeden z podsystému ovliviiujicich stav spolecného podsystému
odemcen a zarovein bude-li volba Odemykani povoleno zaskrtnuta.

Zamykani povoleno

Vazany podsystém

Spole¢ny podsystém bude automaticky zamcen pouze tehdy, budou-li
vSechny podsystémy ovlivitujici stav spole¢ného podsystému zamceny
a zaroven bude-li volba Zamykani povoleno zaskrtnuta.

Ze seznamu Vdzany podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo
skupinu podsystémi), kterého stav (stavy) budou ovliviiovat stav
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[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

spole¢ného podsystému. Seznam podsystémil, seznamil a skupin lze
otevrit stiskem tlacitka na pravé stran¢.
Popis je ve tvaru:

Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystém1l,
G je skupina podsystémd,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

A je mnemonické oznaeni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémul seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Aktivaci tladitka [Viozit] dojde k tomu, Ze vybrany podsystém se stane
spole¢nym podsystémem a v seznamu Spolecny podsystém (u Cisla
tohoto podsystému) dojde k oznaceni znakem *. Proces 1ze kdykoliv
prerusit stiskem tlacitka Konec. Pti zméné dat je ndzev tlacitka
automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Smazat] dojde k tomu, ze vybrany podsystém
pfestane byt spolecnym podsystémem a v seznamu Spolecny
podsystém (u Cisla tohoto podsystému) dojde ke zruSeni znaku *.
Proces lze kdykoliv pferusit stiskem tlacitka Konec.

Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného spole¢ného podsystému. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka /Konec] se dialogové okno uzavte a piikaz se
ukon¢i.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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- I 4 o
Skupiny podsystému
|7 Definice siupiny {Skupina 0000)
Skupina: Podsystemy: — Aktivity pfi poplachu
NG ; FPO000; [--] &/a Bankomat
<o Wytwarit | F0001: [01.] B/b Trezany | kit |£a‘dné j
o017+ PO00S: [-] P#4p Tampry
ag | Zlektiviter | 2ehna =l
* 0019
o Vot | 3 akiivitar |2adna [
00z2 Smazat | URidnerits | adna =l
" o024 Kopirawat |
Sggg o — Akbivity pfi zapruti
1
o027 &l it e
e 1. afkiita; Izadna j
« 0029 Zckiyi [2adna =l
» Paormoc
Ol | . T
 dlekivity pri ki
U Zivatelzki text: M i 6 skuminu: Iz_
[Garaz T e eSS 3 Thaktlyfi | 2dna =l
tnemaonika polozaphuté skupiny: B .
™| SRuping premostEna _ 2, akbiite; Iiédné j
™ Zména skupiny povolena trgmonik.a wepnuké skuping: IV_

Skupina V seznamu Skupina 1ze provést vybér skupiny pomoci jejiho
identifikacniho ¢isla (paméetové lokace). To je automaticky
indikovano v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena
vSechna vyhrazend identifikacni Cisla, ale pouze identifikacni ¢isla
s pfifazenou skupinou jsou oznacena znakem *. Pokud bude vybrano
volné identifikacéni ¢islo, budou do vSech parametrti popisujicich
skupinu dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani skupin
pouzitim vicendsobného vybéru. Soucasnym stiskem levého tlacitka
mysi a klaves <Ctr/> nebo <Shift> lze vybrat vice skupin soucasné a
na ty pouzit ptikazy ViozZit nebo Smazat. Bude-li pouZit piikaz VioZzit,
pak ve vybéru nesmi byt Zadna definovana skupina (se znakem ¥).

Podsystémy Ve vybérovém seznamu Podsystémy lze soucasné vybrat az 20
podsystémi, které budou patiit do skupiny podsystému vybrané
v seznamu Skupina. Potadi vybéru v seznamu je indikovano ¢islem
v zavorce. Neni-li podsystém vybran, jsou v zavorce pomlcky.

Popis je ve tvaru: ~ Pnnnn: (xx.) A/a text,

kde:

P je podsystém,

nnnn je Cislo podsystému,

A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,
a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,
xx.  je poradové ¢islo vybraného podsystému,

text je text popisujici podsystém.
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UZivatelsky text

Skupina pFemosténa

Zména skupiny
povolena

Mnemonika
zapnuté skupiny

Mnemonika

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery ma vyznam bliz§iho popisu skupiny. Text 1ze
také vybrat pfimo z jiz definovanych textt, které se objevi po stisku
tlacitka na pravé stran¢ vstupni radky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
skupiny. Neobsahuje-li text Zadny znak, nebude definovan.

Zaskrtnuta volba Skupina premosténa znamena, Ze skupina bude
docasné programové vyfazena ze systému.

Premosteéni skupiny neni ustrednou prozatim podporovano.

Zaskrtnuta volba Zména skupiny povolena znamena, Ze vybranou
skupinu podsystémi bude moZzno meénit i v provozu.

Ve vstupni fddce Mnemonika zapnuté skupiny lze zadat jednoznakovy
kéd indikujici skupinu ve stavu, kdy jsou vSechny jeji podsystémy

v zapnutém stavu. V tomto piipadé se doporucuje pismeno velké
abecedy.

Ve vstupni tddce Mnemonika polozapnuté skupiny lze zadat

polozapnuté skupiny jednoznakovy kod indikujici skupinu ve stavu, kdy nékteré

Mnemonika
vypnuté skupiny

podsystémy skupiny jsou v zapnutém stavu a jiné ve vypnutém stavu.
V tomto piipade se doporucuje pismeno velké nebo malé abecedy
(podle toho, co je dulezitéjsi indikovat).

Ve vstupni fadce Mnemonika vypnuté skupiny lze zadat jednoznakovy
kéd indikujici skupinu ve stavu, kdy jsou vSechny jeji podsystémy

ve vypnutém stavu. V tomto piipad€ se doporucuje pismeno malé
abecedy.

Aktivity pri poplachu Definice akci, které nastanou pii poplachu ve skupiné podsystémi, 1ze

AKktivity pri zapnuti

provést v ramecku Aktivity pri poplachu. Ke kazdému podsystému lze
v seznamu /. aktivita vybrat akci, kterd se provede pii prvnim
poplachu ve skupiné. Pro dalsi provedeni akce je nutno indikaci
vynulovat (zresetovat) z ovladaciho panelu. V seznamech 2.aktivita a
3.aktivita 1ze vybrat akce, které se provedou pii kazdém poplachu ve
skupin€. V seznamu Uklidnéni 1ze vybrat akci, ktera nastane po
uvedeni vSech poplachii ve skupiné do klidového stavu.

Aktivity pri poplachu nejsou ustiednou prozatim podporovany.
V ramecku Aktivity pri zapnuti 1ze definovat akce, které nastanou pfi
uvedeni prvniho podsystému skupiny do stiezeni (/.aktivita) a pii

uvedeni ostatnich podsystémil skupiny do stfezeni (2.aktivita).

Aktivity pri zapnuti nejsou ustrednou prozatim podporovany.
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Aktivity pri vypnuti

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

V ramecku Aktivity pri vypnuti 1ze definovat akce, které nastanou pfi
vypnuti prvniho podsystému skupiny ze stiezeni (/.aktivita) a pii
vypnuti ostatnich podsystému skupiny ze stiezeni (2.aktivita).

Aktivity pri vypnuti nejsou ustrednou prozatim podporovany.

Pti vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly. Aktivity skupin podsystémi se
prozatim nepouzivaji.

Aktivaci tlacitka /[Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
¢isel skupin (dojde k vyhrazeni pamé&tového mista pro nové skupiny).
Cisla jsou pfidana na konec seznamu Skupina a neni jim pfifazena
zadna skupina. Pocet nove vytvotrenych skupin je specifikovan ve
vstupni fadce pod tlacitkem. Implicitné je vytvaiena jedna skupina.
Proces lze kdykoliv pferusit stiskem tlacitka Konec.

Aktivaci tlacditka [Viozit] se ptitadi nova skupina vybranému
identifikaénimu ¢islu a v seznamu Skupina dojde k oznaceni tohoto
Cisla znakem *. Proces lze kdykoliv pferusit stiskem tlacitka Konec.
Pfi zméné dat je nazev tlacitka automaticky barevné zvyraznén, coz
indikuje, ze pro jejich akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka /Smazat] dojde ke zruSeni ptifazeni skupiny
identifika¢nimu c¢islu (skupina bude zrusena ale pamét'ové misto
zlstane alokovano) a v seznamu Skupina dojde u identifika¢niho ¢isla
ke zruseni znaku *. Proces lze kdykoliv prerusit stiskem tlacitka
Konec.

Aktivaci tladitka [Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybrané skupiny podsystému. Aktivity se nekopiruji.
Klavesova zkratka je <Ctri>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je

<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka /[Konec] se dialogové okno uzavie a piikaz se
ukon¢i.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrZet tuto ndpovédu.
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Seznamy podsystém

[ S S — |

Seznarmy: Podsysténmy:

015+ Wytvofit | F'l;";";"]: [ | Bankaornat

ooo1=  ooigs POOOT: 02 BAb Trezom
oonz= o7 |-| POOCS: [-] P4p Tampiy
0003 0018

noo4= 0019+ 5
0005*  0020¢ Hioat
Q006+ 0021+
0007 0022+
noog= 0023 .
0009 Q024 EDDI[D‘\."EI'I
o0 0025 i
0011+ 0026 gl
ool 2= 0027 -

0013 0023 ; ] ll J LI
0014+ 0029

™| Seznam podsystemtipremasten
P | | _pl Pamoc |

[T Zména seznamu povolena

Smazat

Pokud je potteba ovladat z jednoho ovladaciho panelu vice
podsystémii, nebo pokud chceme jednomu uzivateli povolit ovladani
vice podsystémt, pak 1ze misto jednoho podsystému pouzit seznam
podsystémd.

Seznamy V seznamu Seznamy lze provést vybér seznamu pomoci jeho
identifikacniho ¢isla (paméetové lokace). To je automaticky
indikovano v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena
vSechna vyhrazend identifikac¢ni Cisla, ale pouze identifikacni ¢isla
s definovanym seznamem jsou oznacena znakem *. Pokud bude
vybrano volné identifikaéni ¢islo, budou do vSech parametrt
popisyjicich seznam dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani seznami
podsystémil pouzitim vicenasobného vyberu. Soucasnym stiskem
levého tlacitka mysi a kldves <Ctr/> nebo <Shift> lze vybrat vice
seznamu podsystémil soucasn¢ a na ty pouzit piikazy ViozZit nebo
Smazat. Bude-li pouzit ptikaz Viozit, pak ve vybéru nesmi byt Zadny
definovany seznam podsystémti (se znakem ¥).

Podsystémy Ve vybérovém seznamu Podsystémy lze soucasné vybrat az 20
podsystémil (nebo skupin podsystémit), které budou patiit do seznamu
podsystémil a skupin vybraného v seznamu Sezrnamy. Potadi vybéru
v seznamu je indikovano ¢islem v zavorce. Neni-li podsystém
(skupina) vybran, jsou v zavorce misto ¢isla pomlcky.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: (xx.) A/a text nebo Gnnnn: (xx.) 1/2/3 text,

kde:
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Seznam podsystémii
premostén

Zména seznamu
povolena

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

[ Obnovit |

P je podsystém,

G  je skupina podsystémtl,

nnnn je Cislo podsystému nebo skupiny,

A je mnemonické oznaceni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaeni pro vypnutou skupinu,

xx.  je poradové Cislo vybraného podsystému nebo skupiny,
text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Pokud ma byt vybrany seznam podsystému piemostén, tj. docasne
programov¢ vyfazen ze systému, je nutno zaSkrtnout volbu Seznam
premosten.

Premosténi seznamu neni ustiednou prozatim podporovano.

Zaskrtnuta volba Zmeéna seznamu povolena znamena, Ze vybrany
seznam podsystémil bude mozno meénit i v provozu.

Aktivaci tlacitka /[Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
Cisel seznamil (dojde k vyhrazeni pamétového mista pro nové
seznamy). Cisla jsou pfidana na konec seznamu Seznamy a neni jim
ptitazen zadny seznam. Pocet nové vytvorenych seznam je
specifikovan ve vstupni fadce pod tlacitkem. Implicitné je vytvaren
jeden seznam. Maximalni pocet vSech seznamt je 10000. Proces lze
kdykoliv pferusit stiskem tlacitka Konec.

Aktivaci tlacitka [Viozit] dojde k ptifazeni nového seznamu prave
vybranému identifika¢nimu ¢islu a v seznamu Seznamy dojde k
oznaceni tohoto identifikacniho ¢isla znakem *. Proces Ize kdykoliv
prerusit stiskem tlacitka Konec. Pfi zméné dat je nazev tlacitka
automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka /Smazat] dojde ke zruSeni pfifazeni seznamu
identifika¢nimu ¢islu (seznam bude zrusen ale pamét'ové misto
zlstane alokovano) a v seznamu Seznamy dojde u identifika¢niho ¢isla
ke zruseni znaku *. Proces lze kdykoliv pterusit stiskem tlacitka
Konec.

Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného seznamu podsystému. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<V>.
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[ Konec | Aktivaci tlacitka /[Konec] se dialogové okno uzavie a ptikaz se
ukon¢i.
[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Funkce

[ Funkce (Funkce 0o0D) EE

Funkee: L Zivatelski bext: Ifunkce a j ™| Eurikce premesténa

a0

Mol — Akivita
Aktivace Min [z]  Max [g]
& |0V: NP:12-00-0001 [1] =l |rozeprout [

— B: [AE T0000 Casovat 0 =1 Inehoary stat (w10 [[300

Smazat

L: |ZPU: KODOD: Karta Postianeckj/POD0D: &/a Pok ¥ |
Konec D: {OP: 50000 BC =l odemkrow x|

Pl i e

Pomae E: INF'F': PO0OD: A4a Pokladna 2. MP j

Pro tcely definice vystupnich aktivit 1ze n€¢kolik izolovanych
vystupnich aktivit sdruzit do skupin, které se nazyvaji funkce. Je-li
funkce pouzita jako vystupni aktivita, potom pfi jeji aktivaci dojde
k soucasné aktivaci v§ech vystupnich aktivit v ni sdruzenych.

Funkce V seznamu Funkce 1ze provést vybér funkce pomoci jejiho
identifika¢niho ¢isla (pamét'ové lokace). To je automaticky
indikovéno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena
vSechna vyhrazend identifikacni ¢isla, ale pouze identifika¢ni ¢isla
s definovanou funkci jsou oznacena znakem *. Pokud bude vybrano
volné identifikacni Cislo, budou do vSech parametrl popisujicich
funkci dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani funkci
pouzitim vicenasobného vybéru. Soucasnym stiskem levého tlacitka
mysi a klaves <Ctrl> nebo <Shifi> lze vybrat vice funkci soucasn¢ a
na ty pouzit ptikazy ViozZit nebo Smazat. Bude-li pouzit ptikaz Viozit,
pak ve vybéru nesmi byt Zddna definovana funkce (se znakem *).

UZivatelsky text Ve vstupni fadce UZivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery ma vyznam blizs§iho popisu funkce. Text 1ze
také vybrat pfimo z jiz definovanych textt, které se objevi po stisku
tlacitka na pravé stran¢ vstupni radky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
funkce. Neobsahuje-li text Zadny znak, nebude definovan.
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Funkce premosténa Zaskrtnuta volba Funkce premosténa znamena, Ze funkce bude

Aktivita

docasné programové vyfazena ze systému.
Premosteént funkce neni ustrednou prozatim podporovano.

Rémecek Aktivita dovoluje definovat pét akci A az E, které bude
funkce provadét.

Zadna
Nebude vyvolana zadna vystupni akce.

aktivace jiné funkce (AF:)
Vystupni aktivita zplisobi, ze bude aktivovana funkce. To znamena, ze
budou aktivovany vSechny vystupni aktivity pfifazené této funkci.

ovladani vystupu (OV:)

Vystupni aktivita zpiisobi, Ze zvoleny vystup zméni stav. Subjekt 1ze
rozepnout, sepnout, invertovat, rozblikat, rozepnout trvale, sepnout
trvale, premostit a zrusit jeho premosteni.

ovladani podsystému (OP:)

Vystupni aktivita zplisobi, Ze néktery z podsystému, seznami ¢i
skupin zméni stav. Subjekt 1ze odemknout a zamknout a podsystém lze
navic invertovat.

start ¢asovade (SC:)
Vystupni aktivita zptisobi, ze bude spustén casovac. Tento typ
vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici funkei.

kéd na SEDAT (KSDT?:)
Vystupni aktivita zplisobi, Ze bude vyslan kod na zatizeni Sedat
(Fautor).

kod na komunikator MK1 (KMK1:)

Vystupni aktivita zptisobi, ze bude vyslan kéd na komunikator MK1.
Struktura kodu zévisi na protokolu, ktery je pfifazen vybranému
telefonnimu ¢islu. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii
definici funkci.

zména podsystému uZivatele (ZPU:)

Vystupni aktivita zptisobi, ze zvolenému uzivateli je ovladani
zvoleného podsystému, skupiny nebo seznamu povoleno (bylo-li
zakézano) nebo zakazano (bylo-li povoleno). Tento typ vystupni
aktivity je dostupny pouze pfi definici funkei.

zastaveni ¢asovade (ZC:)
Vystupni aktivita zptsobi, Ze bude zastaven ¢asovac. Tento typ
vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici funkei.
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Aktivace

nulovani vS§ech poplachii a poruch (NVP:)

Vystupni aktivita zpiisobi, Ze budou vynulovany v§echny poplachy a
poruchy. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici
funkei.

nulovani poplachii v podsystému (NPP:)

Vystupni aktivita zptisobi, Ze budou vynulovany vSechny poplachy
nalezejici zvolenému podsystému. Tento typ vystupni aktivity je
dostupny pouze pii definici funkei.

zména priority uZivatele (ZPR:)

Vystupni aktivita zptisobi, ze uzivateli bude zménéna priorita na
zvolenou Uroven. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii
definici funkci.

zména parametru vstupu (ZPV:)

Vystupni aktivita zplisobi, Ze se zméni parametry piislusného vstupu.
Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici funkci. U
subjektu lze znulovat poplach, premostit ho a zrusit jeho premosteni.

aktivace ¢asovade (AC:)

Vystupni aktivita zplisobi, Ze dojde ke zvolené akci nad vybranym
casovacem. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pii definici
funkci. Aktivity start casovace a zastaveni casovace jsou
podmnozZinou této aktivity a jsou ponechdny pouze z diivodu zpétné
kompatibility se star§imi verzemi tstfeden. Subjekt lze spustit (start),
zastavit (zastaveni) a spustit s ndhodnym ¢asem (ndhodny start).
Interval tohoto ndhodného ¢asu 1ze definovat v rozsahu 0 az 995
sekund.

zména stavu klavesnice (ZSK:)

Vystupni aktivita zptisobi, ze dojde ke zméné stavu klavesnice
ovladaciho panelu. Tento typ vystupni aktivity je dostupny pouze pfi
definici funkci. Subjekt mlze varovat pomoci varovného hldseni a lze
ho vypnout a zapnout.

Ze seznamu Aktivace lze vybrat typ €innosti, kterd bude provedena v
okamziku provadéni aktivity. Aktivace jsou riznych typt a zavisi na
typu vybrané aktivity.

Rozepnout
Volba uvede vystup do neaktivniho stavu.

Sepnout
Volba uvede vystup do aktivniho stavu.

Zménit stav
Volba uvede vystup do opacného stavu.
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Rozblikat

Volba zpisobi, ze vystup bude periodicky ménit sviij stav. Volba je
uréena pro vystupy tabel Dominor. V ostatnich ptipadech je totozny
s volbou Sepnout.

Trvale rozepnout
Volba uvede vystup natrvalo do neaktivniho stavu.

Trvale sepnout
Volba uvede vystup natrvalo do aktivniho stavu.

Premostit
Volba premosti vystup.

ZruSit pfemosténi
Volba zrusi premosténi vystupu.

Odemknout
Volba uvede podsystém, skupinu nebo seznam do nestfezeného stavu.

Zamknout
Volba uvede podsystém, skupinu nebo seznam do stfeZeného stavu.

Zménit stav
Volba uvede podsystém do opacného stavu.

Znulovat poplach
Volba zrusi alarm na zvoleném vstupu.

Piemostit
Volba pfemosti vstup.

ZruSit pfremosténi
Volba zrusi pfemosténi vstupu.

Start
Volba spusti ¢asovac.

Zastaveni
Volba zastavi ¢asovac.

Nahodny start

Volba spusti ¢asova¢ s ndhodné nastavenym ¢asem. Tento nahodny
Cas bude vygenerovan z intervalu, jehoZ hranice lze definovat v
rozsahu 0 az 995 sekund.

Vypnout
Volba vypne klévesnici.
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Min [s]

Max [s]

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Konec |

[ Pomoc |

Casové akce

Zapnout
Volba zapne klévesnici.

Varovat
Volba zobrazi na displeji varovné hlaseni.

Vstupni fadka Min [s] se objevi pouze v piipadé vybrané aktivity typu
Aktivace casovace a typu aktivace Nahodny start a dovoluje definovat
dolni hranici intervalu, ze které¢ho bude vybrana hodnota pro ndhodny
obsah ¢asovace. Dovolené hodnoty jsou 0 az 995 sekund.

Vstupni fadka Max [s] se objevi pouze v ptipad¢ vybrané aktivity typu
Aktivace casovace a typu aktivace Nahodny start a dovoluje definovat

horni hranici intervalu, ze kterého bude vybrana hodnota pro nahodny

obsah ¢asovace. Dovolené hodnoty jsou 0 az 995 sekund.

Aktivaci tlacitka /[Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
¢isel funkei (dojde k vyhrazeni pamét'ového mista pro nové funkce).
Cisla jsou pfidana na konec seznamu Funkce a neni jim piitazen zadny
casovac. Pocet nove vytvofenych funkci je specifikovan ve vstupni
fadce pod tlacitkem. Implicitné je vytvaiena jedna funkce. Maximalni
pocet vSech funkci je 10000. Proces 1ze kdykoliv pterusit stiskem
tlacitka Konec.

Aktivaci tlacitka [Viozit] dojde k piifazeni nové funkce prave
vybranému identifikaénimu ¢islu a v seznamu Funkce dojde k
oznaceni tohoto identifikacniho ¢isla znakem *. Proces Ize kdykoliv
prerusit stiskem tlacitka Konec. Pfi zméné dat je nazev tlacitka
automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka /Smazat] dojde ke zruSeni ptifazeni funkce
identifika¢nimu c¢islu (funkce bude zrusena ale pamétové misto
zustane alokovano) a v seznamu Funkce dojde u identifika¢niho ¢isla
ke zruseni znaku *. Proces lze kdykoliv prerusit stiskem tlacitka
Konec.

Aktivaci tlacitka /Konec] se dialogové okno uzavte a piikaz se
ukon¢i.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Casové ovlddani... Casové akce umoziuji specifikovat ¢innosti,
Casovade... které jsou zavislé na redlném cCase. Casové
Suwatk. ..
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Casové ovlad

Casové ovladani

Priorita

ovlddani provadi ¢innost ve stanoveném okamziku, Casovace provadi
¢innost po

uplynuti definovaného casového intervalu a Svdrtky umoziuji vytvorit
databazi svatkl pro ¢asové ovladani.

[;‘} Casové ovladani (Oviadani D0D0) |
& o e e Friorita: [ widy zamibnout
azové ovladani: r . .
0000 | IEIEI-TEI:HNIK j Automaticky prem.
Wytvfit | [T wyfaz. MASTEREM
|-| I Zmeatelzhi tegt: I j
: Bk bivita:
ot [32dna ~]
ﬂ — Cazova specifikace
Kopirovat U v EHET = pondsli [ Sobat
i |12. 82009 ‘I [ Qe [T Medéle
Db I Stfeda
Cas oviadani:
— [T Churtek
00000 = = paek [ Suaek
Pomoc

I™ | Eagove avlEdant premestena

Casové ovladani umoznuje definovat jednordzové nebo periodické
¢innosti, které se provadéji ve stanoveny ¢asovy okamzik.

V seznamu Casové ovldddni 1ze provést vybér ¢asového ovladani
pomoci jeho identifikacniho ¢isla (pamét'ové lokace). To je
automaticky indikovano v titulku dialogového okna. V seznamu jsou
uvedena vSechna vyhrazena identifikacni ¢isla, ale pouze identifika¢ni
¢isla s definovanym ¢asovym ovladanim jsou oznacena znakem *.
Pokud bude vybrano volné identifika¢ni ¢islo, budou do vSech
parametrll popisujicich ¢asové ovladani dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani ¢asovych
ovladani pouzitim vicendsobného vybéru. Soucasnym stiskem levého
tlacitka mysi a klaves <Ctr/> nebo <Shift> 1ze vybrat vice ¢asovych
ovladani sou€asné a na ty pouZit piikazy Vlozit nebo Smazat. Bude-li
pouzit ptikaz Viozit, pak ve vybéru nesmi byt Zddné definované ¢asové
ovladani (se znakem ¥*).

V seznamu Priorita dovoluje systém zvolit skupinu osob, které mohou
pfemostit definované ¢asové ovladani. Seznam priorit 1ze oteviit
stiskem tlacitka na pravé strané.

Uzivatelé jsou rozdé€leni do 16-ti skupin a kazdé skupiné je piidélena
tzv. priorita, coz je ¢islo od 0 (Technik - nejvyssi priorita) do 15
(Informétor - nejnizsi priorita).
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Vidy zamknout

Automaticky prem.

Vyraz. MASTEREM

UZivatelsky text

Aktivita

Casova specifikace

Datum ovladani

Ptiklad: Pokud bude k provedeni pfemosténi ¢asového ovladani
zvolena priorita 6, pak pfemosténi mohou provadét pouze uzivatelé s
prioritou 6 a vyssi.

Zaskrtnuta volba Vzdy zamknout znamend, zZe podsystém se zamkne i
v ptipadé€ rozvaZzenych cidel.

Zaskrtnuta volba Automaticky prem. znamena, Ze pii zapinani se bude
provadét automatické premostovani.

Zaskrtnuta volba Vyraz. MASTEREM znamena, Ze obsluha
s opravnénim MASTER mé moZnost jednorazove vytadit Casové
ovladani.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery ma vyznam bliz§iho popisu ¢asového
ovladani. Text 1ze také vybrat pfimo z jiz definovanych texti, které se
objevi po stisku tlacitka na pravé stran€ vstupni fadky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
casového ovladani. Neobsahuje-li text zadny znak, nebude definovan.

V seznamu Aktivita l1ze vybrat akci, kterd se provede v okamziku
aktivace ¢asového ovladani.

Pti vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

V ramecku Casova specifikace 1ze piesné definovat Easové okamziky,
kdy bude provedena Aktivita.

Volbou jednotlivych dnil je umozZnéno tydenni programovani
casového ovladani.

Volba Svatek umoziuje ¢asové ovladani ve dnech, které jsou
definovany ptikazem Svatky.

Datum provedeni ¢innosti se zadava ve vstupni fadce Datum ovladani.
Nebude-li ptijaté datum ustfedny v potfadku, bude zobrazeno chybové
hlaseni. Po stisknuti Sipky na pravé strané€ se otevie kalendat, ktery
umozni vybrat nové datum.
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Cas ovladani

Casové ovladani
premosténo

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

n zrpen 2009 n

po ub st &t pd g0 ne

1 2
4 5 B 7 8 19
10 11 @ 13 14 15 16
17 18 13 20 21 22 23
24 25 26 27 28 029 30
K}

 1Dnes: 12.8.2009

Dvé horni tlac¢itka kalendate umoziuji pfechazet mezi mésici. Datum
zvyraznéné modrym pozadim piedstavuje nastavené datum

v edita¢nim okné a datum zvyraznéné Cervenym zaskrtnutim
predstavuje aktudlni datum pocitace.

Datum ovilddani nent ustiednou prozatim podporovano.

Piesny ¢asovy okamzik provedeni ¢innosti se zadava ve vstupni fadce
Cas ovladani. Cas lze zadat piimo ve formatu hh:mm:ss anebo po
vybrani pozadované polozky hodnotu krokoveé ménit Sipkami na pravé
stran¢. Pocet sekund je ignorovén a je vZdy nastaven na 0.

Zaskrtnuta volba Casoveé ovladani premosténo znamena, ze ¢asové
ovladani bude do€asn€ programové vyrazeno ze systému.

Premosténi casového ovladani neni ustrednou prozatim podporovano.

Aktivaci tlacitka [Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
Cisel ¢asovych ovladani (dojde k vyhrazeni pamét'ového mista pro
nova ¢asova ovladani). Cisla jsou pfiddna na konec seznamu Casové
ovladani a neni jim pfifazeno zadné ¢asové ovladani. PoCet nové
vytvoienych ¢asovych ovladani je specifikovan ve vstupni fadce pod
tlacitkem. Implicitné€ je vytvafeno jedno ¢asové ovladani. Maximalni
pocet vSech Casovych ovladani je 10000. Proces Ize kdykoliv pferusit
stiskem tlacitka Konec.

Aktivaci tlacitka /Vlozit] dojde k ptifazeni nového ¢asového ovladani
pravé vybranému identifikaénimu &islu a v seznamu Casové oviddani
dojde k oznaceni tohoto identifika¢niho ¢isla znakem *. Proces lze
kdykoliv pterusit stiskem tlacitka Konec. Pfi zméné dat je nazev
tlacitka automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Smazat] dojde ke zruSeni ptitazeni ¢asového
ovladani identifikaénimu ¢islu (Casové ovladani bude zruSeno ale
pamétové misto ziistane alokovano) a v seznamu Casové ovidddni
dojde u identifika¢niho ¢isla ke zruSeni znaku *. Proces lze kdykoliv
prerusit stiskem tlacitka Konec.

Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii

179



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

[ Obnovit |

[ Konec |

[ Pomoc |

Casovace

Casovace

parametrll vybraného ¢asového ovladani. Aktivita se nekopiruje.

Klavesova zkratka je <Ctri>+<C>.

Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii

parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je

<Ctr[>+<V>.

Aktivaci tlacitka [Konec] se dialogové okno uzavie a piikaz se

ukongéi.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

[ Casovace (Casovad 0000)

Cazovade:

0000 [

Wubvarit |
I'I—

YloZit

Smazat

K.opiroat

] oy

| atelzhi tegt:

Ilfaswaé 1

Alctivita po dobéhu;

I PO003: Z8v THP-Archiv

Daoba béhu: ID sekund

[T Casovat piemosten

Casova¢ umoziiuje definovat Gasovy interval, po uplynuti kterého se
provede nadefinovana vystupni aktivita.

V seznamu Casovace lze provést vybér Casovace pomoci jeho
identifika¢niho ¢isla (pamét'ové lokace). To je automaticky
indikovéno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena

vSechna vyhrazena identifikacni ¢isla, ale pouze identifikacni Cisla

s definovanym casovacem jsou oznacena znakem *. Pokud bude
vybrano volné identifikacni ¢islo, budou do vSech parametra

popisujicich ¢asova¢ dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazéani ¢asovact
pouzitim vicenasobného vybéru. Soucasnym stiskem levého tlacitka
mysi a klaves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat vice Casovacl soucasné

a na ty pouzit ptikazy Vlozit nebo Smazat. Bude-li pouzit piikaz

Viozit, pak ve vybéru nesmi byt Zadny definovany casovac (se znakem
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UZivatelsky text

Aktivita po dobéhu

Doba béhu

Casovac premostén

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery ma vyznam bliz§iho popisu ¢asovace. Text
1ze také vybrat piimo z jiz definovanych textd, které se objevi po
stisku tlacitka na pravé stran¢ vstupni fadky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
casovace. Neobsahuje-li text Zddny znak, nebude definovan.

V seznamu Aktivita po dobéhu lze vybrat akci, kterd se provede
v okamziku ukonceni béhu casovace.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Ve vstupni fadce Doba béhu 1ze definovat ¢asovy interval v
sekundach. Hodnota mtliZze nabyvat hodnot 0 az 999 sekund ale pokud
bude hodnota vétsi nez 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlovana
na 5-ti sekundové nésobky.

Zaskrtnuta volba Casovac premostén znamena, Ze ¢asovac bude
docasné programove vyfazen ze systému.
Premosténi casovace neni ustrednou prozatim podporovaino.

Aktivaci tlacitka [Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
Cisel casovact (dojde k vyhrazeni pamétového mista pro nové
asovace). Cisla jsou pfidana na konec seznamu Casovace a neni jim
ptifazen zadny ¢asovac. Pocet nové vytvorenych ¢asovaci je
specifikovan ve vstupni fadce pod tlacitkem. Implicitné je vytvaren
jeden casova¢. Maximalni pocet vSech ¢asovact je 10000. Proces lze
kdykoliv pferusit stiskem tlacitka Konec.

Aktivaci tlacitka [Viozit] dojde k ptifazeni nového asovace prave
vybranému identifikaénimu ¢&islu a v seznamu Casovace dojde k
oznaceni tohoto identifikacniho ¢isla znakem *. Proces Ize kdykoliv
prerusit stiskem tlacitka Konec. Pfi zméné dat je nazev tlacitka
automaticky barevné zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich
akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tladitka [Smazat] dojde ke zruSeni ptitfazeni ¢asovace
identifika¢nimu ¢islu (¢asovac bude zruSen ale pamétové misto
zlistane alokovéano) a v seznamu Casovace dojde u identifikaéniho
Cisla ke zruSeni znaku *. Proces lze kdykoliv prerusit stiskem tlacitka
Konec.

Aktivaci tladitka [Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného ¢asovace. Aktivita se nekopiruje. Klavesova
zkratka je <Ctr[>+<C>.
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[ Obnovit | Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec | Aktivaci tlacitka /[Konec] se dialogové okno uzavie a ptikaz se
ukonci.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Svatky
[ svatky |
Swatel:
1.1, Movi rok =F: i
2832005 Velkonogni ponddi fee
1.5, Swatek prace
8.5. Den osvobozeni ==l
8.7, Cyrl a Metodé) »
B.7. Miztr Jan Hus Pridat
28.9. Den Geské statnosti .
2810, Varik sam. Eesk. ot +otatni svatky
17.11. Boj za zvob. a dem.
2412 Srédr den o
25121, gvatek vanodni
2612, 2. svatek vanodni
17.4. 2006 Velkonofni pondal ;I Pomac
Popiz swatku: ™| Suatel premasten
IND'-.-'_I,' rak, j D atum:
Skatni swatky: I 1.1 2007 j
[1:1. Nows rak | % Kazdy ok
Ptikaz Svatky umozniuje nadefinovat databéazi dni, které predstavuji
v Casovém ovladani svétky.
Svatek Seznam Svdtek obsahuje vSechny dny, které jiz databaze svatkt
obsahuje
Popis svatku Ve vstupni fadce Popis svatku 1ze zadat az 20-znakovy fetézec
libovolnych znak, ktery ma vyznam bliz§iho popisu svatku. Text 1ze
také vybrat pfimo z jiz definovanych textt, které se objevi po stisku
tlacitka na pravé stran¢ vstupni radky.
Statni svatky V seznamu Stdtni svatky jsou pfeddefinovany vSechny standardni

statni svatky. Tyto svatky lze hromadné pfesunout do databaze svatki
tlacitkem /+Statni svatky]. Vybérem svatku z tohoto seznamu se
rozepisi jeho parametry, které 1ze modifikovat pfed ulozenim do
databaze svatku tlacitkem /Pridat].

Svatek premostén  Zaskrtnutd volba Svdtek premostén znamena, ze svatek bude docasné
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Datum

Kazdy rok

[ Prepsat |

[ Smazat |

[ PFidat |

[ +Statni svatky |

[ Konec |

[ Pomoc |

programove vyfazen ze systému.
Premosteéni svatku neni ustiednou prozatim podporovano.

Datum svatku se zadava ve vstupni fadce Datum. Nebude-li zadané
datum v potfadku, bude zobrazeno chybové hlaseni. Po stisknuti Sipky
na pravé strané se otevie kalendar, ktery umozni vybrat nové datum.

po ub st &t pd g0 ne

1 2
4 5 B 7 8 19
10 11 @ 13 14 15 16
17 18 13 20 21 22 23
24 25 26 27 28 029 30
K}

 1Dnes: 12.8.2009

Dvé horni tlacitka kalendafe umoziuji pfechazet mezi mésici. Datum
zvyraznéné modrym pozadim piedstavuje nastavené datum

v edita¢nim okné a datum zvyraznéné Cervenym zaskrtnutim
predstavuje aktualni datum pocitace.

Zaskrtnuta volba Kazdy rok znamena, Ze svatek bude platit kazdy rok
bez ohledu na to, jaky rok je nastaven ve vstupni fadce Datum.

Aktivaci tlacitka [Prepsat] dojde k ptepsani parametrt prave
vybraného svatku.

Aktivaci tlacitka [Smazat] dojde ke zruSeni pravé vybraného svatku.
Aktivaci tlacitka /Pridat] dojde k vytvofeni nového svatku.
Aktivaci tlacitka [+Stdtni svatky] dojde k zatazeni vSech statnich
svatkl do databaze svatki. Statni svatky jsou pfeddefinovany

v seznamu Statni svdtky.

Aktivaci tlacitka /[Konec] se dialogové okno uzavte a piikaz se
ukon¢i.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.
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Texty transakci

Text

Text transakce

Zasilat text do
klavesnice

Text transakce
premostén

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Kopirovat |

[ Transakce (Text 00) HE|
Test:
Wlazit
nz Srnazat
03" Teut 3" —
04 K.opiraeeat
05 -
0 | e
07 ="
na
0
10
11 ;I Paomoc
Text tranzakce: ™ Test premostén
ITEHt 1 j [T Zasilat do klavesnice

Texty transakci umoznuji nadefinovat vlastnosti transakci
dochazkového systému.

V seznamu 7ext 1ze provést vybér textu pomoci jeho identifikacniho
Cisla, coz je automaticky indikovéno v titulku dialogového okna. Za

identifika¢nim ¢islem textu transakce se v uvozovkach objevi vlastni
text transakce totozny s textem ve vstupni fadce Text transakce.

Ve vstupni fadce Text transakce lze zadat az 20-znakovy text
transakce. Text Ize také vybrat pfimo z jiz definovanych textl, které se
objevi po stisku tlacitka na pravé stran€ vstupni fadky. Text transakce
se po jeho vloZeni tlacitkem [Vlozit] automaticky objevi v seznamu
transakci Text.

Zaskrtnuta volba Zasilat text do dochazkové kldvesnice znamena, Ze
definovany text bude automaticky zaslan do pfislusné dochazkové

klavesnice.

Zaskrtnuta volba Text transakce premostén znamena, ze text bude
docasné programové vyfazen ze systému.

Premosteéni textu transakce nenti ustiednou prozatim podporovano.
Aktivaci tlacitka [Viozit] dojde k definici vybraného textu transakce.
Pfi zméné dat je nazev tlacitka automaticky barevné zvyraznén, coz

indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Smazat] dojde ke zruSeni definice vybraného textu
transakce.

Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
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parametrll vybraného textu. Klavesova zkratka je <Ctr/>+<C>.

[ Obnovit | Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec | Aktivaci tlacitka /[Konec] se dialogové okno uzavie a ptikaz se
ukonci.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Hesla

Tato mnozina ptikazi slouzi k definici
konfigura¢nich parametra popisujicich
ptistupové hesla a také ptistupové karty.

Frizstupowva hesla...

Pfiztupowve karty...

Pristupova hesla

[ piistupova hesla (Heslo 0001)

I:":":ID“ |:||:|21 ® l'n'l"_let'.'.luﬁt | DtlSEIb: Ixxxxxxxx
|1

™| Heslz premestena [ Elokowat piistup

Viasit _
— Ul Zivatelzki bext: INavrétll j
Smazat
Hledat obsah Pricrita: IEI1 MASTER systému j
Hledat tegt Podsysténm:
K.opiroesat I j
Obnowit 1. aktivita:
| 24dna =
2 aklivita:
| 24dna =]

Ptistup k funkcim ustfedny je umoznén teprve po precteni pristupové
karty anebo zadanim ptistupového hesla na panelu. Pfistupova hesla
jsou charakterizovana n€kolika konfigura¢nimi parametry, které lze
definovat v dialogovém okné Pristupova hesla.

Hesla Vybér hesla lze provést v seznamu Hesla pomoci jeho identifikacniho
Cisla (pamét'ové lokace). To je automaticky indikovéano v titulku
dialogového okna. V seznamu jsou uvedena vSechna vyhrazena
identifikac¢ni ¢isla, ale pouze identifikacni ¢isla s pfifazenym heslem
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Obsah

Heslo pfemosténo

Blokovat pristup

UZivatelsky text

Priorita

Podsystém

jsou oznacena znakem *. Pokud bude vybrano volné identifikacni
¢islo, budou do vSech parametri dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani hesel
pouzitim vicenasobného vybéru. Soucasnym stiskem levého tlacitka
mysi a klaves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat vice hesel soucasné a
na ty pouzit ptikazy ViozZit nebo Smazat. Bude-li pouzit ptikaz Viozit,
pak ve vybéru nesmi byt Zadné definované heslo (se znakem *).

Ve vstupni fadce Obsah 1ze definovat vlastni kod hesla, ktery
predstavuje fetézec Ctyf az osmi €islic. Pii pfectenti jiz existujiciho
hesla se kod vypiSe v utajeném tvaru (hvézdicky misto ¢islic) a pocet
hvézdicek odpovida poctu ¢islic v kddu.

Je-li pouzit vicenasobny vybeér, je tato vstupni fadka nedostupna.

Pokud uZzivatel pozaduje ptremosténi hesla, tj. jeho doCasné
programové vyfazeni ze systému, pak musi zaSkrtnout volbu Heslo
premosteno.

Premostént hesla neni ustiednou prozatim podporovano.

Zaskrtnuta volba Blokovat pristup zablokuje uzivateli ptistup k tém
podsystémuim, které nejsou ptifazeny klavesnici, ze které ovlada. Toto
neplati pro opravnéni Technik a Master.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
ktery méa vyznam textového popisu hesla. Text Ize také vybrat ptimo z
jiz definovanych textu, které se objevi po stisku tlacitka na pravé
stran¢ vstupni fadky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
hesla. Neobsahuje-li text Zadny znak, nebude definovan.

V seznamu Priorita dovoluje systém definovat mnoZzinu ¢innosti,
které miiZze osoba piihlaSend pod timto heslem provadét. Seznam
priorit Ize otevfit stiskem tlacitka na pravé strané.

Uzivatelé jsou rozdé€leni do 16-ti skupin a kazdé skupiné je piidélena
tzv. priorita, coz je ¢islo od 0 (Technik - nejvyssi priorita) do 15
(Informator - nejnizsi priorita).

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu
podsystémil), ktery bude k dispozici osobé& piihlaSené pod timto
heslem. Seznam podsystémil, seznamu a skupin Ize oteviit stiskem
tlacitka na pravé strané.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,
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1. aktivita
2. aktivita

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Hledat obsah |

[ Hledat text |

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystém1l,
G je skupina podsystémdl,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,

A je mnemonické oznaeni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémul seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Definice akci, které nastanou pti zadani hesla, 1ze provést pomoci
seznamu [.aktivita a 2.aktivita.

Pii vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivaci tlacitka [Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
¢isel hesel (dojde k vyhrazeni pamétového mista pro nova hesla).
Cisla jsou pfidana na konec seznamu Hesla a neni jim pfifazeno zadné
heslo. Pocet nové vytvorenych hesel je specifikovan ve vstupni fadce
pod tla¢itkem. Implicitné je vytvaieno jedno heslo. Maximalni pocet
vSech hesel je 10000. Proces 1ze kdykoliv pferusit stiskem tlacitka
Konec.

Aktivaci tlacitka [Viozit] dojde k ptifazeni nového hesla prave
vybranému identifikaénimu ¢islu a v seznamu Hesla dojde k oznaceni
tohoto identifika¢niho ¢isla znakem *. Proces Ize kdykoliv pferusit
stiskem tlacitka Konec. Pii zméné€ dat je nazev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka [Smazat] dojde ke zruSeni piitazeni hesla
identifika¢nimu ¢islu (heslo bude zruseno ale pamétové misto zlistane
alokovano) a v seznamu Hesla dojde u identifika¢niho ¢isla ke zruseni
znaku *. Proces 1ze kdykoliv pferusit stiskem tlaitka Konec.

Aktivaci tlacitka [Hledat obsah] dojde k vyhledani hesla podle jeho
kédu ve vstupni fddce Obsah. Je-1i heslo nalezeno, budou vypsany
konfigura¢ni parametry tohoto hesla, jinak se objevi hlaseni o
neexistenci hesla.

Aktivaci tlacitka [Hledat text] dojde k vyhledani hesla podle obsahu
vstupni fadky UZivatelsky text. Je-1i heslo nalezeno, budou vypsany
konfigura¢ni parametry tohoto hesla, jinak se objevi hlaseni o
neexistenci hesla.
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[ Kopirovat | Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybraného hesla. Aktivity se nekopiruji. Klavesova zkratka
je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit | Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec | Aktivaci tlacitka /[Konec] se dialogové okno uzavie a ptikaz se
ukonci.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Pristupové karty

[F7 pristupové karty (Karta 0000) [ 2] |
Kgrt_'rl. I:Ibsab IHRHRHRHRHRHRHRHRHRHR Ijtl
Wubyarit
Sgg; 1 v | PIN: I_ II: Earta ::F:leisténa
ks I - ngirs
0004 5 Blokowat piistup
005 W]oFit [T Owvladani, ne panika
o0e*
ggg;x amazat I Zivatelski texst: IKarta-EIEIEIEI j
oo09- Hledat obzah
oo — Friorita: I'I'I-uiivatel j
Hledat text .
Podsyztérm:
Kopirovat | GO004: 242/ wie-skupina-0004 =]
0Eravit 1. akfivita:
| 24dna =l
Pomoc 2 aktivita:
| 24dna =l
Ptistup k funkcim ustfedny je umoznén teprve po precteni pristupové
karty anebo zaddnim pfistupového hesla na panelu. Piistupové karty
jsou charakterizovany nekolika konfiguraénimi parametry, které 1ze
definovat v dialogovém okné Pristupoveé karty.
Karty Vybér karty 1ze provést v seznamu Karty pomoci jejiho

identifika¢niho ¢isla (pamét'ové lokace). To je automaticky
indikovéno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena
vSechna vyhrazena identifikacni ¢isla, ale pouze identifikacni ¢isla

s pfifazenou kartou jsou oznacena znakem *. Pokud bude vybrano
volné identifikacni Cislo, budou do vSech parametrl popisujicich kartu
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Obsah

[Cti]

PIN

dosazeny implicitni hodnoty.

Seznam také nabizi moznost hromadné zmény a mazani karet
pouzitim vicenasobného vybéru. Soucasnym stiskem levého tlacitka
mysi a klaves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat vice karet souCasn¢ a na
ty pouzit ptikazy Vlozit nebo Smazat. Bude-li pouzit ptikaz Viozit, pak
ve vybéru nesmi byt zaddné definovand karta (se znakem ¥).

Ve vstupni fadce Obsah 1ze definovat vlastni kod karty, ktery
predstavuje fetézec az dvaceti hexadecimalnich Eislic. Pti ptectent jiz
existujici karty se kod vypise v utajeném tvaru (hvézdi¢ky misto
Cislic) a pocet hvézdicek odpovida poctu ¢islic v kodu.

Pokud v okamziku definice karty neni kod znam, 1ze nechat tento
parametr prazdny a doplnit ho az v Gstfedné.

Je-li pouzit vicenasobny vybeér, je tato vstupni fadka nedostupna.
Aktivaci tla¢itka /Cti] 1ze kod karty také piimo piedist ze snimade

karty. V tomto piipadé musi byt k sériovému portu pfipojen fadi¢
MRWI.

Je-li pouzit vicenasobny vybeér, je toto tlacitko nedostupné.

V okamziku stisku tla¢itka se zméni jeho napis na Ctu. Od tohoto
okamziku ¢eka aplikace 5 sekund na pfiloZeni karty k fadici. Poté se
napis opét zmeéni na Cti.

Sériovy port, na kterém bude fadi€ pfipojen, lze zvolit v dialogovém
okné Pripojeni ctecky, které se otevie pii prvni aktivaci tlacitka.

Pripojeni &tedky HE|

Part:

COM 1: High Speed Communications Part [COM 1]
COMMZ: High Speed Communications Port [CORMZ]

LU

Fomoc

¥ modulu prepnéte prepinacé DIL-6 do polohy OFF 1

Seznam Port obsahuje v§echny dostupné komunikac¢ni porty, kterymi
pocitac disponuje. Z nich lze vybrat ten, na kterém bude pfipojen
fadi¢. Implicitni volba je port COM1.

Pro spravnou funkci musi byt v§echny kontakty ptepinace DIL-6
v poloze OFF.

Ve vstupni fadce PIN lze definovat dopliikkovy kéd uZivatele karty.
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Karta pfemosténa

Karta lokalni

Blokovat pristup

UZivatelsky text

Priorita

Podsystém

Ten se v systému doplni k vlastnimu kédu karty a 1ze ho vyuzit

v piipad¢, ze jednu kartu pouziva vice osob s riznym opravnénim.
Doplitkkovy kod predstavuje fetézec az Ctyr Cislic. Pti precteni jiz
existujiciho PINu se kod vypiSe v utajeném tvaru (hvézdicky misto
Cislic) a pocet hvézdicek odpovida poctu ¢islic v dopliikovém kodu.

Pozaduje-li uzivatel premosténi karty, tj. jeji do¢asné programové
vyfazeni ze systému, pak musi zaskrtnout volbu Karta premosténa.

Premosteéni karty neni ustiednou prozatim podporovano.

Zaskrtnuta volba Karta lokadlni znamena, ze kod karty bude ulozen v
modulu a ne v Ustfedné.

Tato volba nent ustiednou prozatim podporovaina.

Zaskrtnuta volba Blokovat pristup zablokuje uzivateli ptistup k tém
podsystémuim, které nejsou ptifazeny klavesnici, ze které ovlada. Toto
neplati pro opravnéni Technik a Master.

Ve vstupni fadce Uzivatelsky text 1ze zadat az 20-znakovy fetézec,
ktery méa vyznam textového popisu pristupové karty. Text lze také
vybrat ptimo z jiz definovanych texti, které se objevi po stisku
tlacitka na pravé stran¢ vstupni radky.

Je-li pouzit vicenasobny vybér, doplni se k textu identifikacni ¢islo
karty. Neobsahuje-li text Zadny znak, nebude definovan.

V seznamu Priorita dovoluje systém definovat mnozinu ¢innosti,
které miiZze osoba piihlaSend touto kartou provadét. Seznam priorit 1ze
otevrit stiskem tlacitka na pravé stran¢.

Uzivatelé jsou rozdé€leni do 16-ti skupin a kazdé skupiné je piidélena
tzv. priorita, coz je ¢islo od 0 (Technik - nejvyssi priorita) do 15
(Informétor - nejnizsi priorita).

Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu
podsystémil), ktery bude k dispozici osob¢ ptihlasené touto kartou.
Seznam podsystému, seznamil a skupin lze otevrit stiskem tlacitka na
pravé strang.

Popis je ve tvaru:

Pnnnn: A/a text necbo Snnnn: xxx nebo Gnnnn: 1/2/3 text,
kde: P je podsystém,

S je seznam podsystém1l,

G je skupina podsystémdl,
nnnn  je Cislo podsystému, seznamu nebo skupiny,
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1. aktivita
2. aktivita

[ Vytvorit |

[ Vozit |

[ Smazat |

[ Hledat obsah |

[ Hledat text |

[ Kopirovat |

A je mnemonické oznaeni pro zapnuty podsystém,

a je mnemonické oznaceni pro vypnuty podsystém,

xxx  je mnemonické oznaceni vSech podsystémul seznamu,

1 je mnemonické oznaceni pro zapnutou skupinu,

2 je mnemonické oznaceni pro ¢astecné zapnutou skupinu,
3 je mnemonické oznaceni pro vypnutou skupinu

text  je text popisujici podsystém nebo skupinu.

Definice akci, které nastanou pii pfecteni karty, 1ze provést
pomoci seznamil /.aktivita a 2.aktivita.

Pti vybéru typu aktivity lze vybirat z péti moznosti. Jejich popis je
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivaci tlacitka [Vytvorit] dojde k vytvofeni novych identifikacnich
Cisel karet (dojde k vyhrazeni pamét'ového mista pro nové karty).
Cisla jsou pfidana na konec seznamu Karty a neni jim pfifazena zadna
karta. Pocet nové vytvotrenych karet je specifikovan ve vstupni fadce
pod tla¢itkem. Implicitné je vytvaiena jedna karta. Maximalni pocet
vSech karet je 10000. Proces lze kdykoliv prerusit stiskem tlacitka
Konec.

Aktivaci tlacitka /Vlozit] dojde k pfifazeni nové karty praveé
vybranému identifikaénimu ¢islu a v seznamu Karty dojde k oznaceni
tohoto identifika¢niho ¢isla znakem *. Proces Ize kdykoliv pferusit
stiskem tlacitka Konec. Pii zméné€ dat je nazev tlacitka automaticky
barevné¢ zvyraznén, coz indikuje, Ze pro jejich akceptovani musi byt
tlacitko stisknuto.

Aktivaci tlacitka /[Smazat] dojde ke zruSeni pfifazeni karty
identifika¢nimu c¢islu (karta bude zrusSena ale pamétové misto zlistane
alokovano) a v seznamu Karty dojde u identifika¢niho ¢isla ke zruseni
znaku *. Proces 1ze kdykoliv pferusit stiskem tlaitka Konec.

Aktivaci tlacitka [Hledat obsah] dojde k vyhledani karty podle jejiho
koédu ve vstupni fadce Obsah a doplikového kodu ve vstupni fadce
PIN. Je-li karta nalezena, budou vypsany konfigura¢ni parametry této
karty, jinak se objevi hlaSeni o neexistenci karty.

Aktivaci tlacitka [Hledat text] dojde k vyhledani karty podle obsahu
vstupni tadky UZivatelsky text. Je-1i karta nalezena, budou vypsany
konfigura¢ni parametry této karty, jinak se objevi hlaSeni o neexistenci
karty.

Aktivaci tlacitka /[Kopirovat] 1ze do pracovni paméti ulozit kopii
parametrll vybrané karty. Aktivity se nekopiruji. Klavesova zkratka je
<Ctr[>+<C>.
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[ Obnovit | Aktivaci tlacitka /Obnovit] 1ze z pracovni paméti piecist kopii
parametrl ziskanych tlacitkem /Kopirovat]. Klavesova zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec | Aktivace tlacitka /[Konec] dialogové okno uzavie a ptikaz ukonci.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Historie

B Prijem historie... Do této mnoziny ptikazl patii piikaz
LE ProhliZeni historis... pro nacteni historie z Gstfedny a ptikaz pro
spusténi prohlizece dat historie.

Prijem historie

Umoznuje pfecteni kompletni historie z ustiedny do souboru. Jméno
souboru Ize vybrat v dialogovém okné Vyber souboru historie.
Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou slozku.

Podle vybraného formétu budou data ulozena v oteviené formé
(implicitni rozsiteni .4i3) anebo v zasifrované form¢ (implicitni
roz§iteni .hi4, .hi5 a .hi6). Neobsahuje-li nazev rozsiteni, bude toto
automaticky doplnéno v souladu se zvolenym formatem.

Jsou-li data ukladana v novém formatu (.44, .hi5 anebo .hi6), je
v dialogovém okné Hlavicka, definovéan popis historie.

Jsou-li data ukladana v zaSifrované formé&, budou zasifrovana pod
heslem, které je definovano ve vstupni fadce Sifrovaci kli¢ v hlavicce.

Pii pfijmu se v informacnim okné Precteni historie pribézné
zobrazuje kolik procent z pfenaSené¢ho obsahu bylo tspésné
pfeneseno. Pienos Ize kdykoliv pterusit aktivaci tlacitka /Stop].
Objevi-li se pii pfenosu chyba, program zareaguje chybovym hlasenim
a ptikaz ukon¢i.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
usttednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

Popis okna pro definici hlavicky historie, okna pro vybér souboru a
oken zobrazujicich priibézny stav pienosu je obsahem samostatnych
kapitol.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazti
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
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zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Ptikaz je nedostupny, jestlize neni nainstalovan modul HisTerm.

Prohlizeni historie

Dochazky

Prijem dochazky

Ptikaz spusti prohlize¢ historie, ktery je obsahem modulu HisTerm.
ProhliZe¢ slouzi k prohlizeni dat historie systému Dominus-
Millennium a umoziuje historii archivovat v sifrované nebo
nesifrované formé, tisknout na tiskarné nebo do souboru a polozky
libovolng¢ filtrovat a barevné zvyraziovat.

Podrobnéjsi popis prohliZece historie 1ze nalézt v ptirucee ,,SetTermW
— modul HisTerm*.

&5l Prijem dochézky. . Do této mnoziny piikazl patii ptikaz
LZ Prohlizeni dachazky... pro nacteni dochazky z usttedny a piikaz pro
spusténi prohlizece dat dochazky.

Umoznuje piecteni kompletni dochazky z Gstfedny do souboru. Jméno
souboru lze vybrat v dialogovém okné Vyber souboru dochazky.
Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou slozku.

Neobsahuje-li nazev rozsifeni, bude toto automaticky doplnéno
v souladu se zvolenym formatem.

Pied uloZenim je v dialogovém okné Hlavicka, definovan popis
dochazky.

Data budou ulozena v zaSifrované formé a budou zasifrovana pod
heslem, které je definovano ve vstupni fadce Sifrovaci kli¢ v hlavicce.

Pii pfijmu se v informacnim okné Precteni dochdzky prub&zné
zobrazuje kolik procent z pfendSené¢ho obsahu bylo spésné
pfeneseno. Pienos Ize kdykoliv prerusit aktivaci tlacitka [Stop].
Objevi-li se pii pfenosu chyba, program zareaguje chybovym hlasenim
a ptikaz ukon¢i.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
usttednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.
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Popis okna pro definici hlavicky dochézky, okna pro vybér souboru a
oken zobrazujicich priibézny stav pienosu je obsahem samostatnych
kapitol.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazt
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Ptikaz je nedostupny, jestlize neni nainstalovan modul DochTerm.

Prohlizeni dochazky

Panel

Spust’ panel

Ptikaz spusti prohlize¢ dochazky, ktery je obsahem modulu
DochTerm. Prohlize¢ slouZi k prohliZeni transakci dochazky systému
Dominus-Millennium a umoziuje dochézku archivovat v Sifrované
nebo nesifrované forme, tisknout na tiskarné nebo do souboru a
transakce libovolné filtrovat a barevn¢ zvyraznovat.

Podrobnéjsi popis prohlizece dochazky lze nalézt v ptirucce
SetTermW — modul DochTerm®.

Do této mnozZiny ptikazl patii ptikaz pro spusténi

Lah Spust panel programového ovladaciho panelu.

Piikaz umozni ovladani systému z pocitace. Po spusténi ptikazu se
otevie programovy ovladaci panel, okamzité se pfipoji k systému a
obnovi stav displeje i indika¢nich LED. Pfipojeni systému se
uskute&iuje prostfednictvim sériového rozhrani. Cislo na ikoné
ptikazu indikuje verzi vybraného protokolu.

Vybér protokolu a nastaveni parametrt sériového rozhrani lze provést
ptikazem Nastaveni/Parametry spojeni.

Probiha-1i komunikace prostfednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazt
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.
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Pameét’

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

Ptikaz je nedostupny, jestlize aplikace neobsahuje podporu
programového panelu.

Ptikaz lze pouzit u ustfedny s programovym vybavenim verze 1.88 a
vysSim.

Infarmace o pamétech FLASH a RTC Do této mnoZiny ptikazi patii
ptikazy pro éteni (Cteni paméti
FLASH, Cteni paméti RTC),
smazani (Smazdni paméti

Cteni paméti FLASH
Smazani paméti FLASH

Programoyvani pamét FLASH FLASH, Smazdnz'paméti RTC) a
Cleni paméti RTC programovani (Programovani
Smazani pamét RTC paméti FLASH, Programovani
Programaovani paméti RTC pameéti RTC) obsahli paméti

FLASH a RTC. Rovnéz je zde
ptikaz pro zjisténi velikosti paméti a parametrt stavajiciho obsahu
(Informace o pamétech FLASH a RTC).

Informace o pamétech FLASH a RTC

Ptikaz umoznuje z Gstfedny precist zakladni informace o pamétech
Flash a RTC. V informa¢nim okné se objevi velikost paméti a verze
nahraného programového vybaveni (verze, datum a ¢as vytvoreni,
pfipadné jazykova mutace).

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.

Cteni paméti FLASH

Umoznuje pfecteni kompletniho obsahu paméti Flash ustiedny do
souboru, jehoz jméno lze vybrat v dialogovém okné Vybér FLASH
souboru. Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou
slozku. Neobsahuje-li ndzev rozsifeni, bude toto automaticky
doplnéno v souladu se zvolenym formatem.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.
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U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.

Pii piijmu se v informaénim okné Cteni paméti priib&Zné zobrazuje
kolik kilobajtti z pfenaSeného obsahu jiz bylo Gspésné pieneseno.
Ptenos 1ze kdykoliv prerusit aktivaci tlacitka /Stop]. Objevi-li se pfi
pfenosu chyba, program zareaguje chybovym hlaSenim a ptikaz
ukon¢i.

V dialogovém okné Hlavicka bude specifikovan popis nactené¢ho
obsahu paméti flash. Data mohou byt zaSifrovana pod heslem, které je
definovano ve vstupni fadce Sifrovaci klic.

Popis okna pro definici hlavic¢ky, okna pro vybér souboru a okna
zobrazujiciho pribézny stav pfenosu je obsahem samostatnych
kapitol.

Smazani paméti FLASH

Ptikaz umoznuje v ustfedné vymazat pamét’ flash. To je nutné provést
pted kazdym programovanim paméti.

Pted vlastnim mazénim se aplikace ujisti, zda ma operaci opravdu
provést. Teprve po potvrzeni uZivatelem dojde ke skute¢nému
smazani.

Pii pfijmu se v informacnim okné¢ Mazani paméti priibézné zobrazuje,
kolik procent z celkové velikosti paméti jiz bylo uspesné smazano.
Ptenos 1ze kdykoliv prerusit aktivaci tlacitka /Stop]. Objevi-li se pfi
pfenosu chyba, program zareaguje chybovym hlaSenim a ptikaz
ukonci.

Dojde-li k nasilnému nebo chybovému pieruSeni, diirazné
doporucujeme operaci opakovat, nebot’ pamét’ Ziistane v

nedefinovaném stavu a nepiijde ani naprogramovat!

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.

Popis okna zobrazujiciho priibézny stav mazani je obsahem
samostatné kapitoly.

Programovani paméti FLASH

Piikaz umoznuje v ustfedné naprogramovat pamét’ flash. Pokud neni
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pamét’ pred programovanim vymazéana, musi byt nejprve vymazana
ptikazem Pamét/Smazani pameti FLASH. Obsah paméti je uloZen

v souboru, jehoz jméno lze vybrat v dialogovém okné Vybér FLASH
souboru. Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou
slozku. Pfed vlastnim programovanim se aplikace ujisti, zda ma
operaci opravdu provést. Teprve po potvrzeni uzivatelem dojde ke
skute¢nému spusténi programovani.

Pted odvysilanim dat aplikace zkontroluje, zda odpovidaji verze,
datum a Cas vytvofeni, typ ustfedny, jazykova verze a identifikacni
Cislo ustfedny. Neodpovidaji-li, je pozadovano potvrzeni ptenosu.

Obsahuje-li vybrany soubor data v zaSifrované form¢, musi uzivatel
specifikovat heslo pro jejich odSifrovani v dialogovém okné Sifrovaci
heslo.

Pii programovani se v informac¢nim okné Programovani paméti
pribézné zobrazuje, kolik procent z celkové velikosti paméti jiz bylo
uspesné naprogramovano. Pienos lze kdykoliv prerusit aktivaci
tlacitka /Stop]. Objevi-li se pii pfenosu chyba, program zareaguje
chybovym hlaSenim a ptikaz ukon¢i.

Dojde-li k nasilnému nebo chybovému pieruSeni, diirazné
doporucujeme pamét’ vymazat a operaci opakovat, nebot’ pamét’
zuistane v nedefinovaném stavu a bez vymazdni by nesla ani
naprogramovat!

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.

Popis okna pro pro vybér souboru a okna zobrazujiciho pribézny stav
pfenosu je obsahem samostatnych kapitol.

Cteni paméti RTC

Umoznuje pfecteni kompletniho obsahu paméti RTC ustfedny do
souboru, jehoz jméno lze vybrat v dialogovém okné Vybér RTC
souboru. Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou
slozku. Neobsahuje-li ndzev rozsifeni, bude toto automaticky
doplnéno v souladu se zvolenym formatem.

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.
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Pii piijmu se v informaénim okné Cteni paméti priibézné zobrazuje
kolik kilobajtt z pfenaSeného obsahu jiz bylo Gspésné¢ pieneseno.
Ptrenos 1ze kdykoliv prerusit aktivaci tlacitka /Stop]. Objevi-li se pfi
pfenosu chyba, program zareaguje chybovym hlaSenim a ptikaz
ukon¢i.

V dialogovém okné& Hlavicka bude specifikovan popis nactené¢ho
obsahu paméti rtc. Data mohou byt zaSifrovana pod heslem, které je
definovano ve vstupni fadce Sifrovaci klic.

Popis okna pro definici hlavic¢ky, okna pro vybér souboru a okna
zobrazujiciho pribézny stav pfenosu je obsahem samostatnych
kapitol.

Smazani paméti RTC

Ptikaz umoznuje v ustfedné vymazat pamét’ rtc. To je nutné provést
pred kazdym programovanim paméti.

Pted vlastnim mazénim se aplikace ujisti, zda ma operaci opravdu
provést. Teprve po potvrzeni uZivatelem dojde ke skute¢nému
smazani.

Pii pfijmu se v informacnim okné Mazani paméti priibézné zobrazuje,
kolik procent z celkové velikosti paméti jiz bylo uspesné smazano.
Ptenos 1ze kdykoliv prerusit aktivaci tlacitka /Stop]. Objevi-li se pfi
pfenosu chyba, program zareaguje chybovym hlaSenim a ptikaz
ukonci.

Dojde-li k nasilnému nebo chybovému pieruSeni, diirazné
doporucujeme operaci opakovat, nebot’ pamét’ Ziistane v
nedefinovaném stavu a nepiijde ani naprogramovat!

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
ustfednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.

Popis okna zobrazujiciho priibézny stav pfenosu je obsahem
samostatné kapitoly.

Programovani paméti RTC

Piikaz umoznuje v Ustfedné naprogramovat pamét’ rtc. Pokud neni
pamét’ pred programovanim vymazéana, musi byt nejprve vymazana
ptikazem Pamét/Smazani pameti RTC. Obsah paméti je uloZen
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Nastaveni

v souboru, jehoz jméno lze vybrat v dialogovém okné Vybér RTC
souboru. Dialogové okno automaticky nabizi posledné pouzitou
slozku. Pfed vlastnim programovanim se aplikace ujisti, zda ma
operaci opravdu provést. Teprve po potvrzeni uzivatelem dojde ke
skute¢nému spusténi programovani.

Pied odvysilanim dat aplikace zkontroluje, zda odpovidaji verze,
datum a Cas vytvofeni, typ ustfedny, jazykova verze a identifikacni
Cislo ustfedny. Neodpovidaji-li, je pozadovano potvrzeni ptenosu.

Obsahuje-li vybrany soubor data v zaSifrované form¢, musi uzivatel
specifikovat heslo pro jejich odSifrovani v dialogovém okné Sifrovaci
heslo.

Pii programovani se v informac¢nim okné Programovani paméti
pribézné zobrazuje, kolik procent z celkové velikosti paméti jiz bylo
uspesné naprogramovano. Pienos lze kdykoliv prerusit aktivaci
tlacitka /Stop]. Objevi-li se pii pfenosu chyba, program zareaguje
chybovym hlaSenim a ptikaz ukon¢i.

Dojde-li k nasilnému nebo chybovému pieruSeni, diirazné
doporucujeme pamét’ vymazat a operaci opakovat, nebot’ pamét’
zustane v nedefinovaném stavu a bez vymazdani by nesla ani
naprogramovat!

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je nutno propojit pocitac s
usttednou. Postup propojeni je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto piikazu lze pouZit pouze lokélni pfipojeni, pfipojeni
prostfednictvim modemu a sité neni mozné.

Popis okna pro vybér souboru a okna zobrazujiciho pribézny stav
pfenosu je obsahem samostatnych kapitol.

Loy Paramstiy spojeni... Do této mnoziny piikazl patii piikaz
—— pro nastaveni typu a parametru spojent
E Yizualizace v x oy .
) w pocitace s Ustfednou (Parametry spojeni),

@ Paralelni programonwani v fr T

. ptikaz pro povoleni/zékaz vizualniho
|T ZiiFtovat novejE verzi p . .

zobrazeni konfigurace (Vizualizace),

(@] Cas a datum dstfedny... piikaz pro volbu rezimu konfigurace
V' Werze Ustiedny. . (Paralelni programovani), povoleni

automatického zjiStovani novéjsi verze
aplikace (Zjistovat novejsi verzi), ptikaz pro precteni a modifikaci
¢asu a data ustfedny a poc¢itaée (Cas a datum tistiedny) a piikaz pro
pfecteni typu Ustfedny a verze jejiho programového vybaveni (Verze
ustredny). Jazykové prostiedi aplikace 1ze nastavit piikazem Jazyk.
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Parametry spojeni

Piedvolby

[ Definuj |

[ Smaz |

Ptipojeni sttedny Dominus-Millennium k pocitaci se uskuteciiuje
prostiednictvim sériové, modemové nebo sitové komunikace. Typ
pfipojeni a jeho parametry miiZe uzivatel definovat v dialogovém okné
Definice spoje. Kazda zména je automaticky zobrazena ve stavové
fadce za priznakem P: a pouzita i pfi dalSich spusténich programu.

Nastavendi je spolecné jak pro ptenosy dat, tak pro komunikaci
prostiednictvim programového ovladaciho panelu.

Krom¢ toho zde Ize nastavit protokol pro komunikaci s programovym
ovladacim panelem. Verze vybraného protokolu se automaticky objevi
v ikoné ptikazu Panel/Spust panel.

Kazdé nastaveni 1ze ulozit jako pfedvolbu pro mozné budouci pouziti.
Tyto ptedvolby Ize rychle vyvolat stiskem Sipky v pravé c¢asti
ptikazového tlacitka.

al-
STAMDARDMI MASTAWVEM[
FRACE

DamMu

Seznam Predvolby obsahuje vSechny existujici predvolby
komunikacnich parametri. Novou pfedvolbu lze definovat stiskem
tlacitka /Definuj] a existujici pfedvolbu lze smazat stiskem tlacitka
[Smaz].

Piedvolba STANDARDNI NASTAVENT obnovi tzv. "tovarni"
nastaventi, tj. vS§echny parametry nastavi na implicitni hodnoty.

Piedvolba POSLEDNI NASTAVENI obnovi posledné pouzité
nastaveni.

Aktivaci tlacitka [Definuj] 1ze nadefinovat novou, uZivatelskou
ptedvolbu. Pied stiskem tlacitka je tieba zadat jméno predvolby ve
vstupni fadce Prredvolby. Po stisku se do pfedvolby ulozi aktudlni
nastaveni vS§ech komunika¢nich parametrti.

Stiskem tohoto tlacitka se nastaveni v aplikaci nezmeéni, to nastane
teprve po stisku tlacitka [OK].

Aktivaci tlacitka /[SmaZ] 1ze smazat pfedvolbu vybranou ve vstupni
fadce Predvolby. Po smazani se aktualni stane pfedvolba
STANDARDNI{ NASTAVENL.

Stiskem tohoto tlacitka se nastaveni v aplikaci nezmeéni, to nastane
teprve po stisku tlacitka [OK].
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Pripojeni

[OK]

[ Zrusit |

[ Pomoc |

Primé pripojeni

Port

Rychlost

Typ spojeni lze vybrat ve skupiné Pripojenti:

Piimé
Volba nastavuje pfimou komunikaci s blizkou ustfednou
prostiednictvim sériového portu RS232. Tato volba je implicitni.

Modemem
Volba umoziuje spojeni se vzdalenou tstfednou prostfednictvim
modemu a telefonni linky.

Po siti

Volba umoziuje spojeni s ustfednou prosttednictvim sité. V tomto
pfipad€ musi byt Ustfedna piipojena k siti prostfednictvim zasuvné
karty P-NET.

Aktivaci tlacitka /OK] se akceptuji nové parametry spojeni.

Aktivaci tladitka [Zrusit] se ptikaz ukonci a k Zddné zméné
komunikacnich parametri nedojde.

Aktivaci tlacitka /[Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

Definice spoje [ 2] |

Predvolby: [POSLEDN HASTAVEN] ~|  Definii | Sma |
Spojeni | F"anTerml ~ Pringieni
Fipojeni
el = Pfimé
COM4: High Speed Cormunications Part [COR 4] ~
COMS: High Speed Commuricatiors Port [COMS) todemem
= Pa siti
— Rychlozt [Bd]
2 Cl 200 O AEnn £ GE
119200 ) 28400 Syean £ dfEzn 2ot

ZpoZdéni pro U5E: ID mz Parmoc

Seznam Port obsahuje v§echny dostupné komunikacéni porty, kterymi
pocita¢ disponuje. Z nich lze jeden vybrat. Implicitni volba je COMI.

Rychlost komunikace 1ze zvolit ve skupin€ Rychlost. Je-1i
nainstalovan modul PanTerm, pak lze volit pouze rychlost 19200Bd.
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Zpozdéni pro USB

Je-1i zvoleno spojeni modemem, je moZno pouzivat pouze rychlost
19200Bd. Implicitni volba je 19200Bd.

Pokud nejsou pouzity rychlé sériové obvody podporujici frontovani
(fronta FIFO) anebo frontovani je zakdazano, nedoporucujeme volit
rychlosti vetsi nez 9600Bd. Miize dochazet k preruseni komunikace
z diivodu ztraty dat.

Rychlost 115200Bd neni ustiednou podporovana.

Pii pfepinani sméru pienosu miiZze u nékterych prevodnikt

USB <->RS232 dojit ke ztraté znaku. Pro potlaceni tohoto
negativniho jevu, lze ve vstupni fadce Zpozdeni pro USB nadefinovat
umélé zpozdéni, které témto vypadkiim zabrani. Povolené hodnoty
jsou 0 az 999 milisekund a implicitni hodnota je 0 milisekund.

Pfipojeni modemem

Typ volby

V piipadé, Ze je tstifedna pfili§ vzdéalend, je mozno pouzit k propojeni
ustfedny a pocitace telefonni linku a modem. Potom je mozno v
zélozce Modem nastavit nékteré parametry telefonni komunikace.

Dehnice spoje E

Predvolby: [POSLEDN HASTAVEN] ~|  Definii | Sma |
Spojeni  Modem | Cazy I F'anTermI Ry—
Tvpwolby——— [ Hlasitost = Pfimé
&+ Pulzni " Yupnuto & Modemsm
™ Ténows + Nizka © Pasiti
) Bez voly " Yusoka

v Detekovat oznamovaci bdn

Irizializadni Fetézec:

EILEik

Teszt piitomnozti modemu Parmac

Ve skupin€ Typ volby 1ze zvolit jeden ze tii typu telefonni volby:

Pulzni
Modem zahaji spojeni na komutované lince pulzni volbou. Tato volba

je implicitni.

Tonova
Modem zahaji spojeni na komutované lince tdnovou volbou.
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Hlasitost

Detekovat
oznamovaci ton

Inicializa¢ni Fetézec

Bez volby
Modem zah4ji spojeni na pevné lince bez vytaceni ¢isla.

Ve skupiné Hlasitost 1ze zvolit hlasitost modemu pfii vytacen:

Vypnuto
Zvuk modemu bude vypnut.

Nizka
Zvuk modemu bude tichy. Tato volba je implicitni.

Vysoka
Zvuk modemu bude hlasity.

Volba Detekovat oznamovaci ton zajisti aby modem pred vytacenim
telefonniho ¢isla nec¢ekal na oznamovaci ton. To umozni ¢astecné
eliminovat vliv nekvalitnich linek. Implicitné neni volba vybrana.

Ve vstupni fadce Inicializacni retézec 1ze zadat inicializaéni AT
posloupnost piikazli modemu. Tato posloupnost je do modemu
nahrana vzdy pted zahajenim komunikace. Pfedpoklada se modem
standardu HAYES.

[ Test pritomnosti modemu | Aktivaci tlacitka [Test pritomnosti modemu] 1ze

Spojeni po siti

zkontrolovat, zda na zvoleny port v zaloZce Spojeni je ptipojen
modem.

V ptipadé, Ze je Ustfedna pfili§ vzdalena od pocitace s nainstalovanou
aplikaci ale je k dispozici pocitacova sit, 1ze k propojeni tuto sit’
vyuzit. Pro pfipojeni ustfedny k siti musi byt pouZita zasuvna karta P-
NET a v zalozce Sit’ je nutno nastavit jeho parametry.
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IP adresa

Port

Firewall/Proxy

Definice spoje EH |

Pedvalby: [POSLEDNT NASTAVENT ~| Defirui | Smaz |
sit
I | FPanT ermn I ~ Pipoieni
IP adhesa: [192.168.2100 Pog: [10001 ® e
" Modemem
Firewwall/Froxy * Pa =iti
Werze; Inepn:uuéit j Tiest |
Adresa: JdrnénndKAd:
Bort: Heszla: I
1080 |
Pomoc

ro~r

Ve vstupni fadce IP adresa je tieba nastavit sitovou adresu vzdalené
ustfedny v Ciselné (napft. 192.168.0.0) anebo textové podobé.
Implicitni hodnota je www.spelza.cz.

Ve vstupni fadce Port je tieba nastavit Cislo vzdaleného portu

v souladu s nastavenim pouzitého prevodniku. Na tomto portu
ocekava prevodnik data. Implicitni hodnota je 10001.

IP Adresa je automaticky nabidnuta pii navazovani spojeni prikazem
Pripojeni/Pripojit.

Bude-li spojeni uskute¢niovano pomoci zastupniho (proxy) serveru, 1ze
v ramecku Firewall/Proxy vybrat ptisluSny protokol a nadefinovat
pozadované parametry.

Verze

V seznamu Verze 1ze rozhodnout, zda bude ¢i nebude ke spojeni
pouzit proxy server a pokud ano, jaka verze protokolu Socks bude
pouzita. Implicitn€ neni proxy server pouzit.

Adresa

Ve vstupni fadce Adresa je tfeba nastavit sitovou adresu proxy serveru
v Ciselné (napt. 192.168.0.0) anebo textové podobé&. Implicitni
hodnota neni definovéna.

Port
Ve vstupni fadce Port je tieba nastavit ¢islo portu proxy serveru. Na
tomto portu ocekava proxy server data. Implicitni hodnota je 1080.

Jméno/Kod
Ve vstupni fadce Jméno/Kod je tieba specifikovat fetézec znak, ktery
slouZi k identifikaci na proxy serveru. Implicitn€ neni hodnota
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Casy

Doba vyzvanéni
1. série

Doba od zavéSeni
do vytaceni

Doba ¢ekani na
spojeni

[Implicitné]

definovana.

Heslo

Ve vstupni fadce Heslo je tfeba specifikovat fetézec znaki, ktery
slouzi jako pfistupové heslo na proxy server. Heslo mé vyznam pouze
v pfipad¢, ze je zvolen protokol Socks5. Implicitné neni hodnota
definovana.

[ Test]
Aktivaci tlacitka [Test] 1ze zkontrolovat, zda lze navazat komunikaci
se zvolenym proxy serverem.

Je-li zvolen typ komunikace modemem, je tato zalozka dostupna a
umoziuje nadefinovat ¢asové konstanty modemové komunikace.

Dehnice spoje E |

Predvolby: [POSLEDN HASTAVEN] ~|  Definii | Sma |
. Sl:lclienl'l Moder Casy | F'anTermI ~ Pfipoieri
. Ffimé
Doba wyzvanéni 1.séne: I'I 5 | sekund * Modemen
Doba od zavéseni do wytaceni |3|:| kund = Positi
2. enie; SRR
Doba &ekani na zpojeni [doba IED b
wyzvaneni 2 zéne + doba navazovan SERH
zooiehil;
ZTuE

Implicitné |
Parmoc

Ve vstupni fadce Doba vyzvaneni 1.série 1ze nadefinovat dobu
prvni série vyzvanéni. Povolené hodnoty jsou 10 az 255 sekund a
implicitni hodnota je 15 sekund.

Ve vstupni fadce Doba od zavéseni do vytdaceni 1ze nadefinovat
prodleni mezi prvni a druhou sérii vyzvanéni. Povolené hodnoty jsou 1
az 255 sekund a implicitni hodnota je 30 sekund.

Ve vstupni fddce Doba cekani na spojeni 1ze nadefinovat dobu
od zacatku druhé série vyzvanéni do navazani spojeni. Povolené
hodnoty jsou 15 az 255 sekund a implicitni hodnota je 60 sekund.

Aktivaci tladitka [Implicitné] 1ze nastavit implicitni hodnoty vSech
Cas.
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Protokol PanTerm
Je-li nainstalovan programovy ovladaci panel, je tato zalozka dostupna

a umoznuje zvolit protokol, kterym se pfipojuje programovy ovladaci
panel k ustfedné.

Dehnice spoje E |

Predvolby: [POSLEDN HASTAVEN] ~|  Definii | Sma |
Gt PanT e |  Pipoiar
Protokal . Ffimé
% PanTemm 3 " Modemenn
) Baniliermd * Positi

EILEik

Parmoc

Protokol Ve skupiné Protokol 1ze zvolit jeden z protokoll programového
ovladaciho panelu:

PanTerm 3
Protokol PanTerm 3. Tento protokol je implicitni.

PanTerm 4
Protokol PanTerm 4.

Tento protokol neni ustiednou prozatim podporovan.

Jazyk

limplicitri] Ptikaz umozni vybrat jazyk aplikace v zavislosti na
Anglittina poZadavku uZivatele anebo automaticky podle
jazykového prostedi operacniho systému (volba

[implicitni]).

Moznosti vybéru se automaticky modifikuji v souladu
s nainstalovanou podporou konkrétniho jazyka. Neni-li nainstalovana
podpora Zadného z cizich jazyki, bude piikaz nedostupny.

Vizualizace

Ptikaz umoznuje povolit nebo zakézat vizudlni panel pro ndzorné
zobrazeni oteviené konfigurace.
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Paralelni programovani

Ptikaz umoznuje pfepinat mezi jednookénkovym a viceokénkovym
rezimem programovani konfiguracnich parametra.

Jednookénkovy reZim umozinuje oteviit pouze jedno programovaci
okno, v ném definovat piislusné konfiguracni parametry a poté okno
uzaviit. Teprve poté lze otevtit dalsi okno a dale pokracovat.

Viceokénkovy rezim umozinuje soucasn¢ otevrit vice oken s riznymi
konfigura¢nimi parametry mezi kterymi lze libovolné pfepinat.

V tomto rezimu se automaticky otevira skupinova liSta pro snadné&;jsi
pfistup k piikaziim.

Zjistovat novéjsi verzi

Ptikaz umoznuje povolit/zak4zat automatickou kontrolu nové¢jsi verze
aplikace pfi jejim startu.

To, zda novéjsi verze aplikace existuje, 1ze kdykoliv provést piikazem
Napoveéda/Existuje novejsi verze?.

Cas a datum uGstiedny

Ptikaz umoznuje synchronizovat ¢as a datum Ustfedny a pocitace a
také zmenit aktudlni cas a datum ustfedny. Po vyvolani piikazu jsou
oba udaje pfecteny z Ustfedny a poté nabidnuty ke zméné v ramecku
Nastaveni ustiedny dialogového okna Datum a cas ustredny

Pro spravnou funkci tohoto ptikazu je potieba propojit Gistiednu
s pocitacem tak, jak je popsano v kapitole Propojeni pocitace s
ustrednou.

Probiha-1i komunikace prostfednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazt
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.
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Datum

[ PC -> Ustiedna |

[ Ustitedna -> PC |

[ Odeslat |

Datum a cas dstiedny |

— Synchronizace Gas

FC -» Ostfedna | [stiedna -» PC |

— Mastaveni dstredny

Cas: [191814 =
Qatum:l 3.2.2008 "I

LI | Pomoc

Novy aktualni ¢as Gstiedny se zadava ve vstupni fadce Cas. Nebude-li
ptijaty Cas Ustfedny v potadku, bude zobrazeno chybové hlaseni a
aplikace nabidne aktualni ¢as pocitace.

Nové aktudlni datum ustfedny se zadava ve vstupni fadce Datum.
Nebude-li pfijaté datum ustfedny v potadku, bude zobrazeno chybové
hlaSeni a aplikace nabidne aktualni datum pocitace. Po stisknuti Sipky
na prave stran¢ se otevie kalendar, ktery umozni vybrat nové datum.

n srpen 2009 u

po Ob 3t & pad o ne

1 2
34 B B 7 8B 9
10 11 &# 12 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2025 2B 27 28 029 30
3

1 Dnes: 12.8.2009

Dv¢ horni tlacitka kalendafe umoziuji prechdzet mezi mésici. Datum
zvyraznéné modrym pozadim ptedstavuje nastavené datum

v editatnim okné a datum zvyraznéné cervenym zaSkrtnutim
predstavuje aktualni datum pocitace.

Aktivace tlagitka /PC->Ustiedna] nastavi aktualni ¢as a datum
ustfedny na hodnoty Casu a data pocitace (synchronizace podle
pocitace).

Neni-li povoleno programovani vzdalené Ustfedny, nebude tlacitko
funk¢éni.

Aktivace tlagitka [Ustiedna->PC] nastavi aktualni ¢as a datum
pocitace na hodnoty Casu a data ustfedny (synchronizace podle
ustfedny).

Aktivaci tlacitka /[Odeslat] jsou nové hodnoty Casu 1 data odeslany do
usttedny.
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[ Zrusit |

[ Pomoc |

Verze ustredny

Napovéda

Neni-li povoleno programovani vzdalené ustfedny, nebude tlacitko
funkéni.

Aktivaci tlacitka /Zrusit] je ptikaz ukoncen a k aktualizaci ¢asu a data
v ustfedné nedojde.

Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet napovédu, kterd objasiiuje
vyznam a mozné hodnoty vSech prvkl dialogového okna.

SetTermw510: Informace |

T'F: Dominuz-tillennium MU 2
I0: 0

YERZE: 3.971

DATUR: 2112012

okné se objevi typ ustfedny, jeji identifikacni Cislo, jeji programova
verze a datum, kdy byla verze uvolnéna.

Pro spravnou funkci ptikazu je potieba propojit Gstfednu s pocitacem
tak, jak je popsano v kapitole Propojeni pocitace s ustrednou.

Probiha-1i komunikace prostiednictvim modemu a telefonnich linek,
bude ptikaz dostupny aZ po navazani spojeni pomoci piikazt
Pripojeni/Volani, Pripojeni/Zpétné volani nebo Pripojeni/Cekadni na
zavolani.

Probiha-li komunikace prostfednictvim internetu a jedna se o vytacené
pfipojeni, bude ptikaz dostupny az po tspéSném piipojeni.

&2 Obsah napovédy.. F1 Tato skupina piikazii nabizi uzivateli

Index napovady... komplexni napovédu k programu
SetTermW.

SPELES 2o, ..

lnten?eme stranky SPELZA Kromé toho jsou zde ptikazy, které

E-mail SPELZA, .. o . v
umozni odeslat elektronickou postu

Eiegistrace aplikace. .. vyrobci, prohlizet WWW stranky

Exiztuje nové# verze? vyrobce, zaregistrovat produkt

Histarie verzi elektronickou cestou, prohlizet historii

Bktualizace aplikace... verzi aplikace a kone¢né¢ také zjistit

0 aplikaci SetTermbs. ..

209



SetTermW — program pro konfiguraci Gstieden fady DOMINUS - MILLENNIUM

novou verzi aplikace a provést update aplikace z internetu.

Obsah napovédy

# SetTermw

Skt Drami Tizk, Moozt
Obsah | Rejstiik | Wyhledsvat | 4| » _
= Registrace produkiu

+ [lvu:l
7 @ Instalace
= @ Popis
1 @ Frikazy Frosime zakazniky, aby po zakoupeni praduktu

Set TerrWy pravedli jeho registraci, nebot’ pouze
registrovanym zakaznikim budoo zasilany

infarmace o nowich verzich, dodatcich a

pfipadnych opravach. Fodobné budou

poskytowany telefonické konzultace pouze
registrovanym zakaznikim. =l

Ptikaz otevie napovédu k aplikaci na zaloZce Obsah. Napovéda
obsahuje v levé ¢asti okna obsah napovédy a v pravé ¢asti okna text
vztahujici se k vybrané polozce obsahu.

Index napovédy

# SetTermw [_ O]
o W & Br
Skt Drarmni Tizk, Modnozh

Obssh Beistiik | wyhledavat | <[ »

Zadejte hledané klicové slovo:

Ragistrace produkiu

Aplkace SetTeamiw

CE'S & daturn Ustredny Frosime zakazniky, aby po zakoupeni produktu
D:‘F:Qé;;;;;ﬁ:ﬁam Set TerrnY provedli jeho registraci, nebot’ pouze
Definice spoje registrovanym zakaznikdm budou zasilany
E-mail Spelza =] | informace o novich verzich, dodatcich a

pfipadnych opravach. Podobné budou

Zobrazit poskytovany telefonicke konzultace pouze
= registrovanim zakaznikdm. Ea

Ptikaz otevie napovédu k aplikaci na zalozce Rejstiik. Napoveéda
obsahuje v levé ¢asti okna seznam kli€ovych slov napovédy a v pravé
¢asti okna text vztahujici se k vybranému slovu. Kli¢ové slovo lze
rovnéz piimo zadat ve vstupni fadce Zadejte hledané klicové slovo.
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SPELZA s.r.o.

Ptikaz otevie dialogové okno, které obsahuje informace o firmé
SPELZA s.r.o.

Yirobce EH |

— Winva), wiroba a prodej

SPELZA, s.r.o0.

Cejl 76, 50200 Brno
SPE tel.: 541211101

faw: 541211101

e-mail infof@znelza cz
http: sy, zpelza. o2

Kliknutim na zvyraznéné adresy WWW stranek a elektronické posty
1ze spustit prosttedky pro pfipojeni k Internetu.

[OK ] Aktivaci tlacitka /OK] se okno uzavie.

Internetové stranky SPELZA

Ptikaz spusti systémovy prohlize¢ sit¢ WWW (Internet) a automaticky
nacte stranky firmy SPELZA s.r.o.

E-mail SPELZA

Ptikaz spusti systémovy prostfedek pro zasilani elektronické posty po
Internetu (e-mail) a umozni odeslat zpravu firmé SPELZA s.r.o.

Registrace ON-LINE

Ptikaz spusti systémovy prostfedek pro zasilani elektronické posty po
Internetu (e-mail) a umozni on-line registraci produktu u firmy
SPELZA s.r.0.

Registrace by méla obsahovat udaje, jenz jsou uvedeny v odstavci
Registrace.

Existuje novéjsi verze?

Ptikaz spusti proces vyhledavani nov¢jsi verze aplikace. Pokud
novéjsi verzi nalezne, oznami to uzivateli spole¢né s informaci, jak
tuto verzi ziskat.
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S5etTermw510: Informace |

Malezena nowa verze: 5.10.1 ze dne 18.5.2013.

Doporucujeme tuka verzi stahnout pomoci prikazu
M apovédadikiualizace aplikace.

Historie verzi

Ptikaz vypiSe historii zmén aplikace, vSechny vydané verze a popis
diilezitych zmén v jednotlivych verzich. VSechny informace jsou
ziskavany z internetu a proto nutné on-line pfipojeni.

F}r Hiztornie verzi aplikace

SPELZA, spol. sr1. 0. :‘
www.spelza.cz

sidlo: Cejl 76, 602 00 BRNO

provoz: Purkynfova 97a, 612 00 BRNO
tel : +420 541211101-2

e-mail: info@s=pelza.cz

SPE

SetTermW

Moznosti

- piehledné nastavtt viechny konfiguraém parametry mstalace

- vimalizovat konfisuraci v nazorné, graficky piyatelng formé

- ke kazdé mstalaci historii 1 obrazu paméti definovat a vdrzovat popisne

udaje

- ke kardeé mstalact historu 1 obrazu paméti uchovavat dentk ¢irmostt které =]

k. Pomoc

.................................

Aktualizace aplikace

Ptikaz ovéfi, zda na internetu existuje novejsi verze aplikace a pokud
ano, umozni stazeni této verze a update stavajici verze.

Pro uplné dokonceni aktualizace je potieba aplikaci restartovat!
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Aktualizace aplikace HE |

Aplikace: S etTermW ¥5.10 hledam.aktuall:zwanuu WErZl..
aktualizovand verze nalezena
Avtkar; SPELZA, spol. 2 1. 0.

e-mail; syehlai@zpelza.cz

Altudlni verze: 510
Maowa werze: 401

Paomoc

Postup V seznamu, v prave Casti okna, se vypisuji aktualni udalosti, které
charakterizuji pravé probihajici fazi aktualizace.

Aplikace Informacni polozka Aplikace obsahuje informaci o ndzvu a verzi
aplikace.

Autor Informacni polozka Autor obsahuje informaci o autorech aplikace.

e-mail Informacni polozka e-mail obsahuje elektronickou adresu pro odeslani
posty autorovi aplikace.

Aktualni verze Informacni polozka Aktuadlni verze obsahuje soucasné Cislo verze
aplikace.

Nova verze Informacni polozka Nova verze obsahuje Cislo aktualizované verze
aplikace.

[ Konec | Aktivaci tlacitka /[Konec] se ukon¢i proces aktualizace.

[ Pomoc | Aktivaci tlacitka [Pomoc] 1ze obdrzet ndpovédu, ktera objasiiuje

vyznam a mozné hodnoty vSech prvki dialogového okna.

O aplikaci SetTermW

Ptikaz otevie informacni okno, které obsahuje vSechny informace o
verzi programu, datu vytvofeni, autorovi a ureni programu.
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0 splkaciSettemw K|
Verze 5.10
SPELZA. sr.o.

[Copyright®Svehla, 1998-13]

oonoo
Spelza

Kliknutim na zvyraznéné jméno firmy Ize o firm¢ ziskat podrobné&;jsi
informace.

[ OK] Aktivaci tlacitka /OK] se okno uzavie.
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POZNAMKY
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Kontaktni adresa:

SPELZA® s.r.o.
Cejl 76, 602 00 Brno

SPEL

tel.: 541211101-2

fax: 541211101
e-mail: info@spelza.cz
www.spelza.cz
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